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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Voor de locatie Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden, buurtschap Azelo, is een plan 
ontwikkeld ten behoeve van BS Green en Het Erfgoed Bouw en Handelsonderneming 
BV. Het betreft een onderneming die ruimte nodig heeft voor de opslag van windmolen 
onderdelen en een aannemersbedrijf met minder dan 1000 m2 BVO. Het vigerende 
bestemmingsplan maakt overige bedrijvigheid mogelijk, waarbij maximaal 3100 m2 ten 
behoeve van vishandel, kweek, opslag van vis mag worden bebouwd. Het gewenste 
gebruik is in strijd met de bestaande situatie, waardoor een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het plangebied bestaat uit het perceel kadastraal bekend als nummer 647, sectie B in 
de gemeente Ambt Delden, aan de Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden. Het 
plangebied ligt ca.1.7 kilometer ten westen van Borne en 3.8 kilometer ten noorden van 
Delden. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied rode locatie (bron: atlasvanoverijssel.nl)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). In dit 
figuur is een kadastrale kaart weergegeven waarop het plangebied te zien is. De 
plangrens komt overeen met de kadastrale lijnen van perceelnummer 647. Zie de 
digitale verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied. 
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Figuur 1.2: Begrenzing plangebied rode lijn (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor de Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente'. Het bestemmingplan 'Buitengebied Hof van Twente' is door de 
gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente op 09-12-2015 vastgesteld.

Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het plangebied is de bestemming 'Agrarisch met waarden' en 'Bedrijf' toegekend 
met een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2' , 'Waarde - Ehs' 
en de aanduiding specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid. Daarnaast zijn er 
twee gebiedsaanduidingen 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied en vrijwaringszone 
- radar. De gronden zijn daarmee in eerste instantie bestemd voor 'specifieke vorm van 
bedrijf - overige bedrijvigheid': de ter plaatse gevestigde overige bedrijvigheid als bedoeld 
in bijlage 4a kolom “aard bedrijvigheid”, in dit geval 'Vishandel, kweek en opslag van vis, 
verstrekken van informatie en het geven van rondleidingen'. 

Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheden voor een bedrijf met 
opslag van windturbine-onderdelen en een aannemersbedrijf kleiner dan 1000 m2 BVO . 
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Een herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden' bestaat naast deze toelichting uit de volgende 
stukken. 

Verbeelding, schaal 1:2000 (identificatie NL.IMRO.1735.BGxBloksteg2018-VS30);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5  Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 
worden de huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst 
het beleidskader.  In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde 
omgevingsonderzoeken behandeld.  In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in 
juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische 
uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Huidige situatie

In de huidige situatie is er aan de Blokstegenweg 3/3a in het buitengebied van Ambt 
Delden sprake van een bedrijfsperceel met een bedrijfswoning en enkele opstallen. In 
onderstaande afbeelding is een luchtfoto opgenomen van het bedrijfsperceel en 
bijbehorende gronden. 

Figuur 2.1: Huidige situatie plangebied (bron: atlasvanoverijssel.nl)

Op het perceel is een hal aanwezig ten behoeve van het bedrijf ter plaatse. Aan de 
zuidzijde van de hal is een bedrijfswoning aanwezig met bijgebouw. Ten westen van de 
bestaande bedrijfshal is een vijver aanwezig. Er zijn meerdere houtopstanden aanwezig 
zoals te zien is op bovenstaande luchtfoto. Het bedrijfsperceel wordt via de zuidzuide 
van het perceel, langs de bedrijfswoning, ontsloten via de Blokstegenweg die aansluit 
op de Bornerbroeksestraat richting de A1. 

2.2  Toekomstige situatie 

Initiatiefnemers zijn voornemens ter plaatse van de Blokstegenweg 3/3a het 
bedrijfsperceel te herontwikkelen ten behoeve van de opslag van windmolenonderdelen 
alsmede een aannemersbedrijf met een oppervlak van minder dan 1000 m2. 
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Figuur 2.2: Toekomstige situatie (bron: Erfontwikkelaar)

In bovenstaande figuur en Bijlage 1 is de toekomstige situatie afgebeeld. De natuurvijver 
wordt behouden en zal een functie hebben voor de retentie van natuurlijk water. Ter 
plaatse zullen de landschappelijke structuren binnen het plangebied worden versterkt. 
De houtsingel aan de noordzijde van de bedrijfsbestemming zal worden doorgetrokken 
en er zullen meerdere solitaire bomen worden toegevoegd. Hierdoor zullen de 
landschappelijke structuren aanzienlijk worden versterkt. 

Daarnaast geeft de figuur de locatie van de opslaghal en opslagterrein weer. Het 
bedrijfsperceel geeft ruimte aan 3100 m2 bedrijfsbebouwing. Naast een 
windmolenbedrijf is er tevens een aannemersbedrijf aanwezig. De oppervlakte van het 
aannemersbedrijf is kleiner dan 1000 m2 en valt daarmee onder een categorie 2 bedrijf. 
Daarnaast zullen er opslagmogelijkheden gecreëerd worden ten behoeve van het 
windmolenbedrijf op het terrein. 

De bestaande woning bij het bedrijf zal door de nieuwe eigenaar in gebruik worden 
genomen als bedrijfswoning met kantoor. Onlangs is door de gemeente een vergunning 
verleend voor het vergroten van de woning tot en met een inhoud van 1304 m3. Deze 
inhoud van de woning is ontstaan door de bestaande inhoud van de woning in de 
boerderij, de ontheffingsmogelijkheid in het huidige bestemmingsplan om inpandige 
bedrijfsruimte te gebruiken voor woondoeleinden, aangevuld met de aangekochte 
sloopmeters. 

Er sprake is van functionele gebondenheid doordat de eigenaar van BS-Green de 
woning gebruikt (door o.a. een inpandig kantoor) voor de duurzame bedrijfsvoering van 
BS-Green en het ontvangen van zakelijke relaties. De werkzaamheden kunnen efficiënt 
worden verricht doordat woon-, kantoor- en bedrijfsfunctie direct bij elkaar zijn 
gegroepeerd. Bovendien is bewoning van de bedrijfswoning functioneel gebonden 
doordat direct toezicht op de (inpandige) opslag van onderdelen van windturbines 
gewenst is. Toezicht op het bedrijf door menselijke waarneming en aanwezigheid is van 
belang om een preventieve werking te verschaffen zodat inbraken, diefstal en vernieling 
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voorkomen kunnen worden. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie 
Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in 
onder andere de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt 
de SVIR het kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid 
met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 
waarbij de gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. 
Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil 
boeken. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 
die regionaal neerslaan. Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies 
Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor 
en vaarwegen) die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de 
mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas 
en Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het 
Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma's zoetwater en rivieren) 
voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, 
economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 
2000 gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder 
andere door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse 
hoogspanningsnet. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het 
Rijk op basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. 
Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in aard (beleidsmatig versus 
procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische 
kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de 
rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische 
kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij 
verschillende overheden.
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Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals 
deze benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet 
worden aangetoond dat er sprake is van een behoefte. De toelichting bij het 
bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. 
Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder 
Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet 
inzichtelijk maken of, in relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat 
aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen tegen 
het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met 
het voorkomen van leegstand. 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 
moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 
omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging 
met betrekking tot die ontwikkeling.

Onderhavig plan

Het bedrijf beschikt op deze locatie reeds over bestaande bedrijfsgebouwen. Op deze 
locatie zijn de planologische mogelijkheden voor de totale oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen niet geheel ingevuld. Het vigerende bestemmingsplan maakt overige 
bedrijvigheid mogelijk, waarbij maximaal 3100 m2 ten behoeve van vishandel, kweek, 
opslag van vis mag worden bebouwd. Het maximaal bebouwd oppervlak in m2 zal gelijk 
blijven. 

Het al dan niet toenemen van het ruimtebeslag is een belangrijk criterium voor het 
aanmerken van een ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien er wel 
sprake is van een (geringe) toename van  bouwmogelijkheden, dan is doorgaans sprake 
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarmee is er geen sprake van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling ter plaatse van de Blokstegenweg 3/3a en toetsing aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking kan achterwege blijven.

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving 
van Overijssel weer. Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, 
verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in samenhang voor een duurzame 
ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een 
structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 
vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking getreden.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 
'rode draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren 
van een duurzame energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) 
en het beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur. 
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Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en samenhangend stelsel van gebieden 
met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een 
continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren 
van de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe 
gebieden versterken, zijn ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het 
zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel om de samenhang in en de 
identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een 
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het 
bestaande aanbod aan woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke 
kwaliteitsambities.

De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden 
met bestaande kwaliteiten. De Catalogus Gebiedskenmerken, die per gebiedstype 
beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten worden, is 
daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale 
kwaliteit is het koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals 
het stimuleren van culturele identiteit van de provincie Overijssel, zowel lokaal als 
regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. herbestemmen/hergebruik 
monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale 
kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het 
bieden van ruimte aan initiatieven van onderop.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities 
realiseert. Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe 
te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en 
doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is 
bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke 
beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke 
instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal 
belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017. De Omgevingsverordening is het provinciaal 
juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan 
hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor 
de groene omgeving en stedelijke omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een 
uitvoeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen 
nodig dan wel mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een 
behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase het zgn. principe van 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat 
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eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene 
omgeving kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, 
randvoorwaarden voor externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, 
bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden), 
landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones 
enzovoorts. De generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de 
Omgevingsverordening Overijssel. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de 
ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes 
ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven 
beleids- en kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen 
worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn 
ze consistent doorvertaald in de ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' 
een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie 
en hoe het uitgevoerd kan worden. 

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: provincie 
Overijssel) 
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Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat 
globaal het volgende beeld.  

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. 
Hierbij is onder andere het principe van 'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik' (artikel 
2.1.3) van belang die er voor staat dat in eerste instantie bestaande bebouwing en 
stedelijk gebied wordt benut, voordat er nieuwbouw in de groene omgeving plaatsvindt. 
In dit geval wordt er middels dit bestemmingsplan een reeds bestaande bedrijfslocatie 
hergebruikt door twee bedrijven. Zo vindt er geen extra ruimtebeslag plaats in de 
Groene omgeving dan dat reeds mogelijk was in het bestaande bestemmingsplan. 

Bovendien wordt onderbouwd met het landschappelijke ontwerp en de bijbehorende 
landschappelijke inpassing dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan 
mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken. Hier is tevens het artikel 2.1.5 en 2.1.6 van de 
verordening van toepassing daar er compensatie plaats vindt door investeringen ter 
versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving, gericht op de versterking van de 
kwaliteit van natuur, water en landschap.

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke 
omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart van de 
ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de 
locatie is omlijnd (bron: provincie Overijssel)

Binnen het plangebied zijn twee ontwikkelperspectieven voor de Groene Omgeving 
aanwezig: (geruit groen) de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW) en (licht 
groen) wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap. Het NNN (donker groen) 
zal behouden blijven en worden versterkt. Het erf wordt landschappelijk ingepast waarbij 
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landschappelijke elementen worden toegevoegd aan het erf. De bedrijfsbestemming ligt 
in het kleinschalige mixlandschap. Het plan sluit aan bij het kleinschalige 
mixlandschap als bedrijfslocatie in een gebied met een mix van functies. 

Het plan van de initiatiefnemers doen geen afbreuk aan het eigen karakter van het 
gebied en leveren geen extra belemmeringen op voor omliggende functies in de 
omgeving. 

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' (zie 
figuur 3.3). 

Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. 
Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – 
zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote verschillen tussen 
hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd.

In de occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur 
gebracht als essenlandschap, oude hoevenlandschap en heideontginningslandschap. 
Kenmerkend reliëf is op veel plaatsen vervlakt, b.v. door egalisaties ten behoeve van de 
landbouw. Op deze locatie is van dit laatste sprake. De ontwikkeling doet geen afbreuk 
aan de ambities die horen bij het gebied met de kenmerken van dekzandvlaktes en 
ruggen.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'jong heide- en 
broekontginningslandschap' aan het gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de 
betreffende kaart weergegeven.
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Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: 
provincie Overijssel)

Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap was oorspronkelijk 
de grote oppervlakte aan (voormalige) natte en droge heidegronden. Deze waren 
functioneel verbonden met het essen- en oude hoevenlandschap. In het jonge heide- en 
broekontginningslandschap werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de 
stal. Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap zijn ontgonnen en/of 
vergaand ontwaterd. Daarmee is een nieuw landschap ontstaan. De dragende lineaire 
structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de 
kenmerkende grote ruimtematen bepalen nu het beeld. Het oude hoevenlandschap 
heeft in de basis hetzelfde patroon als het essenlandschap, maar is wat jonger en 
kleinschaliger, opgebouwd vanuit individuele erven.

De ontwikkelingen in het onderhavig plan doen geen afbreuk aan de kenmerken van het 
agrarisch cultuurlandschap. Door de landschappelijke inpassing wordt recht gedaan 
aan de bestaande structuren en opbouw van het landschap.

Stedelijke laag

De 'Stedelijke laag' heeft binnen het plangebied geen specifieke kenmerken en blijft 
daarom verder buiten beschouwing.

Laag van de beleving

De 'Laag van de beleving' heeft binnen het plangebied geen specifieke kenmerken en 
blijft daarom verder buiten beschouwing.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten 
planologische wijziging volledig in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk 
beleid.  
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Landelijk gebied Hof van Twente

In de structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente staat de ontwikkeling van het 
landelijk gebied voor de komende 10 jaar centraal. De structuurvisie vormt vooral een 
integratiekader voor het bestaande beleid van de gemeente ten aanzien van de 
verschillende functies en waarden in het gebied. Dit integratiekader schetst de bredere 
achtergrond van beleid dat voor specifieke thema's (bijvoorbeeld recreatie, rood voor 
rood en vrijkomende agrarische bebouwing) is uitgewerkt. 
Daarnaast beschrijft de visie de algemene strategie van de gemeente Hof van Twente 
ten aanzien van verschillende functies en waarden.Deze strategie geeft richting aan de 
latere toetsing van verschillende initiatieven die bij de gemeente worden ingediend, en 
bij het bepalen van het beleid dat in dit bestemmingsplan buitengebied wordt 
uitgewerkt.

De structuurvisie benoemt de volgende kernkwaliteiten van het landelijk gebied in Hof 
van Twente:

een sterke agrarische structuur, bestaande uit bedrijven die door schaalvergroting 
actief anticiperen op een wereldwijde marktwerking, of hun risico's spreiden door 
diensten te verlenen op het gebied van natuur en landschap en recreatieve functies 
of andere bedrijvigheid aan het bedrijf toe te voegen; 
een grote mate van ondernemerschap, waardoor verspreid over het gehele landelijk 
gebied nieuwe bedrijvigheid wordt gestart;
een breed scala aan landelijke woonmilieus, variërend van kernen en 
buurtschappen tot individuele erven, dat qua kwaliteit aansluit bij actuele behoefte 
van de woonconsument;
een gevarieerd en aantrekkelijk landschap, met als bijzondere parels 23 
archeologische monumenten, twee rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten 
(Den Haller en Stokkum) en acht rijksbeschermde historische buitenplaatsen;
een robuust ecologisch netwerk, dankzij een combinatie van grote natuurgebieden 
en talrijke verbindingen via beken en kleine natuurelementen;
een sterk ontwikkelde recreatieve (infra)structuur;
een goede regionale infrastructuur.

Over bestaande niet-agrarische bedrijven wordt het volgende gezegd in de 
structuurvisie. In het buitengebied zijn diverse niet-agrarische bedrijven gevestigd. 
Een groot aantal van deze bedrijven hebben zich vanuit een voormalig agrarisch bedrijf 
geleidelijk ontwikkeld. Dit vloeit voort uit de sterke ondernemersgeest die in het gebied 
aanwezig is en die gekoesterd wordt. Op enkele plekken in het landelijk gebied bevindt 
zich een grootschalig niet-agrarisch bedrijf.  De bedrijvigheid wordt positief gewaardeerd 
vanwege de bijdrage aan een sterke plattelandseconomie en de werkgelegenheid. 
Vanwege hun sponsoractiviteiten dragen ze bij aan het lokale verenigingsleven. Echter, 
om het karakter van het landelijk gebied te behouden kan er maar beperkt ruimte 
worden geboden voor groei van niet-agrarische bedrijvigheid. 

Voor iedere uitbreiding geldt dat het terrein zorgvuldig dient te worden ingepast, waarbij 
aansluiting wordt gezocht met de identiteit van het omringende landschap. Er wordt 
aansluiting gezocht bij de in de provinciale Omgevingsvisie genoemde Kwaliteitsimpuls 
Groene omgeving. In aanvulling op de landschappelijke inpassing van het bedrijf kan bij 
een uitbreiding een bijdrage worden gevraagd in het gemeentelijk landschapsfonds. 

Toets
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De ontwikkeling bestaat uit hergebruik van een bedrijfslocatie en de bijbehorende 
bedrijfsgebouwen door een niet-agrarisch bedrijf. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het 
landschap. Middels deze herziening worden de bouwmogelijkheden echter niet 
verruimt. De bedrijvigheid in het buitengebied wordt positief gewaardeerd. 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de 'Structuurvisie 
Landelijk gebied Hof van Twente'.

3.3.2  Toekomstvisie 'zicht op 2030'

In 2010 heeft de gemeente Hof van Twente de toekomstvisie voor haar grondgebied 
vastgesteld. Het doel van deze toekomstvisie is om de grote lijnen te schetsen: wat 
kenmerkt de gemeente nu en straks? Daarnaast geeft de toekomstvisie een mogelijk 
toekomstperspectief, met vernieuwende ideeën en kansrijke oplossingsrichtingen. De 
politiek en de burgers zullen de toekomstvisie een verdere concrete invulling geven. Dit 
kan in de komende jaren gestalte krijgen door de visie te gebruiken als toetsingskader 
voor sectorale beleidsontwikkeling (beleidsplannen) en meerjarige planvorming 
(programmabegrotingen).

Voor de gemeente Hof van Twente is het van belang voor meerdere sectoren het 
veelzijdige landschap te behouden, te herstellen en te ontwikkelen. De 
landschappelijke kwaliteit bij ontwikkelingen is dan ook van belang. Daarnaast draagt 
de ontwikkeling bij aan werkgelegenheid in het buitengebied.

Toets

Met dit initiatief is sprake van een ontwikkeling in het buitengebied. De ontwikkeling 
wordt zorgvuldig geïntegreerd in het landschap. Voor de ontwikkeling is daarom een 
erfinrichtingsplan opgesteld (zie Bijlage 1). Hiermee wordt de ontwikkeling op een 
zorgvuldige wijze in het landschap geïntegreerd. Het initiatief is niet in strijd met het 
toekomstperspectief van de gemeente.

Conclusie gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid vormt het kader waarbinnen de ontwikkeling plaats kan vinden. 
Het voornemen is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op 
het bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor 
het plan relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend 
plan en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In 
dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de 
milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's 
geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 
juli  2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de 
m.e.r.-procedure  eenduidiger en overzichtelijker te maken, alsmede het aspect 
milieueffectrapportage  explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel 
het vaststellen van  mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een 
activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen 
hoe om  te gaan met dit besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de 
D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd, maar onder de gestelde 
drempelwaarden blijft,  volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer de beoogde 
activiteit in de D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en 
bovendien de gestelde drempelwaarden  overstijgt, is de betreffende aanvraag 
m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een  m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Toets

Er wordt middels dit bestemmingsplan een bedrijfsvestiging mogelijk gemaakt ter 
plaatse van de Blokstegenweg 3/3a te Ambt Delden. De ontwikkeling is concreet 
beschreven in hoofdstuk 2. Ter plaatse is reeds een bedrijfsbestemming aanwezig, 
echter specifiek voor een vishandel bedoeld. 

Het begrip 'industrieterrein' is beperkter dan het begrip 'bedrijventerrein' dat voor de 
wijziging van het Besluit m.e.r. in 2011 in deze categorie was opgenomen. 
Blokstegenweg 3/3a betreft geen industrieterrein waardoor categorie D11.3 niet van 
toepassing is. Voor de vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject 
(categorie D 11.2) kan volgens de voorzieningenrechter van de Afdeling  (Vzr. ABRvS, 
ECLI:NL:RVS:2016:3279, d.d. 7 december 2016) aansluiting worden gezocht bij de 
definitie van het begrip 'stedelijke ontwikkeling' in art. 1.1.1, eerste lid onder i. van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Deze definitie luidt als volgt: "stedelijke ontwikkeling: 
ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." Daarnaast blijkt 
uit jurisprudentie dat als een project voorziet in een gedeeltelijke functiewijziging, maar 
de bebouwde oppervlakte hetzelfde blijft, geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r. Echter kan van een stedelijk 
ontwikkelingsproject wel sprake zijn indien geen nieuwe voorzieningen en andere 
bebouwing mogelijk worden gemaakt, maar het toegestane gebruik zodanig wijzigt dat 
het nieuwe plan voorziet in een gewijzigde activiteit die wezenlijk andere en aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben ten opzichte van de huidige situatie (ABRvS 
201503801/1/R2, d.d. 1 juni 2016).
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Gezien de functiewijziging van een categorie 3.1 bedrijf naar een categorie 2 bedrijf 
waarbij de beschikbare buiten ruimte met name wordt gebruikt voor opslag en de 
werkzaamheden met betrekking tot het repareren van onderdelen alleen in een 
bedrijfshal wordt uitgevoerd, zal de nieuwe functie geen aanzienlijke milieueffecten 
hebben ten opzichte van het huidige gebruik door het vishandelbedrijf. Dit wordt ook 
onderbouwd door de onderzochte omgevingsaspecten in de onderstaande paragrafen. 
Op basis van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling aan de 
Blokstegenweg 3/3a niet aan te merken is als een stedelijk ontwikkelingsproject en 
dus is beoordeling niet aan de orde.

4.2  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede 
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere 
door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een 
voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke 
scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn 
naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft 
twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en 
andere gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 
onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele 
reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn 
gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de 
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een 
milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst 
gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet 
zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te 
verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden 
gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende 
functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een 
milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk 
is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van 
het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van 
het omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 
4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering
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Toets

In het voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk/buitengebied'. De bedrijvigheid die plaats zal vinden op de bedrijfslocatie zal 
bestaan uit het opslaan en repareren van windmolen onderdelen. De opgeslagen 
onderdelen zullen worden ingezet ten behoeve van de handel en ten behoeve van de 
eigen windmolens van het bedrijf. Het gaat zowel om nieuwe onderdelen als gebruikte 
onderdelen die verkregen zijn door demontage van windmolens. Demontage van de 
windmolens vindt overigens niet plaats op de Blokstegenweg, maar op de locatie waar 
de f zich bevinden. 

Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden is het bedrijf qua aard en omvang 
vergelijkbaar met een categorie bedrijf 2 zoals genoemd in de Staat van Bedrijven. De 
VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' geeft voor categorie 2 bedrijven een grootste 
afstand van 30 meter. In dit geval zal het aspect geluid enige milieuhinder kunnen 
veroorzaken. Binnen een straal van 30 meter van het bestemmingsvlak worden echter 
geen nieuwe gevoelige functies ontwikkeld. Voor de woningen aanwezig ten zuiden van 
het bedrijf zal de bestemming 'Bedrijf' verder van de woningen komen te liggen. Op 
basis van het vorenstaande is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Daarnaast zal een aannemersbedrijf zich vestigen op het genoemde adres. Het 
aannemersbedrijf heeft een maximum oppervlak van 1000 m2 wat betekent dat er 
tevens sprake is van een categorie 2 bedrijf met een grootste richtafstand van 30 m 
voor geluid, gebaseerd op de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering'. Binnen 30 
meter van het bedrijfsvlak zijn geen gevoelige objecten aanwezig. Voor wat betreft 
bedrijven en milieuzonering blijft sprake van een aanvaardbare situatie. 

4.3  Bodem

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten 
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de 
daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet 
worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel 
aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde 
bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De 
bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het 
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is 
moet bepaald (nader onderzoek) worden of het een geval is in de zin van de Wbb of een 
diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de eventuele 
bodemsaneringskosten en de verwerkingskosten voor verontreinigde grond worden 
opgenomen.

Verkennend bodemonderzoek en nader (asbest)onderzoek - Algemeen

Op het terrein aan de Blokstegenweg 3 zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken 
en - saneringen uitgevoerd. 

Voor de beoordeling van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de 
meest recent beschikbare bodemonderzoeken, een verkennend bodemonderzoek en 
nader (asbest)onderzoek (projectcode 17077016 , d.d. januari 2018, Kruse Milieu en 
Advies) om ter plaatse de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te 

 
vastgesteld  25



 Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden
 

stellen, zie Bijlage 1 voor de volledige rapportage. Aanvullend is er een onderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een voormalige stortlocatie (projectcode JKI/b/18/507, d.d. 12 
oktober 2018, Kruse Milieu en Advies), zie Bijlage 2. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat 
op een deel van de locatie een aantal boringen in het eerste onderzoek waren gestaakt 
en omdat er signalen waren dat er op de locatie in het verleden afval gestort is waarover 
duidelijkheid gewenst was.

Verkennend en nader asbestbodemonderzoek Kruse Milieu en Advies (januari 2018).

Het bodemonderzoek van Kruse is opgesplitst in een aantal deellocaties. Aanleiding 
voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging (deellocatie A) 
en de voorgenomen uitbreiding van de woning (deellocatie C). De onderzochte 
terreindelen (deellocatie A en C) hebben een oppervlakte van circa 2050 en 25 m². 
Deellocaties A en C zijn momenteel onbebouwd en grotendeels onverhard. Uit het 
bodemonderzoek blijkt dat de bestemmingsplanwijziging (financieel) uitvoerbaar is. 

Het onderzoek op deellocatie B kon vanwege aanwezige puinlagen niet volledig worden 
onderzocht en is op een beperkt deel van het terrein gestaakt, nadat bleek dat er 
puinlagen aanwezig zijn die niet handmatig te doorboren waren. Op dit deel van het 
terrein is al eerder bodemonderzoek en - asbestsanering uitgevoerd. Het gesaneerde 
deel is met een puinlaag afgewerkt. Op basis van het evaluatierapport van de 
uitgevoerde sanering was bekend is dat er verontreiniging in de puin/bodem laag is 
achter gebleven op meer dan 0,5 m onder maaiveld. Onderzoek en sanering is 
uitgevoerd in het kader van de Saneringsregeling Asbestwegen fase 3 en voldeed aan 
het Besluit asbestwegen.

Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in bebouwingsmogelijkheden maar alleen 
opslag op dit deel van het perceel (deellocatie B), is het bestemmingsplan uitvoerbaar. 

Aanvullend bodemonderzoek stortlocatie (Kruse Milieu en Advies)

Vanwege de gewenste duidelijkheid over meldingen en over het mogelijk aanwezig zijn 
van een vuilstort op een deel van het perceel, is aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Belangrijke vraag hierbij was of mogelijke verontreiniging van het grondwater 
zich verspreidt richting de omgeving. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een 
briefrapportage (Kruse Milieu en Advies, 12 oktober en kenmerk JKI/b/18/507). 

Uit het onderzoek blijkt dat op een deel van het perceel (deellocatie B) (al lang geleden) 
bouw- en sloopafval gestort is. In het grondwater zijn, in een aantal peilbuizen, 
verhoogde concentraties van verschillende stoffen gemeten. Hierop is het 
instrumentarium van de Wet bodembescherming van toepassing.

Op basis van het aanvullende onderzoek en de toetsing die heeft plaatsgevonden, kan 
dit deel van de locatie worden gebruikt voor opslag van materialen en goederen.

4.4  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden 
gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover 
deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een 
industrieterrein, wegen en/of spoorwegen.
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De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, 
medische kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe 
milieubelastende functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden 
opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.

Toets

In opdracht van BS Green Group heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch 
prognose onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de toekomstige situatie bij 
BS Green Group, gevestigd aan de Blokstegenweg 3a te Azelo. Daarnaast is de 
geluidbelasting ten gevolge van het Aannemersbedrijf in beschouwing genomen. Zie 
Bijlage 4 voor het volledige akoestische onderzoek.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai 1999. De relevante geluidbronnen die in beschouwing zijn genomen 
betreffen vaste bronnen zoals de afstralende relevante geveldelen tijdens gebruik van 
houtbewerkingsmachines in een deel van de bedrijfshal, en mobiele geluidbronnen 
zoals vrachtwagens, een telescoopkraan, een elektrisch aangedreven heftruck, 
bestelwagens en personenauto’s.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, 
leveranciergegevens, literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan 
de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd 
waarmee de geluidniveaus zijn berekend.

Op basis van onderhavig akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken:

De woningen die zich in de gebiedstypering “rustige buitengebied” zijn gesitueerd 
in de omgeving van de twee bedrijven (categorie 2), bevinden zich op een 
richtafstand van minimaal 30 meter. 
Er wordt voldaan aan de richtafstand uit Bedrijven en milieuzonering (stap 1). 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, ten gevolge van BS Green Group, 
bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 39 en 
17 dB(A) in de dag en avondperiode. 
De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen 
uit het activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet 
overschreden. 
Het maximale geluidniveau, ten gevolge van BS Green Group, bedraagt ter plaatse 
van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 61 en 49 dB(A) in de dag 
en avondperiode waarbij de telescoop kraan en de personenauto de maatgevende 
geluidbron is. 
De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. 
Als gevolg van het indirecte geluidhinder afkomstig van BS Green Group bedraagt 
het equivalente geluidniveau LAeq maximaal 29 dB(A). Het blijkt dat de 
voorkeurswaarde niet wordt overschreden. 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, ten gevolge van het Aannemersbedrijf, 
bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 36 en 
17 dB(A) in de dag en avondperiode. 
De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen 
uit het activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet 
overschreden. 
Het maximale geluidniveau, ten gevolge van het Aannemersbedrijf, bedraagt ter 
plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 61 en 49 dB(A) in 
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de dag en avondperiode waarbij de vrachtwagen en de personenauto de 
maatgevende geluidbron is. 
De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. 
Als gevolg van het indirecte geluidhinder afkomstig van het Aannemersbedrijf 
bedraagt het equivalente geluidniveau LAeq maximaal 28 dB(A). Het blijkt dat de 
voorkeurswaarde niet wordt overschreden.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het aspect ‘Geluid’ geen 
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 

4.5  Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een 
viertal kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is 
vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook 
bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende 
Besluiten en Regelingen: 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe 
wanneer de bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in 
betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van 
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere 
luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog 
steeds niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan 
minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige 
luchtkwaliteit aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, 
kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en 
ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit 
legt aan weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is 
deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige 
bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn 
in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

Het in gebruik nemen van de bedrijfslocatie door het windmolen opslag bedrijf en het 
aannemersbedrijf <1000 m2 geeft extra verkeersbewegingen met zich mee. Er wordt 
echter geen extra verkeer verwacht ten opzichte van het huidige gebruik. Handel in 
levensmiddelen vergt immers een frequenter gebruik van vervoersmiddelen dan 
onbedervelijke handelswaren. Het aantal verkeersbewegingen voor het windmolenbedrijf 
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kan gesteld worden op 26 per dag en het aantal verkeersbewegingen voor het 
aannemersbedrijf op 18 per dag. Een totaal van 44 verkeersbewegingen per dag. Deze 
verkeersbewegingen zullen voornamelijk bestaan uit personen auto's. 

Als wordt uitgegaan van een worst-case scenario in weinig stedelijk gebied, waarbij het 
aantal gestelde verkeersbewegingen naar boven in tientallen wordt afgerond, kan het 
aantal verkeersbewegingen op 50 per dag gesteld worden. Er zal sprake zijn van 
vrachtverkeer voor de toevoer en vervoer van materiaal ten behoeve van de categorie 2 
bedrijven, waardoor het percentage vrachtverkeer op 30% gezet kan worden. In figuur 
4.2 is de worst-case berekening weergegeven met 50 extra voertuigbewegingen.

Figuur 4.2: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate 
is. Er is geen nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit 
blijkt bovendien dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen 
overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de 
grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de 
luchtkwaliteit is derhalve niet nodig.

4.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die 
ontstaan voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het 
transport van gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden 
getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat 
het daarbij om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water 
en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe 
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden 
onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes  en 
de Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit 
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externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen 
(Revb) van toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers 
in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten 
tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt 
als een kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 
een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting 
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet 
effectgericht maar gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen 
alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te 
overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn 
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico 
vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende 
waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een toename van het 
groepsrisico.

Risicokaart 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond 
het plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen 
met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de 
openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven.

Toets

Figuur 4.3: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Op de risicokaart van de provincie Overijssel is te zien dat er in de nabijheid van het 
plangebied aan de Blokstegenweg 3/3a geen externe veiligheidsrisico's aanwezig zijn 
(zie afbeelding 4.3), anders dan drie aardgastransportleiding ter hoogte van de A1 en de 
rijksweg A1 zelf. De gasleidingen liggen op circa 320 meter afstand van het plangebied. 
Het betreffende gasleidingen A-508 met een maximale druk van 66,2 bar, A-646 met 
maximaal 79,9 bar en de A-670 met maximaal 79,9 bar. De risicokaart toont dat er 
geen sprake is van een PR 10-6/jaar contour buiten de leiding. Het plaatsgebonden 
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risico voldoet. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de gasleidingen. 

Het basisnet-wegtraject betreft de A1/A35 tussen knooppunt Azelo - knooppunt Buren. 
Het PR-plafond betreft 1 meter, het GR-plafond betreft 82 meter en er is een 
plasbrandaandachtsgebied aanwezig. Het plangebied ligt niet binnen deze afstanden. 
Uit de berekening van de groepsrisico's in het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente' blijkt bovendien dat de curven van de A1 en A35 de oriëntatiewaarden van de 
groepsrisico's niet overschrijden.

Als gevolg van de ligging binnen deze 100%-letaliteitsgrens geldt een 
verantwoordingsplicht voor de gevolgen op het groepsriscio. Aannemelijk kan gemaakt 
worden dat de ontwikkeling ter plaatse van de Blokstegenweg 3/3a geen significante 
invloed heeft op het groepsrisico. In onderhavig plan is er sprake van een 
functieverandering. Deze functieverandering brengt geen extra aanwezigheid van 
mensen met zich mee. De populatie en/of persoonsdichtheid (en daarmee het 
groepsrisco) ter plaatse neemt zodoende niet toe. Er is geen sprake van een verhoogd 
groepsrisco als gevolg van het plan. 

Het plangebied zal voornamelijk bestaan uit bedrijvigheid waarbij aangenomen kan 
worden dat deze groep mensen zelfredzaam is. Daarnaast wordt er met het plan geen 
kwetsbaar object toegevoegd. Aangezien in en in de nabijheid van het plangebied 
risicobronnen in de vorm van o.a. hogedruk aardgasleidingen aanwezig zijn, is de 
zelfredzaamheid van de mensen echter wel van belang. Er zijn echter voldoende wegen 
om van de risicobron af te vluchten.

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.

4.7  Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn 
verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te 
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige 
wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen 
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als 
de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

Waterbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle 
oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 
moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het 
Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader 
uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante 
thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van 
Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in 
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde 
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen 
van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021 

Watersysteem
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In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen 
nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder 
droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door 
hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden 
niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst 
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en 
gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het 
op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken 
van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief 
schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten 
van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de 
rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende 
oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied 
wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit 
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe 
"eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is 
bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of 
wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in 
de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het 
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Watertoetsproces

Op 11-10-2018 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 5. 
De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de 
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een 
geringe invloed op de waterhuishouding. De procedure in het kader van de watertoets is 
goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

4.8  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met 
betrekking tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt 
ingegaan op de relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, 
en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd 
door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet 
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 

Toetsing 

Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan 
natuurwaarden [projectnummer 1675, versie 1.0], zie ook Bijlage 6. De resultaten zijn 
in de volgende alinea's opgenomen.

Natura 2000-gebied

Het plangebied ligt niet in of direct grenzend aan beschermd natuurgebied zoals een 
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het meest nabij gelegen Natura 
2000-gebied, Lonnekermeer, ligt op een afstand van 10 kilometer van het plangebied. 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat wil zeggen dat er geen 
negatief effect op natuurgebied buiten het onderzoeksgebied op treedt. Gelet op de 
invloedsfeer en de ligging op enige afstand van Natura 2000-gebied, wordt gesteld dat 
de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied niet negatief beïnvloed wordt. Er 
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
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Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))

Het plangebied behoort deels tot het Natuurnetwerk Nederland en behoort deels tot de 
zone 'Ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland', maar ligt 
op enige afstand van Natura2000-gebied. Door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten wordt bos, welke een beschermde status heeft in de Wet 
natuurbescherming, mogelijk gerooid. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 
neemt het areaal bos af. Voor het rooien en elders herplanten van bos dient een 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. Om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Omgevingsverordening Overijssel inzichtelijk te krijgen, wordt geadviseerd om een 
nadere effect-analyse op te stellen. De Omgevingsverordening staat kleinschalige 
ontwikkelingen in het Natuurnetwerk toe, mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. 

Soortenbescherming

De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een 
aantal algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden, verwonden en het opzettelijk beschadigen 
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties', als gevolg van werkzaamheden die in 
het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 
verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen 
beschadigen en te vernielen. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden 
gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen 
worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo 
min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende 
vogel-, amfibieen-, vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde 
soorten benutten het plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder 
broedseizoen vogels in het plangebied en bezetten verschillende grondgebonden 
zoogdier- en amfibieensoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie. Van de 
vogelsoorten die in het plangebied nestelen, is uitsluitend het bezette nest beschermd, 
niet het oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het 
verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels 
uitgevoerd te worden. 

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en 
verwonden' en het beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties (of de 
soort is niet beschermd). Voor sommige amfibieensoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en 
voortplantingslocaties', maar deze vrijstelling geldt niet voor de poelkikker en de 
kamsalamander. Gelet op de inrichting en beheer van het plangebied en de ligging nabij 
actueel verspreidingsgebied, kan op basis van het uitgevoerde onderzoek de 
aanwezigheid van deze soorten in het plangebied niet uitgesloten worden. Omdat deze 
dieren en hun functionele leefgebied beschermd is, is nader onderzoek noodzakelijk 
om de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteiten volledig inzichtelijk te 
krijgen. De voorgenomen activiteit is echter aangepast op verzoek van de opdrachtgever 
waardoor de bestemming agrarisch met waarden blijft bestaan ter plaatse van de vijver. 
Op voorhand wordt de Wet natuurbescherming niet als een belemmering voor uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten beschouwd. 

Conclusie

Geadviseerd wordt om een effectanalyse op te stellen in het kader van 
gebiedsbescherming (specifiek Natuurnetwerk Nederland en behoud areaal bos) indien 
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er sprake is van het rooien van houtopstanden op het terrein. Verwacht wordt dat dit 
niet noodzakelijk is voor de voorgenomen ontwikkelingen. Voorgenomen activiteit heeft 
geen negatief effect op Natura2000-gebied. Op voorhand wordt de Wet 
natuurbescherming niet als een belemmering voor uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten beschouwd. 

4.9  Archeologie en Cultuurhistorie

Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft 
als doel het archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden 
waar archeologische waarden voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er 
archeologische waarden aanwezig zijn dient er een archeologisch onderzoek uit te 
worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de 
Monumentenwet 1988. Een deel van de monumentenwet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke 
leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 
in werking treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 
gelden als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten 
waarbij de bodem wordt verstoord zijn verplicht rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is 
onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het 
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een 
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een 
archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

Archeologie

De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hof van Twente geeft aan dat 
de locatie een middelhoge verwachting heeft. 
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Figuur 4.4: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Hof van 
Twente)

Toets 

Het plangebied heeft een middelhoge verwachting voor het aspect archeologie. Bij 
ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 5000 m² is 
archeologisch onderzoek noodzakelijk. Omdat op deze locatie ter plaatse van de te 
bouwen schuur de bodem in het verleden al verstoord is, wordt een archeologisch 
onderzoek hier niet noodzakelijk geacht. 

Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden 
bedoeld die cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de 
ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke 
relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming 
van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog 
geldt als overgangsrecht binnen de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het 
behouden van historische elementen voor latere generaties. 

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid 
dat in het plangebied zelf geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten aanwezig zijn. 
In het plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied is er geen sprake van 
bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie 
geen belemmering vormt voor dit plan. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend 
plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.
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4.10  Verkeer / parkeren

Het plangebied wordt ontsloten via de Blokstegenweg. De weg betreft een 60 km/h 
erftoegangsweg die toegang geeft tot meerdere woningen en agrarische percelen. Een 
beperkte toename van 50 verkeersbewegingen, bestaande uit zowel personen auto's, 
bestelwagens en vrachtwagens kunnen eenvoudig via de huidige weg worden 
afgewikkeld. Echter wordt verwacht dat er, ten opzichte van de voorgaande 
bestemming, geen toename van verkeer zal plaatsvinden. Het aspect 'verkeer' levert 
geen belemmeringen op voor dit plan. 

Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waar voldoende ruimte is om in 
parkeerplaatsen te voorzien voor de verscheidenheid aan voertuigen die gebruikt worden 
door de bedrijven. De vier parkeerplaatsen voor auto's zijn gesitueerd bij de ingangsdeur 
van de hal/kantineruimte (zie witte auto's op de afbeelding hieronder). Het gebruik van 
de parkeerplaatsen varieerd van 1 tot 4 auto's per dag. De werkbussen met aanhanger 
zullen met name op het achterterrein worden geparkeerd om hout in te laden of de 
steigers op en af de aanhangers te pakken indien nodig. (zie werkbus met aanhanger 
op onderstaande afbeelding).

Figuur 4.5: parkeer- en manoeuvreerruimte (bron: gemeente Hof van Twente)

Tevens is er voldoende ruimte om te laden en lossen op eigen terrein waarbij de 
voertuigen voldoende ruimte hebben om te manoeuvreren en te parkeren. 

De parkeerruimte ofwel manouvreerruimte kan verduidelijkt worden aan de hand van 
een casus. Op een dinsdagmorgen is om ca 8 uur een kraan opgesteld op het 
achterterrein. Vervolgens zijn er twee vrachtwagens met opleggers op het terrein 
gereden. Éen van deze vrachtwagens is op het terrein gedraaid en achterwaarts 
richting de windmolenonderdelen gereden zodat de kraan eenvoudig kan opladen.

Tijdens het opladen van de eerste vrachtwagen, is vervolgens de andere vrachtwagen bij 
de hal gedraaid en heeft zich achterwaarts naast de andere vrachtwagen gezet. Er is 
dus geen enkele verkeersbeweging op de openbare weg geweest tijdens het laden.

Op de foto is de opstelling van de vrachtwagens en kraan op het achterterrein alsmede 
waarna ze beladen zijn en geparkeerd staan bij de hal op eigen terrein. Dus wederom 
er worden geen verkeersmanoeuvres op de openbare weg gedaan en er wordt niet op 
de openbare weg geparkeerd.

De aanwonende buurvrouw en buurman zijn de avond voorafgaand aan het laden 
geïnformeerd dat er s'morgens een kraan en twee vrachtwagens op het bedrijf actief 
zullen zijn. De dag erna is gevraagd of zij geluidshinder hebben ondervonden. Men heeft 
geen overlast ondervonden.

Het aspect 'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van 
een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende 
deel. Op de verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel 
weergegeven. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van 
het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen 
betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting 
heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat 
voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier 
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, 
de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de 
systematiek is aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit 
houdt onder meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt 
de opbouw, indeling en systematiek van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels
Begrippen

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte 
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. 
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en 
die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg 
gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van 
meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden 
aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van 
de aan de grond toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, 
wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en 
aanduidingen op de verbeelding (plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de 
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bouwregels ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;
specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan 
dan wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en 
strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op 
voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in 
de bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;

wijzigingsregels

In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan 
te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende 
bestemming. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht 
moeten worden genomen, zijn aangegeven.

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel 
van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het 
toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt 
gesteld;

Algemene bouwregels:

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, 
onverminderd het bepaalde in de overige artikelen;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in 
algemene zin;

Algemene aanduidingsregels:

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;
Algemene afwijk ingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die 
bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven;

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan 
te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De 
criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden 
genomen, zijn aangegeven;

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook 
al is er strijd met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het 
bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee 
dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. 
Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van 
hun handhavingsbevoegdheid. Het overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in 
artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het 
moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 
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Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals 
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de 
volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:

Bestemmingen 

Agrarisch met waarden

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische 
gronden met een landschappelijk waarde. De bestemming zal worden gebruikt voor de 
agrarische gronden rondom de bedrijfslocatie. 

Bedrijf

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven met categorieën 1 en 
2 van de als bijlage 2 bij de regels toegevoegde “Staat van Bedrijven”. Er wordt in dit 
geval ruimte gegeven aan het windmolen opslag bedrijf en tevens aan een 
aannemersbedrijf <1000 m2. 

Groen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor onder andere 
groenvoorzieningen en waterpartijen. De robuuste landschappelijke elementen worden 
aangegeven met de bestemming 'Groen'. Deze groenvoorzieningen worden behouden of 
aangelegd in het kader van de landschappelijke inpassing van de Blokstegenweg 3/3a 
te Ambt Delden. 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt 
dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet 
besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter 
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een 
bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten 
van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en 
regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening 
van de aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op 
grond van artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het 
bestuursorgaan, dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg 
pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, 
die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging 
van belangen welke in het plan in het geding zijn.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen 
die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van 
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit 
bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren 
van vooroverleg met het Rijk.

Provincie Overijssel

Conform het door de provincie Overijssel gehanteerde beleid is het plan voor vooroverleg 
verzonden aan de provincie. In de reactie van 22 november geeft de provincie aan dat 
het plan niet in strijd is met het provinciale ruimtelijk beleid. Indien het plan ongewijzigd 
in procedure wordt gebracht ziet de provincie vanuit het provinciale belang geen 
beletselen voor het verdere vervolg van deze procedure.  

Hiermee is, voor zover het de provinciale diensten betreft, voldaan aan het ambtelijke 
vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Waterschap Vechtstromen
Op 11-10-2018 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het 
waterschap Vechtstromen. De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap 
een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 29 november 2018 voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar 
zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging zijn negen zienswijzen binnengekomen. De toelichting en de 
regels zijn op basis van de zienswijzen aangepast. Er is een maximale hoogte 
opgenomen voor buitenopslag. Het bouwvlak ter plaatse van de vijver is verwijderd en 
behoud zijn huidige bestemming. De toelichting is hierop aangepast. Voor een 
samenvatting van de zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording hierop wordt 
verwezen naar de reactienota zoals opgenomen in Bijlage 7 bij deze toelichting.
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Buitenopslag max. 4 (m) hoog

Bestaande bedrijfswoning

Bestaande schuur

Bestaande opslaghal

Bestaande grondlichaam aanvullen met 
gebiedseigen beplanting (zie 
landschapsmaatregelen) de bestaande bomen 
zijn indicatief ingetekend. De uitgegroeide 
beplanting is min. 5 (m) breed en de 
uitgegroeide beplanting 6-8 (m) hoog

Aanplant kersenboom

Aanplant Ruwe berk

Bestaande poel behouden

Bestaande bomenrij met deels onderbeplanting 
behouden

Bestaande struiken behouden

Bestaande inrit

Bestaande appelboom

2

3

4

1

1
5

12

76
7
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9

10

3

11
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Legenda

1.

2.

3.

Bestaand grondlichaam omvormen tot een gesloten landschapselement  van min. 5 
(m) breed en met uitgegroeide beplanting 6-8 (m) hoog. De bestaande beplanting 
kan behouden blijven maar de onbeplante plekken (groter dan 3 meter) moeten 
aangevuld worden met de volgende soorten:

Betula pendula - Ruwe berk 15%
Ilex aquifolium - Hulst 10%
Crataegus monogyna - Eénstijlge meidoorn 15%
Ligustrum vulgare - Wilde liguster 25%
Sambucus nigra - Gewone Vlier 10%
Corylus avalana - Hazelaar 10%
Sorbus acucuparia - Gewone lijsterbes 15%

Aanplantmaat 80-100 

Binnen 7 jaar moet het eindbeeld bereikt zijn. Daarna jaarlijks 1/7 van de beplanting 
verspreid door de singel afzetten zodat het een gesloten landschapselement blijft.

Aanplant Prunus 'Early Rivers' - Kers
Aanplantmaat 10-12 (handelsmaat)  Totaal 1 stuks
Eindbeeld is een solitaire boom

Aanplant ruwe berk - Betula pendula 
Aanplantmaat 12-14 met een onderlinge afstand van 8-10 (m)
Eindbeeld is een boomgroep van 2 stuks 

1
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BS Green op 3 
terreindelen aan de Blokstegenweg 3 in Ambt Delden door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging (deellocaties A en B) en de 
geplande uitbreiding van de woning (deellocatie C). Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het 
kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. De deellocaties A en C worden beschouwd als onverdacht.  
Omdat elders op de locatie asbestsaneringen hebben plaatsgevonden en plaatselijk (buiten de 
te onderzoeken terreindelen) nog asbest aanwezig is, wordt de bovengrond van deellocatie A 
en C aanvullend onderzocht op asbest. Deellocaties B wordt beschouwd als (asbest)verdacht. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- de aanvulling NEN 5707/C1, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in  
  bodem en partijen grond”, NNI Delft, augustus 2016;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015;  
- NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het   uitvoeren van nader onderzoek -  
  Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in december 2017 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De te onderzoeken terreindelen zijn gelegen aan de Blokstegenweg 3, aan de rand van de 
bebouwde kom van Azelo. De centrale punten binnen de te onderzoeken delen van het terrein 
hebben de volgende RD-coördinaten: 
Deellocatie A: x = 245.280 en y = 479.980; 
Deellocatie B: x = 245.271 en y = 479.957; 
Deellocatie C: x = 245.365 en y = 479.850. 
 
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Ambt Delden, sectie B, nummer 647 (ged.). 
De Blokstegenweg is ten zuiden van de locatie gelegen en de Borgsweg ten noordoosten van 
de locatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Binnen de locatie staat een woning, een bedrijfshal, een schuur en een stroomhuisje.  
Deellocatie A: is grotendeels onverhard en onbebouwd. Centraal binnen de onderzoekslocatie 
ligt een vijver. Een klein gedeelte is verhard met puingranulaat, dat recent is aangebracht (met 
certificaat). 
Deellocatie B: is onbebouwd en grotendeels verhard met puin. Er liggen enkele gronddepots 
opgeslagen.  Aan de zuid-, west en noordzijde bevindt zich een grondwal. 
Deellocatie C: de uitbreidingslocatie is onbebouwd en braakliggend.  
 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging ter plekke van deellocatie A en B en de 
aanvraag van de omgevingsvergunning ter plekke van deellocatie C dient onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op de 3 terreindelen. De oppervlaktes van de 3 te 
onderzoeken terreindelen  bedragen: 
Deellocatie A: 2050 m² (exclusief de vijver); 
Deellocatie B: 2000 m²; 
Deellocatie C: 25 m². 
 
De vijver binnen deellocatie A vormt geen onderdeel van de onderzoeksinspanningen (dit is in 
overleg met de gemeente).  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende tekeningen 
opgenomen.  
- Kadastrale kaart; 
- 2 tekeningen evaluatierapport saneringsregeling asbestwegen, Arcadis, juli 2013; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek, Kruse Milieu BV, januari 2018. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de 
heer M. Boermans) en bij de gemeente Hof van Twente.  De heer P. Haverkort van Kruse 
Milieu BV heeft samen met de M. Boermans, de heer P. de Rooij (van ILT) en mevrouw J. 
Bolink (van de gemeente Hof van Twente) de locatie bezocht. De volgende informatie is 
verzameld: 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. Sinds jaren is de 

locatie in gebruik door Twente Vis. BS Green heeft de locatie recent aangekocht.  
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Op het terrein heeft in het verleden een transportbedrijf gezeten (naam onbekend, bron: 
Asbestonderzoek, UDM Midden, oktober 2005). De voormalige bedrijfsruimte van het 
transportbedrijf is afgebrand en is opnieuw opgebouwd. Tijdens de brand is er 
asbestverdacht materiaal vrijgekomen. Ook tijdens de sloop van het geheel is asbestverdacht 
materiaal vrijgekomen. Een deel daarvan is niet afgevoerd maar verwerkt in de grond ter 
plaatse van het onverharde deel van het erf (dit betreft de puinstort ter plekke van deellocatie 
B, bron: Asbestonderzoek, UDM Midden, oktober 2005). Er worden door de huidige huurder 
(Twente Vis) geen verdachte bedrijfsactiviteiten verricht. 

- Voor zover bekend zijn er op de te onderzoeken terreindelen nooit sprake geweest van 
opslag in tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 

- De deellocaties A en C zijn voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. Deellocatie A was voor 2012 weiland en 
deellocatie C vermoedelijk tuin. Ter plekke van deellocatie B is onder een laag puingranulaat 
een puinstort aanwezig.  

- Voor zover bekend hebben ter plekke van deellocaties A en C in het verleden geen 
dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. Er zijn geen ophooglagen 
aangebracht. Door Twente Vis is op deellocatie B puingranulaat aangebracht  (leverbonnen 
en een kwaliteitscertificaat zijn niet bekend).  

- Voor zover bekend zijn de te onderzoeken terreindelen niet eerder bebouwd geweest. 
- Op de locatie hebben in het verleden asbestsaneringen plaatsgevonden. Plaatselijk zijn 

restverontreinigingen achtergebleven, waaronder ter plekke van deellocatie B. Op basis van 
de beschikbare informatie zijn plaatselijk (buiten de te onderzoeken terreindelen) nog 
asbestverontreinigingen aanwezig. Ter plekke van deellocatie A en C  wordt geen asbest 
verwacht.  

- De volgende bodemonderzoeken zijn van de locatie bekend: 
 
Asbestonderzoek in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase, 
Blokstegenweg 3 te Ambt Delden, UDM Midden BV, projectnummer 10010741 d.d. 5 oktober 
2011 
Uit het onderzoek blijkt dat er op het erf asbest is aangetroffen, plaatselijk boven de 100 
mg/kg droge stof. Plaatselijk zijn licht verhoogde gehaltes minerale olie, PAK en zink 
aangetoond. 
 
Rapportage partijkeuring, Blokstegenweg 3 te Ambt Delden, Kruse Milieu BV, projectnummer 
12031271 d.d. juli 2012 
Het gronddepot lag op het zuidelijke deel van de locatie. Buiten enkele lichte 
verontreinigingen met chemische componenten is het depot sterk verontreinigd met asbest. 
Het gekeurde gronddepot had een omvang van circa 266 m3. 
 
Eindrapport sanering Blokstegenweg 3 te Ambt Delden, Arcadis, projectnummer 
076922226:B (MPA-nummer 0856) d.d. 22 juli 2013 
Plaatselijk zijn restverontreinigingen achtergebleven in de ondergrond en in de wanden. Deze 
staan weergegeven in het boorplan. Een deel van de restverontreiniging in de ondergrond 
bevindt zich ter plekke van deellocatie B (zie boorplan). 
 
Briefrapport afvoer gronddepot Blokstegenweg 3 te Ambt Delden, Envita, kenmerk 204467-
10/B01 d.d. 2 oktober 2014 
In dit briefrapport wordt de afvoer van het gronddepot beschreven, dat in 2012 door Kruse 
Milieu BV is gekeurd. Tevens is de bodem onder het depot onderzocht om na te gaan of het 
depot in voldoende mate is verwijderd. Hier bleek een puinlaag aanwezig te zijn, die na 
onderzoek sterk verontreinigd blijkt te zijn met asbest. Het verontreinigde puin is afgedekt 
door folie.  
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 13 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand en is ter plaatse 5 tot 10 meter dik. Het doorlatend 

vermogen bedraagt ongeveer 100-150 m²/dag. 
- 
- 

De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld.  
De regionale grondwaterstroming is noordwestelijk (bron: wateratlas Overijssel) 

- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van de locatie.  
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- de aanvulling NEN 5707/C1, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in  
  bodem en partijen grond”, NNI Delft, augustus 2016;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015;  
- NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het   uitvoeren van nader onderzoek -  
  Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010. 
 
Ondergenoemde onderzoeksstrategie is besproken met ILT en de gemeente Hof van Twente 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kunnen deellocaties A en C als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 (onverdachte niet-lijnvormige locatie, ONV-NL) en NEN 5707 (ONV) 
worden voor deellocatie A en C gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie 
geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. Omdat elders op de locatie 
asbestsaneringen hebben plaatsgevonden en plaatselijk nog asbest aanwezig is (buiten de te 
onderzoeken terreindelen), wordt de bovengrond van deellocatie A en C aanvullend onderzocht 
op asbest. 
 
Deellocatie B is (asbest)verdacht. Voor deellocatie B wordt eveneens de strategie onverdacht 
(ONV-NL) gehanteerd om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de gemiddelde 
bodemkwaliteit met betrekking tot de chemische componenten uit het standaard pakket en 
asbest.  
 
De restverontreiniging in de ondergrond en de gronddepots op deellocatie B vallen buiten de 
scope van dit onderzoek. De boringen ter plekke van de restverontreiniging worden verricht tot 
aan het worteldoek, die tussen de afdeklaag en de restverontreiniging is aangebracht tijdens de 
sanering.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (puin) vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het opgeboorde 
materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geval 
er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897 van 
toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015 
 
 
De onderzoekstrategie per deellocatie is als volgt:  
 
Deellocatie A - de uitbreiding van het bestemmingsplan aan de westzijde  
De uitbreiding van de industriebestemming is circa 3350 m2, waarvan circa 1300 m2 in gebruik 
is als vijver. Er dient dus circa 2050 m2 te worden onderzocht. Op basis van norm NEN5740 en 
norm NEN5707 dienen er 12 gaten te worden gegraven van 0.3x0.3 meter tot 0.5 m-mv. Er 
worden 3 gaten doorgeboord tot 2.0 m-mv en 1 boring wordt afgewerkt met een peilbuis. Alle 
opgeboorde grond wordt gezeefd en visueel beoordeeld.  
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Er worden 6 analyses uitgevoerd: 2x bovengrond, 1x ondergrond en 1x grondwater op het 
standaard pakket en 2x bovengrond op asbest (10 kilogram grond).  
 
Deellocatie B - de uitbreiding van het bestemmingsplan aan de noordzijde  
De uitbreiding van de industriebestemming is circa 2000 m2. Het aantal boringen en analyses is 
gelijk aan deellocatie A.  
 
Deellocatie C - de uitbreiding van de woning 
De uitbreiding van de woning is circa 25 m2. Op basis van norm NEN5740 en norm NEN5707 
dienen er 3 gaten te worden gegraven van 0.3x0.3 meter tot 0.5 m-mv.  
Alle gaten worden doorgeboord tot in de ongeroerde ondergrond en 1 boring wordt afgewerkt 
met een peilbuis. Alle opgeboorde grond wordt gezeefd en visueel beoordeeld. Er worden 4 
analyses uitgevoerd: 1x bovengrond, 1x ondergrond en 1x grondwater op het standaard pakket 
en 1x bovengrond op asbest (10 kilogram grond).  
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, 
bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740 en NEN 5707. Beide onderzoeksstrategieën worden met elkaar gecombineerd. Bij de 
boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, 
alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
De boringen worden als volgt gecodeerd: 
Deellocatie A: A1 tot en met A12; 
Deellocatie B: B1 tot en met B12; 
Deellocatie C: C1, C2 en C3. 
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3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses 
worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 13 (meng)monsters (waarvan 5 
mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er worden 3 grondwatermonsters 
genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Deellocatie A 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

Deellocatie B 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  
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Vervolg tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Deellocatie C 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
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De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 
4.3. en 4.5 en in paragraaf 4.4. worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in december 2017 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
R. Veltmaat. De veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/07).  
 
Er zijn op 12 december 2017, na het inspecteren van het maaiveld, handmatig 3 inspectiegaten 
(deellocatie C) gegraven en er is 1 boring verricht voor het plaatsen van de peilbuis A1 op 
deellocatie A. Er zijn geen grondmonsters genomen uit boring A1 in verband met de 
conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters. Boring A1 (met inspectiegat) zal 
opnieuw worden geplaatst voor het nemen van grondmonsters (die zal worden gecodeerd als 
boring A1A). 
 
Het plaatsen van peilbuis B1 op 12 december ter plekke van deellocatie B is niet gelukt 
vanwege de ondoordringbare puinlaag. De graafwerkzaamheden zijn gestaakt op 0.4 m-mv. De 
opdrachtgever heeft vervolgens gaten in de puinlaag van deellocatie B gemaakt. De 
werkzaamheden op deellocatie B zijn op 19 december voortgezet, maar wederom gestaakt (op 
0.9 m-mv), nadat bleek dat ook onder de puinstort stortmateriaal aanwezig is. In de puinstort is 
(veel) asbestverdacht materialen en verbrandingsresten waargenomen. De toplaag (5 tot 10 
centimeter dik) betreft zintuiglijk schoon puingranulaat (dit puingranulaat is vermoedelijk door 
Twente Vis opgebracht). Het maaiveld van deellocatie B was grotendeels niet te inspecteren, 
door de aanwezigheid van de gronddepots en plassen water.  
 
Op 19 december 2017 zijn, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 12 inspectiegaten 
(deellocatie A) gegraven en is het grondwater bemonsterd (deellocaties A en C).  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld ter plekke van deellocatie A, vanwege de 
aanwezigheid van gras, (plaatselijk) niet goed geïnspecteerd kon worden (minder dan 25 % van 
de toplaag kon worden geïnspecteerd; er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie). 
Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt.  
 
Het maaiveld ter plekke van deellocatie C was vrij van obstakels en begroeiing en was goed te 
inspecteren (inspectie-efficiëntie: 100%). De weersomstandigheden tijdens de inspectie van 
deellocatie A en C waren goed (goed zicht, geen neerslag).  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot 2.2 meter min 
maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn, met uitzondering van sporen puin in de bovengrond 
van deellocatie C, geen bodemvreemde materialen waargenomen.  
In verband met de grondwaterstand zijn grondmonsters genomen tot maximaal 1.5 meter 
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diepte. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld of in de bodem van deellocatie A en C. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.  
 
Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Deellocatie A 

A-BG I A1A  
A9  

A10, A11 en A12 
A8 

0 - 0.2 
0 - 0.5 
0 - 0.4 

0.2 - 0.6 

Standaard 
pakket 

A-BG II A2, A5 en A7 
A3, A4 en A6 

0 - 0.3 
0 - 0.2 

Standaard 
pakket 

A-OG  A1A 
A2 
A3 

0.2 - 1.2 
0.3 - 1.5 
0.2 - 1.0 

Standaard 
pakket 

MM FF - deellocatie A1 A1A en A8-A12 0 - 0.6 Asbest 

MM FF - deellocatie A2 A2-A7 0 - 0.3 Asbest 

Deellocatie C 

C-BG   C1 en C2 
C3 

0 - 0.2 
0 - 0.4 

Standaard 
pakket 

C-OG C1 0.2 - 1.0 Standaard 
pakket 

MM FF - deellocatie C C1 en C2 
C3 

0 - 0.2 
0 - 0.4 

Asbest 

 
 
De boringen A1 en C1 zijn doorgezet tot maximaal 2.2 m-mv. Wanneer het grondwater werd 
bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis 
bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter 
hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe 
indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met 
het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.  
 
Op 19 december 2017 is het grondwater uit peilbuizen A1 en C1 bemonsterd. Het voorpompen 
en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 
500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 
50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is 
voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De 
grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 3. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17077016 Pagina 12 van 16 

Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

A1 1.0 - 2.0 0.15 6.0 234 40 Goed 

C1 1.2 - 2.2 0.38 6.8 719 <0.1 Goed 

 
 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid in peilbuis C1 worden als normaal 
beschouwd. In het grondwatermonster uit peilbuis A1 is een hogere troebelheid gemeten dan 
voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd 
gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende 
laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid 
een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater).  
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond C-BG en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen in (zeer) 
licht verhoogde concentraties ten opzichte van de betreffende streefwaarde aangetoond. Deze 
zijn weergegeven in tabel 4. In de bovengrond A-BG I en A-BG-II, de ondergrond (A-OG en  
C-OG) en in het grondwater uit peilbuis C1 zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Deellocatie A 

Peilbuis, A1 Barium 
Naftaleen 

130 
0.04 

130 * 
0.04 * 

50 
0.01 

625 
70 

Deellocatie C 

C-BG Lood 
Zink 

34 
100 

53.32 * 
236.1 * 

50 
140 

530 
720 

1  AW2000 

 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17077016 Pagina 13 van 16 

In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - C-BG - Lood en zink 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Oorzaak voor de licht verhoogde gehalten wordt mede gezocht in de waargenomen 
bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het 
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
  
Grondwater - Peilbuis A1- Barium 
Het licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een plaatselijk 
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien 
de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Grondwater - Peilbuis A1- Naftaleen 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte naftaleen gemeten. De aanwezigheid van 
naftaleen in het grondwater is op basis van de beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek 
niet noodzakelijk geacht. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de 3 
mengmonsters van de fijne fractie is geen asbest aangetoond. 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17077016 Pagina 14 van 16 

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BS Green is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
twee van de 3 geplande te onderzoeken terreindelen. Het onderzoek op deellocatie B is 
gestaakt, nadat bleek dat de puinstort niet handmatig te doorboren is. De onderzochte 
terreindelen (deellocatie A en C) hebben een oppervlakte grootte van circa 2050 en 25 m². De 
onderzochte terreindelen zijn gelegen aan de aan Blokstegenweg 3 te Ambt Delden. 
Deellocaties A en C zijn momenteel onbebouwd en grotendeels onverhard. Aanleiding voor het 
bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging (deellocatie A) en de 
voorgenomen uitbreiding van de woning (deellocatie C).  
 
 
Resultaten veldwerk 
Deellocaties A en C zijn beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er op deellocaties A en C 15 
inspectiegaten gegraven en is 1 grondboring verricht. Twee diepe boringen zijn afgewerkt tot 
peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn zand. Zintuiglijk zijn 
plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen.  Visueel zijn geen asbestverdachte 
materialen waargenomen ter plekke van deellocatie A en C. In de puinstort ter plekke van 
deellocatie B is visueel asbestverdacht materiaal waargenomen. Het freatische grondwater is 
aangetroffen op 0.27 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische en asbestanalyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
Deellocatie A 
- de bovengrond A-BG I en A-BG II zijn niet verontreinigd; 
- MM FF A1 bevat geen asbest; 
- MM FF A2 bevat geen asbest; 
- de ondergrond A-OG is niet verontreinigd; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen. 
 
Deellocatie C 
- de bovengrond C-BG is licht verontreinigd met lood en zink; 
- MM FF - deellocatie C bevat geen asbest; 
- de ondergrond C-OG is niet verontreinigd; 
- het grondwater is niet verontreinigd. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" voor deellocatie A en C dient te worden verworpen, 
aangezien enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (C-BG) en in het grondwater (peilbuis A1) zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren. In de bovengrond A-BG I en A-BG II, de 
ondergrond A-OG en C-OG en in het grondwater uit peilbuis C1 zijn geen verontreinigingen 
aangetoond. In de mengmonsters van de fijne fractie is geen asbest aangetoond. 
 
Geadviseerd wordt om in overleg te treden met de gemeente Hof van Twente over de 
noodzaak om de puin en stortlaag ter plekke van deellocatie B  te onderzoeken. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging (deellocatie A) en de uitbreiding van de woning (deellocatie C), 
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. 
De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 17077016 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 28 B 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Blokstegenweg 3 
te Ambt Delden 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: kvo

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 december 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Verkennend bodemonderzoek

Blokstegenweg 3
7495 TK  Ambt Delden

:  17077016
:  1:1000 (A3-formaat)
:  Januari 2018

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JL
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 7 0 7 7 0 1 6

datum 2 0 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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A1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 2 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, resten wortels, 
ophoogzand

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

-170
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

-190
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

100

200200

A1 A gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

150

0
30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 22.3%, licht  beige, grijs, 
resten wortels, ophoogzand

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1

2

3

A2 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0
31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

-60
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1

2

3

4

A3 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, sporen teelaarde

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

2

3

A4 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

1

2

A5 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

A6 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
34x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

1

2

A7 akker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 7 0 7 7 0 1 6

datum 2 0 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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A8 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
beige, zwak zand

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

1

2

A9 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
33x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
beige, m at ig zand

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

1

A1 0 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
34x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, licht  beige

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige

1

A1 1 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, m at ig wortels

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-60
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1

A1 2 tuin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, m at ig wortels

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1
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onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 7 0 7 7 0 1 6

datum 1 9 -0 1 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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B1 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 9 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0 0
36x31cm , volledig puin 
puingranulaat , geen asbest

-10
bv: 100.0%, uiterst  puin, resten 
asbest , m at ig zand, resten houtskool, 
boring gestaakt  op (puin)stort

1 2 3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 7 0 7 7 0 1 6

datum 1 8 -0 1 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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C1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

150

200

0
31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 20.2%, 
donker bruin, beige, resten wortels, 
sporen puin, resten zand

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, sporen roest

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

-170
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

-190
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal zwart

-200
zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, donker 
groen

1

2

3

1

120

220220

20

70

C2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

0
32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 23.1%, 
donker bruin, beige, resten wortels, 
sporen puin , resten zand

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen oer, resten 
teelaarde

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1

C3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

0
32x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 22.3%, 
donker bruin, beige, resten wortels, 
sporen puin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, sporen roest

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 
 
 
 

Bijlage III 
Analyserapporten chemisch onderzoek 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 28-Dec-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Dec-2017

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

17077016
2017172918/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2 3

Riemer Veltmaat 1/2

17077016

Analysecertificaat

28-Dec-2017/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017172918/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.4% (m/m) 83.5 84.3Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 2.2 <0.7Organische stof

98.6% (m/m) ds 97.8 99.2Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds <2.0 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 5.7 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.3mg/kg ds 5.9 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

A-BG I

A-BG II

A-OG 9877665

9877664

9877663

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Dec-2017

19-Dec-2017

19-Dec-2017

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2 3

Riemer Veltmaat 2/2

17077016

Analysecertificaat

28-Dec-2017/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017172918/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

A-BG I

A-BG II

A-OG 9877665

9877664

9877663

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Dec-2017

19-Dec-2017

19-Dec-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017172918/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

A-BG I 9877663 A11  0  40 0535116641

 9877663 A12  0  40 0535116136

 9877663 A10  0  40 0535116635

 9877663 A9  0  50 0535116138

 9877663 A8  20  60 0535116134

 9877663 A1A  0  20 0535116656

A-BG II 9877664 A2  0  30 0535116133

 9877664 A7  0  30 0535116137

 9877664 A6  0  20 0535116636

 9877664 A5  0  30 0535116644

 9877664 A4  0  20 0535116649

 9877664 A3  0  20 0535116648

A-OG 9877665 A2  30  60 0535116132

 9877665 A2  60  110 0535116130

 9877665 A2  110  150 0535116640

 9877665 A3  20  50 0535116638

 9877665 A3  50  100 0535116637

 9877665 A1A  20  70 0535116653

 9877665 A1A  70  120 0535116659

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017172918/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017172918/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

19-12-2017

Riemer Veltmaat

2017172918

20-12-2017

28-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 84,4 84,4

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98,6

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,4 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,3 26,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9877663

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

A-BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

19-12-2017

Riemer Veltmaat

2017172918

20-12-2017

28-12-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,5 83,5

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97,8

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2388 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,7 11,71 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,98 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <11 35

mg/kg ds 5,9 26,82

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9877664

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

A-BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

19-12-2017

Riemer Veltmaat

2017172918

20-12-2017

28-12-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

3,1

Uitgevoerd

% (m/m) 84,3 84,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,2

% (m/m) ds 3,1 3,1

mg/kg ds <20 47,69 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,237 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,59 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,977 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,481 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,8 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,46 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9877665

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

A-OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Dec-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Dec-2017

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

17077016
2017168666/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Jan Hartman 1/2

17077016

Analysecertificaat

19-Dec-2017/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017168666/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m) 83.5Droge stof

S 2.2% (m/m) ds <0.7Organische stof

97.6% (m/m) ds 99.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 34mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 100mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

C - BG

C - OG 9864135

9864134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Dec-2017

12-Dec-2017

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Jan Hartman 2/2

17077016

Analysecertificaat

19-Dec-2017/10:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Dec-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017168666/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.092mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.052mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.30mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.18mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.24mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.11mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.14mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.096mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.11mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.4mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

C - BG

C - OG 9864135

9864134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Dec-2017

12-Dec-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017168666/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

C - BG 9864134 C1  0  20 0535116564

 9864134 C2  0  20 0535116548

 9864134 C3  0  40 0534343322

C - OG 9864135 C1  20  70 0535116574

 9864135 C1  70  100 0534343320

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017168666/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017168666/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

12-12-2017

Jan Hartman

2017168666

12-12-2017

19-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97,6

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2388 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,192 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 34 53,32 * 10 50 290 530

mg/kg ds 100 236,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <11 35

mg/kg ds 5,1 23,18

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,3 0,3

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 1,4 1,355 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9864134

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

C - BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

12-12-2017

Jan Hartman

2017168666

12-12-2017

19-12-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,5 83,5

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9864135

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

C - OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 28-Dec-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Dec-2017

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

17077016
2017172491/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

17077016

Analysecertificaat

28-Dec-2017/10:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Dec-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017172491/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 130µg/L 37Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 4.9µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.6µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S 5.2µg/L <2.0Lood (Pb)

S 53µg/L 28Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S 0.040µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis A1

Peilbuis C1 9876234

9876233

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Dec-2017

19-Dec-2017

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

17077016

Analysecertificaat

28-Dec-2017/10:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Dec-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017172491/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis A1

Peilbuis C1 9876234

9876233

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Dec-2017

19-Dec-2017

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017172491/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis A1 9876233 1  100  200 0691793701

 9876233 1  100  200 0800617846

Peilbuis C1 9876234 1  120  220 0691793693

 9876234 1  120  220 0800619286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017172491/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017172491/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

19-12-2017

Riemer Veltmaat

2017172491

19-12-2017

27-12-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 4,9 4,9 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 3,6 3,6 - 3 15 45 75

µg/L 5,2 5,2 - 2 15 45 75

µg/L 53 53 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,04 0,04 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9876233

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis A1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17077016

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

19-12-2017

Riemer Veltmaat

2017172491

19-12-2017

27-12-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 37 37 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 28 28 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 9876234

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis C1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Analyserapporten (asbestonderzoek) 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171201616 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 19-12-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 19-12-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 27-12-2017
Projectcode 17077016 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

Naam MM FF A1 Datum monstername 19-12-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 22-12-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14126284
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,4 %
Massa monster (veldnat) 19,6 kg
Massa monster (droog) 16,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 3,2 3,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 3,2 3,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 3,2 3,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 3,2 3,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 3,2 3,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 83 100 91 154 918 15028 16374
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171201617 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 19-12-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 19-12-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 27-12-2017
Projectcode 17077016 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

Naam MM FF A2 Datum monstername 19-12-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 22-12-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14126283
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 77,4 %
Massa monster (veldnat) 16,2 kg
Massa monster (droog) 12,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,1 4,1 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,1 4,1 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,1 4,1 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,2 4,1 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,2 4,1 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 56 249 321 460 1232 10211 12529
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171201012 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 12-12-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 12-12-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 18-12-2017
Projectcode 17077016 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

Naam MM FF - C Datum monstername 12-12-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 15-12-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14126425
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,8 %
Massa monster (veldnat) 16,2 kg
Massa monster (droog) 13,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,0 4,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,0 4,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,0 4,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,0 4,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,0 4,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 32 161 225 499 7168 5008 13093
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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Kruse Milieu en Advies  
 

Bezoekadres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 

Postadres: 
Postbus 51 
7650 AB Tubbergen 
 

Tel: 0546 - 63 96 63 
 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 
 
KvK: 06068751 
BTWnr: NL 8019.25.125.B01 

Gemeente Hof van Twente 

T.a.v. mevrouw J.H. Bolink 

Postbus 54 

7470 AB  Goor  

Geesteren, 12 oktober 2018 

Ons kenmerk: JKI/b/18/507 

Betreft: bodemonderzoek Blokstegenweg 3 te Ambt Delden 1/9 

Geachte mevrouw Bolink, 
 
Hierbij ontvangt u onze briefrapportage betreffende het bodemonderzoek op een stortlocatie aan de 
Blokstegenweg 3 te Ambt Delden.  
 
 
Inleiding  
Aanleiding voor het bodemonderzoek is de bewering dat er sprake is van een drietal stortlocaties in 
Ambt Delden, die mogelijk risico’s opleveren voor de omgeving. De zorg van omwonenden is dat 
een grondwater-verontreiniging zich vanuit de stort verplaatst naar de omgeving. De opdrachtgever 
wil duidelijkheid over het wel of niet aanwezig zijn en de omvang van de stort. Derhalve is inzicht 
gewenst in de grondwaterkwaliteit in en nabij de stort. Het onderzochte terreindeel is verhard met 
puin, waarin tijdens eerdere onderzoeken plaatselijk asbestverdacht materiaal is waargenomen.  
 
Overzicht eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Oranjewoud heeft in 2000 een bodemonderzoek verricht in het kader van de BSB (projectnummer 
15009-19981-020 d.d. augustus 2000), waar onderhavige onderzoekslocatie een onderdeel van is. 
Er zijn destijds geen waarnemingen gedaan die duiden op een stort. Wel zijn slakken en sintels en 
puinresten aangetroffen in de bodem onder de puinverharding. In de grond en in het grondwater 
zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond, waaronder een verhoogde EOX-waarde in de 
grond direct onder de puinverharding. Het grondwater was (plaatselijk) licht verontreinigd met 
arseen, minerale olie en vluchtige aromaten en naftaleen (BTEXN). Het grondwater op het achter 
terrein (peilbuis 021) was alleen licht verontreinigd met BTEXN. Nader onderzoek werd 
geadviseerd naar de aangetoonde verontreinigingen (veroorzaakt door de voormalige 
bedrijfsactiviteiten) met minerale oliecomponenten en EOX. Niet bekend is welke PR- of exit-code 
het onderzoek heeft. 
 
Op het terrein is een asbestonderzoek (UDM Midden BV, projectnummer 10010741 d.d. 5 oktober 
2011) verricht in het kader van de sanering asbestwegen (SANAS). In totaal zijn 3 terreindelen 
onderzocht, waaronder het terreindeel waar de stort zich bevindt en de grondwal, welke ten 
noorden en ten westen van de stortlocatie is gelegen. Het derde terreindeel betrof de inrit. De 
stortlaag is niet onderzocht (er is gegraven tot maximaal 0.5 m-mv). De onderzochte laag boven de 
stort is asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten zijn lager dan de interventiewaarden (dit deel 
is derhalve niet gesaneerd).  
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Enkele terreindelen zijn gesaneerd, waarbij plaatselijk zijn restverontreinigingen met asbest 
achtergebleven in de ondergrond en in de wanden (bron: Eindrapport sanering Blokstegenweg 3 te 
Ambt Delden, Arcadis, projectnummer 076922226:B (MPA-nummer 0856) d.d. 22 juli 2013). Het 
zuidelijke terreindeel, waar de vermoedelijke stortlocatie is gelegen, vormde een onderdeel van de 
asbestsanering. 
 
Een onderzoek van Kruse Milieu BV in 2017 (projectnummer 17077016) op het terreindeel van de 
stortlocatie is vanwege de dikke puinverharding niet uitgevoerd. Geadviseerd werd om in overleg te 
treden met de gemeente Hof van Twente over de noodzaak om de puin- en stortlaag te 
onderzoeken. In het onderzoek zijn 2 andere terreindelen onderzocht in het kader van een 
bestemmingsplanwijziging en de uitbreiding van de woning. Hier zijn plaatselijk lichte 
verontreiniging aangetoond, die geen aanleiding gaven voor nader bodemonderzoek. 
 
 
Nadere informatie 
De stortactiviteiten zouden hebben plaatsgevonden ten tijde dat transportbedrijf Van de Berg (van 
1979 tot 1993) op de locatie was gevestigd (bron: Basisdocument Blokstegenweg 3-3a te Ambt 
Delden, Verhoeve Milieu BV d.d. augustus 1999 en UDM Midden BV, projectnummer 10010741 
d.d. 5 oktober 2011). Volgens een omwonende zou het onder meer gaan om chemisch afval. Ook 
een deel van het sloopafval van een afgebrande loods in 1992 zou hier zijn gestort. Niet bekend is 
wanneer de stortactiviteiten zijn gestart. Na 1993 hebben zover bekend geen stortactiviteiten meer 
plaatsgevonden.  
 
De aanwezigheid van de stort is later (niet bekend is wanneer) door graafwerkzaamheden door de 
huidige huurder (Twentevis) en voormalige eigenaar (firma Hondebrink) bevestigd, waarbij onder 
ander vaten met een onbekende zwarte vloeistof zijn aangetroffen. De stort zou tot 4.0 m-mv 
aanwezig zijn.  
 
 
Onderzoekstrategie 
De op maat gesneden onderzoeksstrategie en de locaties van de inspectiesleuven zijn tijdens het 
veldwerk op 20 juli 2018 bepaald, in overleg met de aanwezige organisaties: de provincie 
Overijssel en de gemeente Hof van Twente.  
 
 
Analyses 
Hoewel aangenomen wordt dat de stortlaag heterogeen verontreinigd is met diverse stoffen, wordt 
om een indicatie te krijgen van de chemische kwaliteit een steekbusmonster geanalyseerd uit de 
stortlaag.  
 
In overleg met de opdrachtgever wordt het monster uit de stort geanalyseerd op het standaard 
pakket, aangevuld met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCl), bestrijdingsmiddelen (OCB) en 
vluchtige aromaten (BTEX). Het grondwater uit de peilbuizen 201, S103 en S105 wordt, een week 
na plaatsing, bemonsterd en geanalyseerd op het standaard pakket. 
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Veldwerkzaamheden  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De veldwerker is conform BRL 
SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Het graven van de inspectiesleuven en het plaatsen van 2 peilbuizen heeft plaatsgevonden op 20 
juli 2018.  
 
Er zijn met behulp van een graafmachine 5 grote inspectiesleuven gegraven, waarvan er 2 zijn 
afgewerkt met een peilbuis. Door de grote afmeting (zie boorstaten in de bijlage) van de sleuven is 
een goed beeld verkregen van de samenstelling van de stort. Peilbuis 201 is een week later 
geplaatst, stroomafwaarts van de stortlocatie. De peilbuizen zijn geplaatst in de stort in de 
inspectiesleuven S103 (kleine lege olie- en verfblikken) en S105 (zwakke oliegeur). Voor de 
(overige) zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage. De 
maximale diepte, waar stortmateriaal is aangetroffen (in inspectiesleuf S105), is 3.0 m-mv. Uit de 
stortlaag in inspectiesleuf S103 is een steekbusmonster genomen, nabij de grondwaterspiegel. 
 
Er zijn visueel asbestverdachte materialen waargenomen in de puinverharding van alle 
inspectiesleuven en in de onderliggende stort. Er is niet gegraven ter plekke van de rest-
verontreiniging met asbest op het zuidelijke terreindeel. Er zijn geen waarnemingen gedaan, die 
duiden op een sterke verontreiniging met minerale oliecomponenten (plaatselijk alleen een zwakke 
oliegeur in de stortlaag). Het percentage bodemvreemd materiaal in de stortlaag bedraagt in de 
inspectiesleuven S102 tot en met S105 meer dan 50% (met name grof puin, (bouw)afval, 
metaalresten en plastic). De stortlaag voldoet hier niet aan de definitie bodem (in de zin van de 
Wbb). In inspectiesleuf S101 is het percentage bodemvreemd materiaal geschat op circa 40%. 
 
Op 27 juli 2018 zijn de 2 peilbuizen bemonsterd en is peilbuis 201 geplaatst. Tijdens het plaatsen 
van peilbuis 201 zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan, die duiden op een verontreiniging in de 
grond en het grondwater. Tijdens het bemonsteren van het grondwater uit peilbuizen S103 en S105 
bleek dat het grondwater sterk naar vluchtige koolwaterstoffen rook (vermoedelijk wasbenzine of 
terpentine).  
 
De bodem ter plekke van peilbuis 201 bestaat tot 2.7 m-mv uit zintuiglijk schoon zand. Onder het 
zandpakket bevindt zich leem. Het grondwater in peilbuis 201 is bemonsterd op 3 augustus 2018. 
Ook hier bleek tijdens het nemen van het grondwatermonster, dat het grondwater sterk rook naar 
vluchtige aromaten. Op deze datum is ook het grondwater uit peilbuizen S103 en S105 
herbemonsterd, nadat uit de analyseresultaten bleek dat deze sterk verontreinigd waren met 
vluchtige aromaten (BTEX) en minerale olie (zie tabel 2). De herbemonstering van het grondwater 
uit peilbuizen S103 en S105 is uitgevoerd vanwege het onverklaarbaar verschil tussen zintuiglijke 
waarnemingen tijdens plaatsen en bemonsteren van de peilbuizen. 
 
Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet 
(tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet 
meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is 
voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De 
grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

S103 1.0 - 2.0 1.00 6.9 990 39 Goed 

S105 2.0 - 3.0 1.10 7.0 135 82 Goed 

S103** 1.0 - 2.0 1.50 7.5 1128 <0.1 Goed 

S105** 2.0 - 3.0 1.50 7.3 1402 67 Goed 

201 2.1 - 3.1 1.67 7.7 1802 <0.1 Goed 

** herbemonstering 
 
De waarden voor de pH worden als normaal beschouwd. De EC-waarden boven de 1000 μS/cm 
worden als licht verhoogd beschouwd. De troebelheid in peilbuizen S103 (herbemonstering) en 201 
worden als normaal beschouwd. In het grondwatermonster uit de peilbuizen S103 (eerste meting) 
en S105 is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 
NTU).  
 
De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de 
peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat 
er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt 
in het grondwater). Ook de stort kan mede debet zijn aan de troebelheid van het grondwater. 
 
 
Analyseresultaten 
De monsters zijn geanalyseerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. De analyse-
rapporten en toetsingstabellen zijn bijgevoegd in de bijlagen. In tabel 2 staan de verhoogde 
gehalten weergegeven. 
 
Tabel 2: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Boring S103 Kwik 
Lood 
Zink 
Minerale olie 
PCB 
PAK 

0.12 
100 
120 
180 
0.13 
11 

0.1708 * 
154.5 * 
276.3 * 
642.9 * 

0.4579 * 
11.2 * 

0.15 
50 
140 
190 
0.02 
1.5 

36 
530 
720 

5000 
1.0 
40 
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Vervolg tabel 2: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Grondwater,  
PB S103 

Barium 
Molybdeen  
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen  
Naftaleen 
Dichloormethaan 
Minerale olie 

100 
13 
14 
150 
150 
680 
11 
0.4 
170 

100 * 
13 * 
14 * 

150 * 
150 ** 
680 *** 

11 * 
0.4 * 
170 * 

50 
5.0 
0.2 
7.0 
4.0 
0.2 
0.01 
0.01 
50 

625 
300 
30 

1000 
150 
70 
70 

1000 
600 

Grondwater,  
PB S105 

Barium 
Molybdeen  
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen  
Naftaleen 
Dichloormethaan  
1,2-Dichlooretheen 
Minerale olie 

130 
22 
13 
180 
34 
160 
14 

0.31 
0.19 
2500 

130 * 
22 * 
13 * 

180 * 
34 * 

155 *** 
14 * 

0.31 * 
0.19 * 

2500 *** 

50 
5.0 
0.2 
7.0 
4.0 
0.2 
0.01 
0.01 
0.01 
50 

625 
300 
30 

1000 
150 
70 
70 

1000 
20 
600 

Grondwater,  
PB201 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen  
Naftaleen 
Minerale olie 

1100 
5600 
480 

2500 
33 
180 

1100 *** 
5600 *** 
480 *** 
2500 *** 

33 * 
180 * 

0.2 
7.0 
4.0 
0.2 
0.01 
50 

30 
1000 
150 
70 
70 
600 

Herbemonstering grondwater  

Grondwater,  
PB S103 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen  
Naftaleen 
Minerale olie 

7.9 
180 
310 

1300 
25 
330 

7.9 * 
180 * 

310 *** 
1300 *** 

25 * 
330 * 

0.2 
7.0 
4.0 
0.2 
0.01 
50 

30 
1000 
150 
70 
70 
600 

Grondwater,  
PB S105 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen  
Naftaleen 
Minerale olie 

10 
130 
48 
190 
19 

12000 

10 * 
130 * 
48 * 

190 *** 
19 * 

12000 *** 

0.2 
7.0 
4.0 
0.2 
0.01 
50 

30 
1000 
150 
70 
70 
600 
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In de vierde kolom van tabel 2 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 
Bespreking analyseresultaten 
Het monster uit de stortlaag van S103 is licht verontreinigd met enkele zware metalen, PCB en 
PAK.  
 
De licht verhoogde gehalten met barium en molybdeen in het grondwater van peilbuizen S103 en 
S105 zijn vermoedelijk van nature aanwezig, doch kan de stort mede debet zijn aan de licht 
verhoogde gehalten. De licht verhoogde gehalten met VOCl in het grondwater van peilbuizen S103 
en S105 houden mogelijk wel direct verband met de stort.  
 
Het grondwater in peilbuizen S103, S105 en 201 is licht tot sterk verontreinigd met minerale, 
vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen. Deze stoffen zijn tijdens het plaatsen van de peilbuizen 
niet waargenomen. Ook uit de herbemonstering van de peilbuizen S103 en S105 blijkt wederom 
dat de gehalten minerale, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen in licht tot sterke mate aanwezig 
zijn. Peilbuis 201 is om deze reden niet herbemonsterd. Er zijn tijdens het bemonsteren van het 
grondwater geen drijflagen vastgesteld.  
 
Vanwege het grote verschil tussen de zintuiglijke waarnemingen tijdens het plaatsen van de 
peilbuizen, het bemonsteren van de peilbuizen en de analyseresultaten is besloten 2 nieuwe 
peilbuizen te plaatsen en te laten analyseren op minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
naftaleen. Eén peilbuis wordt nabij peilbuis 201 geplaatst, buiten de stortlocatie (gecodeerd als 
peilbuis 202) en één peilbuis in of nabij de stortlocatie. Deze peilbuis wordt gecodeerd als 203.  
 
Het grondwater uit beide peilbuizen wordt direct na plaatsing bemonsterd vanwege de spoed-
eisendheid. Omdat het grondwater alleen geanalyseerd wordt op minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX) en naftaleen, heeft het direct bemonsteren van het grondwater, na plaatsing van de 
peilbuizen, geen aantoonbare negatieve invloed op de analyseresultaten. 
 
 
Veldwerk plaatsen peilbuizen 202 en 203 
De veldwerkzaamheden zijn in uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De veldwerker is conform BRL 
SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Het plaatsen van de 2 peilbuizen heeft plaatsgevonden op 14 september 2018. Boring 203 is 
verplaatst nadat de boring is gestaakt op puin/stortmateriaal op 1 m-mv. De verplaatste boring met 
peilbuis is gecodeerd als 203A. Er zijn bij het plaatsen van de peilbuizen geen waarnemingen 
gedaan, die duiden op een verontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
naftaleen. De grondwatergegevens staan vermeld in tabel 3. 
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Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

202 1.8 - 2.8 1.30 6.0 618 111 Goed 

203A 2.1 - 3.1 1.50 6.2 604 128 Goed 

 
De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd. In het grondwatermonster is 
een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). 
 
De peilbuizen zijn zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen 
wordt dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, 
en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als 
lutum of silt in het grondwater).  
 
 
Analyseresultaten grondwater peilbuizen 202 en 203A 
De analyserapporten en toetsingstabellen zijn bijgevoegd in de bijlagen. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater in peilbuis 202 en 203A niet verontreinigd is met 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen. 
 
In afwijking van de richtlijnen was het grondwater uit de peilbuizen 202 en 203A direct na plaatsing 
bemonsterd. Derhalve zijn beide peilbuizen op verzoek van de opdrachtgever herbemonsterd, 
waarbij de minimale standtijd van een peilbuis van 1 week in acht is genomen.  
 
Op verzoek van de gemeente Hof van Twente wordt het grondwater uit beide peilbuizen 
geanalyseerd op het standaard pakket, om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de 
grondwaterkwaliteit nabij de stortlocatie. 
 
 
Herbemonstering grondwater peilbuizen 202 en 203A 
De veldwerkzaamheden zijn in uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De veldwerker is conform BRL 
SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Het herbemonsteren van het grondwater uit de peilbuizen 202 en 203A heeft plaatsgevonden op 29 
september 2018. Er zijn bij het bemonsteren van de peilbuizen geen waarnemingen gedaan, die 
duiden op een verontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen. De 
grondwatergegevens staan vermeld in tabel 4. 
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Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

202 1.8 - 2.8 1.40 5.4 628 39 Goed 

203A 2.1 - 3.1 1.55 6.1 623 52 Goed 

 
De waarden voor de pH en de EC worden als normaal beschouwd. In het grondwatermonster is 
een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen 
sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten 
waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 
grondwater).  
 
 
Resultaten herbemonstering grondwater peilbuizen 202 en 203A 
De analyserapporten en toetsingstabellen zijn bijgevoegd in de bijlagen. 
 
In tabel 5 staan de verhoogde gehalten weergegeven. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

Grondwater,  
PB 202 

Barium 120 120 * 50 625 

Grondwater,  
PB 203A 

Barium 160 160 * 50 625 

 
De licht verhoogde bariumgehalten in het grondwater zijn vermoedelijk van nature aanwezig. Ook 
de nabijgelegen stort kan mede debet zijn aan de licht verhoogde gehalten. 
 
 
Risico-analyse 
Om te bepalen of er een saneringsnoodzaak is, als gevolg van humane-, ecologische of 
verspreidingsrisico’s, is een Sanscrit risicoanalyse uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze risico-
analyse wordt uitgegaan van een ernstig geval van grondwaterverontreiniging (meer dan 100 m3 
sterk verontreinigd grondwater), hetgeen niet in dit onderzoek is vastgesteld. Uit de conclusie blijkt 
dat er sprake is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed 
gesaneerd te worden. 
 
 
 
 
 



 

 

- Sanscrit-rapport 
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Conclusies  
Tijdens het plaatsen van de peilbuizen S103, S105 en 201 zijn geen waarnemingen gedaan, die 
duiden op een sterke verontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen. 
Het is niet met zekerheid te verklaren waarom tijdens het bemonsteren van het grondwater 
zintuiglijk waarnemingen zijn gedaan, die duiden op een verontreiniging met olie en vluchtige 
aromaten (BTEX). Analytisch is dit bevestigd; het grondwater in deze peilbuizen is licht tot sterk 
verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten.  
 
De (sterke) verontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen in het 
grondwater van peilbuizen S103, S105 en 201 zijn mogelijk niet door de historische stortactiviteiten 
veroorzaakt. De verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten duidt op terpentine. 
 
De analyseresultaten van het grondwater uit peilbuis 202 en 203A geven aan dat het freatisch 
grondwater stroomafwaarts van de stort en nabij de stort niet verontreinigd is met minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen. Na herbemonstering van de peilbuizen 202 en 203a zijn 
licht verhoogde bariumgehalten aangetoond. De verontreinigingen die wel als gevolg van de 
stortactiviteiten in het verleden zijn veroorzaakt, lijken immobiel te zijn en zich met name te 
beperken tot de stortlaag zelf.  
 
Om te bepalen of er een saneringsnoodzaak is, als gevolg van humane-, ecologische en 
verspreidingsrisico’s, is een Sanscrit risicoanalyse uitgevoerd (zie bijlage). Bij het uitvoeren van 
deze risico-analyse wordt uitgegaan van een ernstig geval van grondwaterverontreiniging (meer 
dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater), hetgeen niet in dit onderzoek is vastgesteld. De 
eindconclusie luidt: er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met 
spoed gesaneerd te worden. 
 
Geadviseerd wordt het grondwater een aantal keren te monitoren (bijvoorbeeld na een half jaar, 
een jaar en 2 jaar na oktober 2018) om het verloop van de grondwaterverontreiniging te volgen.  
 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met ondergetekende op 0546 - 639 668. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kruse Milieu BV 
 
 
 
Ing. J.L. Kienstra 
 
 
Bijlagen: 
- boorplan  
- foto’s 
- boorprofielen met legenda 
- analyserapporten en toetsingstabellen 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 8 0 5 0 7 2 4

datum 2 1 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

S1 0 1 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 6 3 .4 1
y 4 7 9 9 7 1 .1 5

0

50

100

150

200

0
200x500cm , resten hout , m at ig 
baksteen volledige steen, zwak 
asbest , edelm an, puin verharding

-30
200x500cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, donker beige, zwak puin, 
edelm an, geroerd

-80
200x500cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, donker bruin, beige, sterk puin, 
resten ijzer, zwak afval, zwak asbest , 
edelm an, 60% grond, 40% 
bodem vreem d, stort

-200
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, edelm an, 
ongeroerd

S1 0 2 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 7 7 .2 4
y 4 7 9 9 8 0 .1 8

0

50

100

150

200

0
200x400cm , resten hout , m at ig 
baksteen volledige steen, zwak 
asbest , edelm an, puin verharding

-30
200x400cm , slib, m at ig zandig, 
donker bruin, beige, sterk puin, sterk 
ijzer, sterk afval, m at ig plast ic, zwak 
asbest , edelm an, 10% grond, 90% 
bodem vreem d, stort

-180
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, edelm an, 
ongeroerd

S1 0 3 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 8 3 .6 7
y 4 7 9 9 6 9 .2 6

0

50

100

150

200

0
400x400cm , resten hout , m at ig 
baksteen volledige steen, zwak 
asbest , edelm an, puin verharding

-30
400x400cm , slib, m at ig zandig, 
donker bruin, zwart , sterk puin, sterk 
ijzer, sterk afval, m at ig plast ic, zwak 
asbest , edelm an, 10% grond, 90% 
bodem vreem d, stort , olie vaat jes 
aanget roffen, verf blikken

-200
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, edelm an, 
ongeroerd

1

2

3

1

100

200

00

S1 0 4 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 9 4 .2 8
y 4 7 9 9 5 5 .7 7

0

50

100

150

200

0
400x400cm , resten hout , m at ig 
baksteen volledige steen, zwak 
asbest , edelm an, puin verharding

-30
400x400cm , slib, m at ig zandig, 
donker bruin, zwart , geur: olie, zwak, 
sterk puin, sterk ijzer, sterk afval, 
m at ig plast ic, zwak asbest , edelm an, 
10%grond, 90% bodem vreem d, 
stort , verf blikken aanget roffen,

-200
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, edelm an, 
ongeroerd

1

2

S1 0 5 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 2 0 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 6 2 .1 5
y 4 7 9 9 3 8 .5 5

0

50

100

150

200

250

300

0
400x400cm , resten hout , m at ig 
baksteen volledige steen, zwak 
asbest , edelm an, puin verharding

-30
400x400cm , slib, m at ig zandig, 
donker bruin, zwart , geur: olie, zwak, 
sterk puin, sterk ijzer, sterk afval, 
m at ig plast ic, zwak asbest , edelm an, 
10%grond, 90% bodem vreem d, 
stort , grote stukken puin/oude 
fundat ie aanget roffen

-300
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, edelm an, 
ongeroerd

1

2

1

200

300

00
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onderzoek Blokst egenw eg 3  - Am bt  Delden
projectcode 1 8 0 5 0 7 2 4

datum 2 1 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

2 0 1 bosgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 4 5 2 6 1 .7 8
y 4 8 0 0 0 0 .8 7

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, sporen planten, edelm an

-270
klei, sterk zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1

210

310

-40

310

110

160

2 0 2 bosgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, sterk 
wortels, edelm an

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-190
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, sporen planten, 
edelm an

-250
leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

1

180

280280

80

130

2 0 3 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk puin, 
sterk plast ic, sterk wortels, edelm an, 
gestaakt  op puin/stort

2 0 3 A bosgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 9 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, sterk 
wortels, m at ig puin, m at ig plast ic, 
edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, m at ig roest , edelm an

-150
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, sporen planten, 
edelm an

-290
leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

4

1

210

310310

110

160



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Jul-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jul-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018107289/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 1/4

18050724

Analysecertificaat

26-Jul-2018/06:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018107289/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.6% (m/m)Droge stof

S 2.8% (m/m) dsOrganische stof

97.1% (m/m) dsGloeirest

S 2.2% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 73mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.23mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 12mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.12mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 100mg/kg dsLood (Pb)

S 120mg/kg dsZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
1)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsDichloormethaan

S <0.020mg/kg dsTrichloormethaan

S <0.050mg/kg dsTetrachloormethaan

S <0.050mg/kg dsTrichlooretheen

1 S103 (1.2-1.4) 10223302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 2/4

18050724

Analysecertificaat

26-Jul-2018/06:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018107289/1Certificaatnummer/Versie

S <0.010mg/kg dsTetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds1,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds1,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg dscis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg dstrans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg dsCKW (som)

S
1)

0.070mg/kg ds1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

13mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

37mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

69mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

43mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

12mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 180mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S <0.0010mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

1 S103 (1.2-1.4) 10223302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 3/4

18050724

Analysecertificaat

26-Jul-2018/06:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018107289/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT

S 0.0064mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S 0.0011mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S 0.0034mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0021mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 0.0041mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S 0.0018mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S 0.0071mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S 0.013mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.023mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.025mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S 0.0065mg/kg dsPCB 52

S 0.018mg/kg dsPCB 101

S 0.011mg/kg dsPCB 118

S
2)

0.027mg/kg dsPCB 138

S 0.036mg/kg dsPCB 153

S 0.029mg/kg dsPCB 180

1 S103 (1.2-1.4) 10223302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 4/4

18050724

Analysecertificaat

26-Jul-2018/06:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018107289/1Certificaatnummer/Versie

S 0.13mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.27mg/kg dsNaftaleen

S 3.2mg/kg dsFenanthreen

S 0.81mg/kg dsAnthraceen

S 2.6mg/kg dsFluorantheen

S 1.1mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 1.0mg/kg dsChryseen

S 0.43mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.76mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.53mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.50mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 11mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 S103 (1.2-1.4) 10223302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jul-2018

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018107289/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10223302 S103  120  140 0550153172 10677402

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018107289/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018107289/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-2 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10223302
Certificate no.:2018107289
Sample description.: S103 (1.2-1.4)
 V
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18050724

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

20-07-2018

Riemer Veltmaat

2018107289

20-07-2018

26-07-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

2,2

Uitgevoerd

% (m/m) 88,6 88,6

% (m/m) ds 2,8 2,8

% (m/m) ds 97,1

% (m/m) ds 2,2 2,2

mg/kg ds 73 276 20 190 555 920

mg/kg ds 0,23 0,3807 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,225 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 24 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,12 0,1708 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,033 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 100 154,5 * 10 50 290 530

mg/kg ds 120 276,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,125

mg/kg ds <0,050 0,125

mg/kg ds 0,07 0,25 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,1 2 3,9

mg/kg ds <0,020 0,05 - 0,05 0,25 2,92 5,6

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,3 0,5 0,7

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,25 1,38 2,5

mg/kg ds <0,010 0,025 - 0,05 0,15 4,47 8,8

mg/kg ds <0,020 0,05 - 0,1 0,2 7,6 15

mg/kg ds <0,020 0,05 - 0,1 0,2 3,3 6,4

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,25 7,63 15

mg/kg ds <0,050 0,125 - 0,05 0,3 5,15 10

mg/kg ds <0,050 0,125

mg/kg ds <0,050 0,125

mg/kg ds <0,42

mg/kg ds 0,07 0,25 - 0,1 0,3 0,65 1

mg/kg ds <3,0 7,5

mg/kg ds 13 46,43

mg/kg ds 37 132,1

mg/kg ds 69 246,4

mg/kg ds 43 153,6

mg/kg ds 12 42,86

mg/kg ds 180 642,9 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0025 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0020 0,005

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0064 0,0228

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0011 0,0039

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0034 0,0121

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0075 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,005 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0041 0,0146 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0018 0,0064 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0071 0,0253 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,013

mg/kg ds 0,0014 0,005 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,023 0,0839 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0065 0,0232

mg/kg ds 0,018 0,0642

mg/kg ds 0,011 0,0392

mg/kg ds 0,027 0,0964

mg/kg ds 0,036 0,1286

mg/kg ds 0,029 0,1036

mg/kg ds 0,13 0,4579 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 3,2 3,2

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 2,6 2,6

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds 0,76 0,76

mg/kg ds 0,53 0,53

mg/kg ds 0,5 0,5

mg/kg ds 11 11,2 * 0,35 1,5 20,8 40

mg/kg ds 0,625 -

Nr. Analytico-nr Monster

1 10223302

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

S103 (1.2-1.4)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Aug-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jul-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018110330/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

18050724

Analysecertificaat

02-Aug-2018/08:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018110330/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 180µg/L 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 6.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 3.6Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 13µg/L 22Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 5.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 4.0Lood (Pb)

S 20µg/L 30Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 14µg/L 13Benzeen

S 150µg/L 180Tolueen

S 150µg/L 34Ethylbenzeen

S 280µg/L 56o-Xyleen

S 400µg/L 99m,p-Xyleen

S 680µg/L 160Xylenen (som) factor 0,7

990µg/L 380BTEX (som)

S 11µg/L 14Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S 0.40µg/L 0.31Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L 0.12cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis S103

Peilbuis S105 10232407

10232406

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2018

27-Jul-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

18050724

Analysecertificaat

02-Aug-2018/08:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018110330/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L 0.191,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

120µg/L 340Minerale olie (C10-C12)

37µg/L 1000Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L 900Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L 240Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)2)

170µg/L 2500Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram

1

2

Peilbuis S103

Peilbuis S105 10232407

10232406

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2018

27-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018110330/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10232406 1  100  200 0691861150 10742002

 10232406 1  100  200 0800745090 10742002

 10232407 1  200  300 0691861142 10742003

 10232407 1  200  300 0800745128 10742003

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018110330/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018110330/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10232406
Certificate no.: 2018110330
Sample description.: Peilbuis S103
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10232407
Certificate no.: 2018110330
Sample description.: Peilbuis S105
 V
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18050724

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

27-07-2018

Riemer Veltmaat

2018110330

27-07-2018

02-08-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 180 180 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 13 13 * 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 20 20 - 10 65 433 800

µg/L 14 14 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 150 150 * 0,2 7 504 1000

µg/L 150 150 ** 0,2 4 77 150

µg/L 280 280

µg/L 400 400

µg/L 680 680 *** 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 990

µg/L 11 11 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L 0,4 0,4 * 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 120 120

µg/L 37 37

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L 170 170 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 994,14 ?

Nr. Analytico-nr Monster

1 10232406

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis S103

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



18050724

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

27-07-2018

Riemer Veltmaat

2018110330

27-07-2018

02-08-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 6 6 - 2 20 60 100

µg/L 3,6 3,6 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 22 22 * 2 5 153 300

µg/L 5 5 - 3 15 45 75

µg/L 4 4 - 2 15 45 75

µg/L 30 30 - 10 65 433 800

µg/L 13 13 * 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 180 180 * 0,2 7 504 1000

µg/L 34 34 * 0,2 4 77 150

µg/L 56 56

µg/L 99 99

µg/L 160 155 *** 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 380

µg/L 14 14 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L 0,31 0,31 * 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L 0,12 0,12

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,19 0,19 * 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 340 340

µg/L 1000 1000

µg/L 900 900

µg/L 240 240

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L 2500 2500 *** 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 382,14 ?

Nr. Analytico-nr Monster

2 10232407

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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RG

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis S105

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Peter Haverkort
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Aug-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Aug-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018113609/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 1/1

18050724

Analysecertificaat

08-Aug-2018/17:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018113609/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 7.9µg/L 10Benzeen

S 180µg/L 130Tolueen

S 310µg/L 48Ethylbenzeen

S
1)

550µg/L 75o-Xyleen

S
1)

790µg/L 120m,p-Xyleen

S 1300µg/L 190Xylenen (som) factor 0,7

1800µg/L 380BTEX (som)

S 25µg/L 19Naftaleen

Minerale olie

280µg/L 1700Minerale olie (C10-C12)

52µg/L 4800Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L 4400Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L 1300Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)2)

330µg/L 12000Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram

1

2

Grondwater - Peilbu

Grondwater - Peilbu 10242752

10242751

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Aug-2018

03-Aug-2018

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018113609/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10242751 1  100  200 0691861148 10807798

 10242752 1  200  300 0691861143 10807799

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018113609/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Meetwaarde valt buiten het calibratiegebied van de methode.

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018113609/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10242751
Certificate no.: 2018113609
Sample description.: Grondwater - Peilbu
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10242752
Certificate no.: 2018113609
Sample description.: Grondwater - Peilbu
 V
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

18050724
Blokstegenweg 3 - Ambt Delden
03-08-2018
Riemer Veltmaat
2018113609
03-08-2018
08-08-2018

Eenheid PB 103 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 7,9 7,9 * 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 180 180 * 0,2 7 504 1000
µg/L 310 310 *** 0,2 4 77 150
µg/L 550 550
µg/L 790 790
µg/L 1300 1340 *** 0,2 0,2 35,1 70
µg/L 1800
µg/L 25 25 * 0,02 0,01 35 70

µg/L 280 280
µg/L 52 52
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 330 330 ** 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 1837,9 ?

Nr. Analytico-nr Monster
1 10242751

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**
***

GSSD
RG
S
T

Legenda

Grondwater - Peilbuis 103

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



18050724
Blokstegenweg 3 - Ambt Delden
03-08-2018
Riemer Veltmaat
2018113609
03-08-2018
08-08-2018

Eenheid PB 105 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 10 10 * 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 130 130 * 0,2 7 504 1000
µg/L 48 48 * 0,2 4 77 150
µg/L 75 75
µg/L 120 120
µg/L 190 195 *** 0,2 0,2 35,1 70
µg/L 380
µg/L 19 19 * 0,02 0,01 35 70

µg/L 1700 1700
µg/L 4800 4800
µg/L 4400 4400
µg/L 1300 1300
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 12000 12000 *** 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 383 ?

Nr. Analytico-nr Monster
2 10242752

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**
***

GSSD
RG
S
T

Legenda

Grondwater - Peilbuis 105

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
-
*

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



T.a.v. Peter Haverkort
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Aug-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Aug-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018113599/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 1/2

18050724

Analysecertificaat

09-Aug-2018/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018113599/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 47µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 13µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 1100µg/LBenzeen

S 5600µg/LTolueen

S 480µg/LEthylbenzeen

S 780µg/Lo-Xyleen

S 1700µg/Lm,p-Xyleen

S 2500µg/LXylenen (som) factor 0,7

9700µg/LBTEX (som)

S 33µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Grondwater - Peilbu 10242723

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1

Riemer Veltmaat 2/2

18050724

Analysecertificaat

09-Aug-2018/12:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018113599/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

180µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S
2)

190µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1 Grondwater - Peilbu 10242723

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Aug-2018

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018113599/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10242723 1  210  310 0691861133 10807703

 10242723 1  210  310 0800745115 10807703

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018113599/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018113599/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10242723
Certificate no.: 2018113599
Sample description.: Grondwater - Peilbu
  V
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

18050724
Blokstegenweg 3 - Ambt Delden
03-08-2018
Riemer Veltmaat
2018113599
03-08-2018
09-08-2018

Eenheid PB 201 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 47 47 - 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L 13 13 - 10 65 433 800

µg/L 1100 1100 *** 0,2 0,2 15,1 30
µg/L 5600 5600 *** 0,2 7 504 1000
µg/L 480 480 *** 0,2 4 77 150
µg/L 780 780
µg/L 1700 1700
µg/L 2500 2480 *** 0,2 0,2 35,1 70
µg/L 9700
µg/L 33 33 * 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 180 180
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L 190 190 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 9660,1 ?

Nr. Analytico-nr Monster
1 10242723

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Streefwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

S
T
I

-
*
**
***

GSSD
RG

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Grondwater - Peilbuis 201

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Sep-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Sep-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018133721/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 1/1

18050724

Analysecertificaat

19-Sep-2018/10:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018133721/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 202

Peilbuis 203A 10304109

10304108

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Sep-2018

14-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018133721/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10304108 1  180  280 0691860899 11215255

 10304109 1  210  310 0691860921 11215256

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018133721/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018133721/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Oct-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Sep-2018

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

18050724
2018139816/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 1/2

18050724

Analysecertificaat

03-Oct-2018/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018139816/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 120µg/L 160Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S 4.4µg/L <2.0Lood (Pb)

S 42µg/L 47Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 202

Peilbuis 203A 10322973

10322972

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Sep-2018

26-Sep-2018

M: MCERTS erkend



Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

1 2

Riemer Veltmaat 2/2

18050724

Analysecertificaat

03-Oct-2018/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Sep-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018139816/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 202

Peilbuis 203A 10322973

10322972

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Sep-2018

26-Sep-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018139816/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10322972 1  180  280 0691860890 Peilbuis 202

 10322972 1  180  280 0800745118 Peilbuis 202

 10322973 1  210  310 0691860885 Peilbuis 203A

 10322973 1  210  310 0800745018 Peilbuis 203A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018139816/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018139816/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



18050724

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

26-09-2018

Riemer Veltmaat

2018139816

26-09-2018

03-10-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 120 120 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L 4,4 4,4 - 2 15 45 75

µg/L 42 42 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10322972

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 202

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



18050724

Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

26-09-2018

Riemer Veltmaat

2018139816

26-09-2018

03-10-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 160 160 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 47 47 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 10322973

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 203A

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Blokstegenweg 3 - Ambt Delden

Beoordelaar: j.kienstra@krusegroep.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 18050724

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.0

V. rapport 2.17

vrijdag 5 oktober 2018

Het grondwater in peilbuizen S103, S105 en 201 zijn licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en BTEX. Tijdens 

het plaatsen van de peilbuizen zijn geen waarnemingen gedaan, die duiden op een sterke verontreiniging. Tijdens 

het bemonsteren van grondwater rook het grondwater sterk naar aromaten.

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige grondwaterverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Benzeen 2,68e-6  0,003,30e-3

Tolueen 5,07e-5  0,002,23e-1

Ethylbenzeen 1,34e-6  0,001,00e-1

o-Xyleen 1,49e-6  0,001,50e-1

m-Xyleen 4,30e-6  0,001,50e-1

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
TEX  0,00

Vluchtige organische stoffen  0,00

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempels

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Benzeen 7,21e-1 8,00e4

Tolueen 4,04 2,00e4

Ethylbenzeen 4,58e-1 9,00e4

o-Xyleen 3,85e-1 8,00e3

m-Xyleen 1,11 8,00e3

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

o-Xyleen 3,85e-1 8,70e2

m-Xyleen 1,11 8,70e2

Benzeen 7,21e-1 2,00e1

Tolueen 4,04 4,00e2

Ethylbenzeen 4,58e-1 7,70e2

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzeen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  100.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Ethylbenzeen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  100.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

m-Xyleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  100.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

o-Xyleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  100.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Tolueen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  100.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
o-Xyleen 2,00e-1 7,80e2
m-Xyleen 2,00e-1 1,70e3
Benzeen 2,00e-1 1,10e3
Tolueen 2,00e-1 5,60e3
Ethylbenzeen 2,00e-1 4,80e2

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  1,00Als kind  2,80

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Onbebouwd terreindeel dat is verhard met puinVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldDermaal contact grond

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldIngestie grond

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

UitgeschakeldInhalatie grond



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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1 Inleiding 

In opdracht van BS Green Group heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch prognose 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de toekomstige situatie bij BS Green Group, 

gevestigd aan de Blokstegenweg 3a te Azelo.  

Daarnaast is de geluidbelasting ten gevolge van het Aannemersbedrijf in beschouwing genomen. 

 

BS Green Group is voornemens zich te vestigen aan de Blokstegenweg waar in een bestaande 

bedrijfshal opslag van kabels, schakel en computerkasten etc. plaatsvindt en een deel ten behoeve 

van erfgoedbouw.  Ten noorden van de bedrijfshal is een open terrein waar onderdelen van 

gebruikte windmolens tijdelijk zijn opgeslagen om eventueel verder te demonteren in de 

bedrijfshal. 

Ten westen van de bestaande bedrijfshal komt een nieuwe hal voor onder andere de opslag van 

bouwmaterialen en windmolenonderdelen. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai 1999. 

De relevante geluidbronnen die in beschouwing zijn genomen betreffen vaste bronnen zoals de 

afstralende relevante geveldelen tijdens gebruik van houtbewerkingsmachines in een deel van de 

bedrijfshal, en mobiele geluidbronnen zoals vrachtwagens, een telescoopkraan, een elektrisch 

aangedreven heftruck, bestelwagens en personenauto’s. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, leveranciergegevens, 

literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen 

gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een 

bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de toetsing VNG. 

Hoofdstuk 4 en 5 gaat in op respectievelijk de BS Green Group en het Aannemersbedrijf. In 

hoofdstuk 6 is de conclusie gegeven.  
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2 Akoestische uitgangspunten en geluidnormen 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- Gevoerd overleg met BS Green Group; 

-     Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. 

 

2.2 Bedrijfssituatie   

De inrichting van BS Green Group is gevestigd aan Blokstegenweg 3a te Azelo. In de omgeving 

worden en zijn zowel ten noordoosten als ten zuiden op dit moment woningen gerealiseerd. 

Verder liggen er verspreid bestaande woningen in de omgeving. In figuur 1 is de ligging van de 

inrichting weergegeven. 

 

Figuur 1: Luchtfoto   
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2.3 Normering  

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en kan  

tevens voor de melding Activiteitenbesluit dienen.  

 

Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel voor de inrichting van nieuwe 

ontwikkelingen. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het 

verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij 

bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 (uit de VNG publicatie) ‘Voorbeeld 

toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’.  

  

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter 

wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.  

  

Stap 1. Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden  

kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.  

  

Stap 2. Indien stap 2 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het  

omgevingstype rustige woonwijk voldaan te worden aan de volgende richtwaarde: 

• 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

• 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Bij het omgevingstype gemengd gebied dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden: 

• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

• 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

 

Stap 3. Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk  een 

maximale geluidbelasting mogelijk van:  

• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

• 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van:  

• 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

• 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.   

Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie 

de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de 

cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen.  
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Stap 4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn 

om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag 

toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, 

onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie 

van reeds aanwezige geluidsbronnen. 

 

In een ruimtelijke onderbouwing moet vanuit akoestisch oogpunt worden aangetoond dat er 

sprake is van goede ruimtelijke ordening. De geluidnormen die van toepassing zijn, zijn 

opgenomen in de Wet milieubeheer “Activiteitenbesluit” en de normen uit het geluidbeleid van de 

gemeente Hof van Twente. 

 

Geluidbeleid en Activiteitenbesluit 

Voor de geluidnormen is aansluiting gezocht met ambitiewaarde en maximale grenswaarde uit het 

geluidbeleid van de gemeente Hof van Twente en de normen uit het Activiteitenbesluit.  

 

De gemeente Hof van Twente heeft een geluidbeleid voor het gebied opgenomen. Dit is vastgelegd 

in Nota gemeentelijk geluidsbeleid Hof van Twente d.d. 31 januari 2011. De te hanteren 

geluidgrenswaarden zullen gebaseerd worden op dit toetsingskader. 

 

Grenswaarden 

De ambitie en een bovengrenswaarden uit het geluidsbeleid betreffen:  

De geluidambitie voor industrielawaai is voor het gebied ten westen van de locatie 40, 35 en  

30 dB(A) in respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode. Voor het gebied ten oosten van de 

locatie 45, 40 en 40 dB(A) in respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode.  

In onderstaande figuur is weergave van de ambitiewaarde met de 40/45 db  grens weergegeven.

 

De plafondwaarde is respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A). Deze laatste waarde komt 

overeen met de geluidnormen uit het activiteitenbesluit. 
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Voor het piekniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en 

toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter 

plaatse van woningen van derden in de regel niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) tot een 

maximum van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

De LAmax waarden zijn niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting 

tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 

 

Indirecte geluidhinder 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 

van de Wet milieubeheer moet ook de door de inrichting veroorzaakte ‘indirecte hinder’ betrokken 

worden. Onder ‘indirecte hinder’ wordt hier ingevolge artikel 1.1, tweede lid, van de Wet 

milieubeheer verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, 

hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Een 

belangrijke vorm van ‘indirecte hinder’ is het af- en aanrijden van met name vrachtverkeer. 

 

In de Circulaire verkeersaantrekkende werking is bepaald dat de Lmax-niveaus van het wegverkeer 

van en naar de inrichting niet te behoeven worden meegenomen in de beoordeling. Het 

equivalente geluidniveau door verkeer buiten de poort dat aan de inrichting moet worden 

toegerekend dient separaat te worden beoordeeld, zonder dat de geluidbelasting wordt opgeteld 

bij die welke wordt veroorzaakt door het overige wegverkeer. 

 

Voor toetsing aan de circulaire geldt in de dag- en avond- en nachtperiode een equivalent geluid-

niveau, LAeq, van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de geluidgevoelige bestemmingen rond de 

inrichting (de zogenaamde voorkeursgrenswaarde). Overschrijding van deze 

voorkeursgrenswaarde is toegestaan tot 65 dB(A) etmaalwaarde.  
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3 Toetsing VNG 

3.1 Bedrijfsactiviteiten   

In het bestemmingsplan is een algemene bedrijfsbestemming toegestaan t/m milieucategorie 2.  

  

Voor de algemene bedrijfsbestemming t/m milieucategorie 2 bedraagt de richtafstand maximaal   

30 meter afhankelijk van het type bedrijf. Deze afstanden zijn gebaseerd op het omgevingstype 

“rustige buitengebied”. Indien sprake is van het omgevingstype “gemengd gebied” kunnen de 

richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind. In de voorliggende situatie is hier echter 

geen sprake van.  

  

Rekening houdend met de gebiedstypering “rustige buitengebied” bevinden de woningen in de 

omgeving van de twee bedrijven (categorie 2) zich op een richtafstand van minimaal 30 meter.  

 Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan de richtafstand uit Bedrijven en milieuzonering 

(stap 1). 

 

 

In een ruimtelijke onderbouwing moet vanuit akoestisch oogpunt worden aangetoond dat er 

sprake is van goede ruimtelijke ordening. De geluidnormen die van toepassing zijn, zijn 

opgenomen in de Wet milieubeheer “Activiteitenbesluit” en de normen uit het geluidbeleid van de 

gemeente Hof van Twente. 
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4 BS Green Group 

4.1 Bedrijfsactiviteiten   

Bij BS Green Group  worden verschillende windmolen onderdelen opgeslagen en gerepareerd.  

Deze worden ingezet ten behoeve van de handel en ten behoeve van de eigen windmolens van het 

bedrijf. Deze eigen windmolens staan in Duitsland en Noord-Ierland. Hierbij gaat het om zowel 

gebruikte als nieuwe onderdelen welke worden verkregen via inkoop, alsook door demontage uit 

bestaande windmolens. Deze demontage vindt plaats op de locatie waar de windmolen zich 

bevindt en niet op de bedrijfslocatie aan de Blokstegenweg 3. 

Naast opslag van de windmolen onderdelen zullen er op de locatie aan de Blokstegenweg 3 ook 

reparatiewerkzaamheden aan windmolen onderdelen plaatsvinden. 

Deze werkzaamheden zullen binnen in de bedrijfsloods plaatsvinden en betreffen in hoofdzaak 

elektrotechnische werkzaamheden. Het is van groot belang dat deze kostbare en gevoelige 

onderdelen op een schone en droge binnen locatie worden opgeslagen en, waar nodig gerepareerd.  

 

De aanvoer van windmolenonderdelen vindt enkel in de dagperiode plaats via de Blokstegenweg 

langs de bedrijfswoning naar het achterterrein dat circa 1 meter lager ligt dan de omgeving.  

Vrachtwagens worden gelost met behulp van een telescoopkraan (1 keer per week) of door middel 

van een elektrisch aangedreven heftruck. Het laden en lossen vindt eveneens plaats middels deze 

twee werktuigen.  

De afvoer van onderdelen en materialen vindt plaats met behulp van vrachtwagens en 

bestelwagens. Het laden en lossen van vrachtwagens vindt enkel in de dagperiode plaats. 

 

De werktijden zijn in principe in de dagperiode. Het kan voorkomen dat er wordt overgewerkt in 

de bedrijfshal.  

 

4.2 Geluidbronnen 

De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van eerder uitgevoerde 

metingen bij vergelijkbare bronnen, aangeleverde gegevens, leveranciergegevens en Munsterhuis 

Geluidsadvies -expertise en literatuurgegevens.  

 

De geluidsrelevante bronnen die bij BS Green Group aanwezig zijn, betreffen de elektrisch 

aangedreven heftruck, de telescoopkraan, vrachtwagens voor de aan en afvoer die stapvoets rijden, 

bestelwagens en personenauto’s.  

 

Op het terrein rijdt circa ¾ uur in de dagperiode de elektrisch aangedreven heftruck (of 

geluidsarme shovel) voor het laden en lossen en allerlei hand en spandienste. Het bronvermogen 

van de elektrisch aangedreven heftruck is aangehouden op 95 dB(A) op basis van 

literatuurgegevens. In het geluidmodel is deze mobiele bron als zijnde een stationaire bron 

gemodelleerd aangezien niet een exacte rijroute en aantal bewegingen kan worden aangegeven. 
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De telescoopkraan draagt zorgt voor het laden en of lossen van grotere onderdelen van 

windmolens. Deze kraan rijdt niet tijdens het laden en lossen maar blijft op één positie staan zodat 

deze als stationaire bron wordt beschouwd. De effectieve bedrijfstijd van de kraan is 4 uur op een 

dag. Het bronvermogen van de kraan is vastgesteld op basis van recente metingen aan een 

telescoopkraan en bedraagt 97 dB(A).  

 

In tabel 3.1 zijn de stationaire geluidbronnen gegeven. 

 

Tabel 3.1 Bronvermogens    

Bronomschrijving (bronnr.) Bronvermogen 

(LAeq) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 

07.00-19.00 

avondperiode 

19.00-23.00 

nachtperiode 

23.00-07.00 

Heftruck (01 - 03)  

(of geluidsarme shovel) 

95 ¼ per bron - - 

Telescoopkraan  (05) 97 4 uur - - 

 

De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen een telescoopkraan, vrachtwagens voor 

de aan en afvoer die stapvoets rijden, bestelwagens en personenauto’s. In bijlage 2, figuur 5 zijn de 

rijroutes van de voertuigen weergegeven. 

Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het 

rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn berekend aan de hand van 

geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een 

bronvermogen van 102 dB(A) voor de stapvoets rijdende telescoopkraan en vrachtwagen die voor 

de aan en afvoer zorgt, 92 dB(A) voor de bestelwagens en 89 dB(A) voor de personenauto’s. De 

rijsnelheid van de vrachtwagens en telescoopkraan bedraagt 5 km/uur en van de overige 

voertuigen bedraagt deze 10 km/uur.  

 

De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de berekening ingevoerd als een serie puntbronnen 

(zie bijlage 2, invoergegevens). De rijroutes zijn als heen en terug gaande rijbewegingen 

gemodelleerd. In het Geomilieu model dient de routelengte, het aantal bewegingen, de rijsnelheid, 

de afstand tussen de bronnen (25 m) aangegeven te worden zodat de bedrijfsduurcorrectie 

uitgerekend kan worden. 

In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen binnen de inrichting uitgegaan van de 

in tabel 3.2 vermelde gegevens.  
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Tabel 3.2 Mobiele bronnen binnen de inrichting 

Type bron Aantal bewegingen Cb [dB(A)] Lbron 

[dB(A)] 

Mobiele 

bronnummer 

Vrachtwagen windmolen 

onderdelen 

2 dag 31,0 102 001 

Bestelwagens 2 dag 34,3 92 002 

Vrachtwagen afvoer  2 dag 31,3 102 003 

Personenauto’s 12 dag 

2 avond 

27,0 

30,0 

89 004 

Telescoopkraan 2 dag 31,2 102 005 

Bestelwagens 4 dag 31,2 92 006 

 

4.3 Rekenresultaten BS Green Group 

4.3.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 

maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De 

overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai 1999’. Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met 

bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. 

De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 2. 

De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn 

weergegeven in bijlage 2, figuur 2 tot en met 6. 

 

De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de nabijgelegen woningen van derden. De 

beoordeling vindt plaats in de dagperiode op 1½  meter hoogte en in de avond en nachtperiode op 

5 meter hoogte conform de Handleiding. De geluidniveaus worden invallend beschouwd.  

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau 

door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie.  

De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 1 (zacht, buitengebied). Bij de berekening is 

rekening gehouden met reflecties. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante 

geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd. 

 
Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus is onderscheid gemaakt in de volgende bronnen: 

- 001-006 (+ 3 dB(A)) mobiele bron, LAmax= Limaatgevende bron – Cm. 

- Bron 01-03, 05 (+ 10 dB(A)), LAmax= Limaatgevende bron – Cm. 
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4.3.2 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

In bijlage 3 en in tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de 

maatgevende beoordelingspunten samengevat. 

 

Tabel 4.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

  Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avondperiode 

(19.00-23.00) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) Nr. Omschrijving 

01/02 1e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

39 17 - 

01a/ 

02a 

1e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

39 15 - 

04/05 2e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

31 14 - 

10 Woning Kuipersweg 9, 

noordgevel 

34 12 - 

18 Woning Engelbertinkstraat 2 

westgevel 

25 10 - 

19 1e Toekomstige woning 

Blokstegenweg, oostgevel 

29 17 - 

25  Woning Kuipersweg 6/8, zuidg. 36 < 10 - 

 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen 

(toekomstige) woningen maximaal 39 en 17 dB(A) in de dag en avondperiode.   

 

De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen uit het 

activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet overschreden. 

Er is op basis van het bovenstaande sprake van goede ruimtelijke ordening met betrekking tot BS 

Green Group. 
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4.3.3 Maximale geluidniveau 

In bijlage 3.2 en in tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van de 

geluidbronnen ter plaatse van de beoordelingspunten samengevat.  

 

Tabel 4.2 Berekende maximale geluidniveaus   

Beoordelingspunt Maximale geluidniveaus dagperiode (LAmax) [dB(A)] 

  Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avondperiode 

(19.00-23.00) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) Nr. Omschrijving 

01/02 1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

61 46 - 

01a/ 

02a 

1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

59 44 - 

03 1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

zuidgevel 

61 49 - 

04/05 2e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

53 41 - 

10 Woning Kuipersweg 9, noordgevel 52 40 - 

18 Woning Engelbertinkstraat 2 

westgevel 

48 38 - 

19 1e Toekomstige woning 

Blokstegenweg, oostgevel 

56 48 - 

25  Woning Kuipersweg 6/8, zuidgevel 50 35 - 

 

Het maximale geluidniveau bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen 

maximaal 61 en 49 dB(A) in de dag en avondperiode waarbij de telescoop kraan  en de 

personenauto de maatgevende geluidbron is. De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden 

niet overschreden. 

 

4.3.4 Best Beschikbare Technieken 

Op verzoek van de gemeente Hof van Twente moet worden gekeken hoe de geluidbelasting kan 

worden verlaagd. Dit zal behandeld worden aan de hand van de Best Beschikbare Technieken 

(BBT) die eventueel moeten worden overwogen.  

Dit betekent dat het  bedrijf de best beschikbare techniek toepast als die economisch en technisch 

haalbaar zijn en in de redelijkheid verlangd kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak.  

Onder de best beschikbare technieken kan onder andere worden verstaan een optimalisatie van de 

lay-out van het bedrijf, de bedrijfsvoering en de toe te passen installaties.  
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Wanneer het bevoegd gezag met de geluidvoorschriften aansluit op de situatie met de best 

beschikbare technieken wordt de belasting van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Bij BS Green Group zijn  de volgende best beschikbare technieken van toepassing:  

- De shovel/heftruck en de telescoopkraan die worden ingezet dienen aan de laatste stand 

der techniek te voldoen.  

- De deuren van de bedrijfshallen zullen zoveel mogelijk gesloten blijven; 

- Geluidsrelevante werkzaamheden zoals laden en lossen vinden alleen in de dagperiode 

plaats; 

-  De voertuigbewegingen vinden in de dagperiode plaats;  

- De voertuigen zullen zoveel mogelijk aan de laatste stand der techniek voldoen;  

 

4.3.5 Indirecte hinder 

De geluidemissie van de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder is voor de 

ontvangerpunten berekend. De invoergegevens en de rekenresultaten van de berekeningen zijn in 

bijlage 6 opgenomen. Uitgegaan is dat de transportbewegingen allen in noordelijke over de 

Blokstegenweg rijden.  

Wanneer deze in andere richtingen zouden gaan rijden zal de betreffende beweging door 

natuurgebied gaan hetgeen niet wenselijk wordt geacht.  

 

Uit rekenresultaten (6.1) blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het indirecte geluid van BS 

Green Group maximaal 29 dB(A) etmaalwaarde bedraagt waarbij de dagperiode maatgevend is. De 

voorkeurswaarde voor het equivalente geluidniveau LAeq  wordt niet overschreden 
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5 Aannemersbedrijf  

5.1 Bedrijfsactiviteiten  

De werkzaamheden van het Aannemersbedrijf zullen hoofdzakelijk uitgevoerd worden bij de 

opdrachtgevers. Het kan voorkomen dat er wordt gewerkt in de bedrijfshal. Geluidsrelevante 

werkzaamheden zoals houtbewerkingswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats 

gedurende maximaal 8 uur.  

 

De aanvoer van onderdelen en hout vindt enkel in de dagperiode plaats via de Blokstegenweg 

langs de bedrijfswoning naar het achterterrein dat circa 1 meter lager ligt dan de omgeving.  

Vrachtwagens worden gelost met behulp van een elektrisch aangedreven shovel of heftruck. Het 

laden vindt eveneens plaats middels dit werktuig.  

De afvoer van onderdelen, materialen en hout vindt plaats met behulp van vrachtwagens en 

bestelwagens. Het laden en lossen van vrachtwagens vindt enkel in de dagperiode plaats. 

 

5.2 Geluidsbronnen 

De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van eerder uitgevoerde 

metingen bij vergelijkbare bronnen, aangeleverde gegevens, leveranciergegevens en Munsterhuis 

Geluidsadvies -expertise en literatuurgegevens.  

 

De geluidsrelevante bronnen die bij het Aannemersbedrijf aanwezig zijn, betreffen de elektrisch 

aangedreven heftruck, vrachtwagens voor de aan en afvoer die stapvoets rijden, bestelwagens en 

personenauto’s en de uitstraling tijdens houtbewerkingswerkzaamheden.   

 

Op het terrein rijdt circa ½ uur in de dagperiode de elektrisch aangedreven heftruck voor het laden 

en lossen en allerlei hand en spandienste. Het bronvermogen van de elektrisch aangedreven 

heftruck (of geluidsarme shovel) is aangehouden op 95 dB(A) op basis van literatuurgegevens. In 

het geluidmodel is deze mobiele bron als zijnde een stationaire bron gemodelleerd aangezien niet 

een exacte rijroute en aantal bewegingen kan worden aangegeven. 

 

Daarnaast wordt er relevant geluid naar buiten uitgestraald via relevante geveldelen van de 

werkplaats waarin de houtbewerkingswerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkplaats bevindt zich 

in een klein deel aan de zuidzijde van het bedrijfspand. 

 

De binnenniveau van deze ruimte is vastgesteld  op basis van recente metingen bij een 

vergelijkbare inrichting (85 dB(A)) waarna vervolgens op basis van Munsterhuis Geluidsadvies –

expertise (literatuurgegevens) de uitstraling via de relevante geveldelen is berekend. In bijlage 5 

zijn deze berekeningen gegeven.  

In tabel 5.1 zijn de stationaire geluidbronnen gegeven. 
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Tabel 5.1 Bronvermogens    

Bronomschrijving (bronnr.) Bronvermogen 

(LAeq) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 

07.00-19.00 

avondperiode 

19.00-23.00 

nachtperiode 

23.00-07.00 

Heftruck (01,  04)  

(of geluidsarme shovel) 

95 ½ uur totaal - - 

Gevel houtbewerkingsr. (10) 40 8 - - 

Roldeur houtbewerkingsr. (11) 78 8 - - 

Schuin dak houtbewerk. (12) 74 8 - - 

 

De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen een vrachtwagens voor de aan en afvoer 

die stapvoets rijden, bestelwagens en personenauto’s. In bijlage 5, figuur 5 zijn de rijroutes van de 

voertuigen weergegeven. 

Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het 

rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn berekend aan de hand van 

geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een 

bronvermogen van 102 dB(A) voor de stapvoets rijdende vrachtwagen die voor de aan en afvoer 

zorgt, 92 dB(A) voor de bestelwagens en 89 dB(A) voor de personenauto’s. De rijsnelheid van de  

vrachtwagens bedraagt 5 km/uur en van de overige voertuigen bedraagt deze 10 km/uur.  

 

De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de berekening ingevoerd als een serie puntbronnen 

(zie bijlage 5, invoergegevens). De rijroutes zijn als heen en terug gaande rijbewegingen 

gemodelleerd. In het Geomilieu model dient de routelengte, het aantal bewegingen, de rijsnelheid, 

de afstand tussen de bronnen (25 m) aangegeven te worden zodat de bedrijfsduurcorrectie 

uitgerekend kan worden. 

In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen binnen de inrichting uitgegaan van de 

in tabel 5.2 vermelde gegevens.  

 

Tabel 5.2 Mobiele bronnen binnen de inrichting 

Type bron Aantal bewegingen Cb [dB(A)] Lbron 

[dB(A)] 

Mobiele 

bronnummer 

Personenauto’s 6 dag 

2 avond 

30,0 

30,0 

89 004a 

Vrachtwagen  4 dag 27,9 102 008 

Vrachtwagen afvoer  2 dag 31,3 102 009 

Bestelwagen 2 dag 34,3 92 010 

Bestelwagen 2 dag 34,2 92 011 
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5.3 Rekenresultaten Aannemersbedrijf 

5.3.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 

maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De 

overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai 1999’. Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met 

bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. 

De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 4. 

De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn 

weergegeven in bijlage 4, figuur 7 en 8. 

 

De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de nabijgelegen woningen van derden. De 

beoordeling vindt plaats in de dagperiode op 1½  meter hoogte en in de avond en nachtperiode op 

5 meter hoogte conform de Handleiding. De geluidniveaus worden invallend beschouwd.  

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau 

door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie.  

De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 1 (zacht, buitengebied). Bij de berekening is 

rekening gehouden met reflecties. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante 

geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd. 

 

Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus is onderscheid gemaakt in de volgende bronnen: 

- 004a-011 (+ 3 dB(A)) mobiele bron, LAmax= Limaatgevende bron – Cm. 

- Bron 01, 04, 10-13 (+ 10 dB(A)), LAmax= Limaatgevende bron – Cm. 
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5.3.2 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

In bijlage 5 en in tabel 5.3 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de 

maatgevende beoordelingspunten samengevat. 

 

Tabel 5.3 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)] 

  Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avondperiode 

(19.00-23.00) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) Nr. Omschrijving 

01/02 1e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

36 17 - 

01a/ 

02a 

1e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

35 15 - 

04/05 2e Toekomstige woning  

Kuipersweg, westgevel 

30 14 - 

10 Woning Kuipersweg 9, 

noordgevel 

29 12 - 

18 Woning Engelbertinkstraat 2 

westgevel 

27 12 - 

19 1e Toekomstige woning 

Blokstegenweg, oostgevel 

30 17 - 

25  Woning Kuipersweg 6/8, zuidg. 26 < 10 - 

 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen 

(toekomstige) woningen maximaal 36 en 17 dB(A) in de dag en avondperiode.   

 

De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen uit het 

activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet overschreden. 

Er is op basis van het bovenstaande sprake van goede ruimtelijke ordening met betrekking tot het 

Aannemersbedrijf. 
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5.3.3 Maximale geluidniveaus 

In bijlage 5.2 en in tabel 5.4 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van de 

geluidbronnen ter plaatse van de beoordelingspunten samengevat.  

 

Tabel 5.4 Berekende maximale geluidniveaus   

Beoordelingspunt Maximale geluidniveaus dagperiode (LAmax) [dB(A)] 

  Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avondperiode 

(19.00-23.00) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) Nr. Omschrijving 

01/02 1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

59 46 - 

01a/ 

02a 

1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

57 44 - 

03 1e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

zuidgevel 

60 49  

04/05 2e Toekomstige woning  Kuipersweg, 

westgevel 

52 41 - 

10 Woning Kuipersweg 9, noordgevel 51 40 - 

18 Woning Engelbertinkstraat 2 

westgevel 

48 38 - 

19 1e Toekomstige woning 

Blokstegenweg, oostgevel 

55 48 - 

25  Woning Kuipersweg 6/8, zuidgevel 49 35 - 

 

Het maximale geluidniveau bedraagt ter plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen 

maximaal 61 en 49 dB(A) in de dag en avondperiode waarbij de vrachtwagen en de personenauto 

de maatgevende geluidbron is. De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet 

overschreden. 

 

5.3.4 Beste Beschikbare Technieken 

Op verzoek van de gemeente Hof van Twente moet worden gekeken hoe de geluidbelasting kan 

worden verlaagd. Dit zal behandeld worden aan de hand van de Best Beschikbare Technieken 

(BBT) die eventueel moeten worden overwogen.  

Dit betekent dat het  bedrijf de best beschikbare techniek toepast als die economisch en technisch 

haalbaar zijn en in de redelijkheid verlangd kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak.  

Onder de best beschikbare technieken kan onder andere worden verstaan een optimalisatie van de 

lay-out van het bedrijf, de bedrijfsvoering en de toe te passen installaties. Wanneer het bevoegd 

gezag met de geluidvoorschriften aansluit op de situatie met de best beschikbare technieken wordt 

de belasting van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. 
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Bij BS Green Group zijn  de volgende best beschikbare technieken van toepassing:  

- De kleine shovel/heftruck die worden ingezet dienen aan de laatste stand der techniek te 

voldoen.  

- De deur van de werkplaats waarin de houtbewerkingswerkzaamheden plaatsvinden 

zullen tijdens geluidrelevante werkzaamheden zoveel mogelijk gesloten blijven; 

- Geluidsrelevante werkzaamheden zoals houtbewerkingswerkzaamheden vinden alleen in 

de dagperiode plaats; 

-  De voertuigbewegingen vinden in de dagperiode plaats;  

- De voertuigen zullen zoveel mogelijk aan de laatste stand der techniek voldoen;  

- bij aanschaf en/of vervanging van machines/materieel wordt rekening gehouden met de 

huidige stand der techniek. Indien mogelijk zal dus een geluidarmer type worden 

aangeschaft.  

- De deuren van de bedrijfshallen zullen zoveel mogelijk gesloten blijven; 

 

5.3.5 Indirecte hinder 

De geluidemissie van de door de inrichting veroorzaakte indirecte hinder is voor de 

ontvangerpunten berekend. De invoergegevens en de rekenresultaten van de berekeningen zijn in 

bijlage 6.2 opgenomen. Uitgegaan is dat de transportbewegingen allen in noordelijke over de 

Blokstegenweg rijden.  

Wanneer deze in andere richtingen zouden gaan rijden zal de betreffende beweging door 

natuurgebied gaan hetgeen niet wenselijk wordt geacht.  

 

Uit rekenresultaten (bijlage 6.3) blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het indirecte geluid 

van het Aannemersbedrijf maximaal 28 dB(A) etmaalwaarde bedraagt waarbij de dagperiode 

maatgevend is. De voorkeurswaarde voor het equivalente geluidniveau LAeq  wordt niet 

overschreden. 
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6 Conclusie 

In opdracht van BS Green Group heeft Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch prognose 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de toekomstige situatie bij BS Green Group, 

gevestigd aan de Blokstegenweg 3a te Azelo.  

Daarnaast is de geluidbelasting ten gevolge van het Aannemersbedrijf in beschouwing genomen. 

 

BS Green Group is voornemens zich te vestigen aan de Blokstegenweg waar in een bestaande 

bedrijfshal opslag van kabels, schakel en computerkasten etc. plaatsvindt en een deel ten behoeve 

van erfgoedbouw.  Ten noorden van de bedrijfshal is een open terrein waar onderdelen van 

gebruikte windmolens tijdelijk zijn opgeslagen om eventueel verder te demonteren in de 

bedrijfshal. 

Ten westen van de bestaande bedrijfshal komt een nieuwe hal voor onder andere de opslag van 

bouwmaterialen en windmolenonderdelen. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai 1999. 

De relevante geluidbronnen die in beschouwing zijn genomen betreffen vaste bronnen zoals de 

afstralende relevante geveldelen tijdens gebruik van houtbewerkingsmachines in een deel van de 

bedrijfshal, en mobiele geluidbronnen zoals vrachtwagens, een telescoopkraan, een elektrisch 

aangedreven heftruck (of geluidsarme shovel), bestelwagens en personenauto’s. 

 

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, leveranciergegevens, 

literatuurgegevens en Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen 

gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

 

Op basis van onderhavig akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- De woningen die zich in de gebiedstypering “rustige buitengebied” zijn gesitueerd in de 

omgeving van de twee bedrijven (categorie 2), bevinden  zich op een richtafstand van minimaal 

30 meter.  

- Er wordt voldaan aan de richtafstand uit Bedrijven en milieuzonering (stap 1). 

- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, ten gevolge van BS Green Group, bedraagt ter 

plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 39 en 17 dB(A) in de dag en 

avondperiode.   

- De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen uit het 

activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet overschreden. 

- Het maximale geluidniveau, ten gevolge van BS Green Group, bedraagt ter plaatse van de nabij 

gelegen (toekomstige) woningen maximaal 61 en 49 dB(A) in de dag en avondperiode waarbij 

de telescoop kraan en de personenauto de maatgevende geluidbron is. 

- De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. 
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- Als gevolg van het indirecte geluidhinder afkomstig van BS Green Group bedraagt het 

equivalente geluidniveau LAeq maximaal 29 dB(A). Het blijkt dat de voorkeurswaarde niet 

wordt overschreden. 

 

- Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, ten gevolge van het Aannemersbedrijf, bedraagt 

ter plaatse van de nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 36 en 17 dB(A) in de dag en 

avondperiode.   

- De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet overschreden en de geluidnormen uit het 

activiteitenbesluit wordt ter plaatse van woningen van derden eveneens niet overschreden. 

- Het maximale geluidniveau, ten gevolge van het Aannemersbedrijf, bedraagt ter plaatse van de 

nabij gelegen (toekomstige) woningen maximaal 61 en 49 dB(A) in de dag en avondperiode 

waarbij de vrachtwagen en de personenauto de maatgevende geluidbron is. 

- De geluidnormen uit het activiteitenbesluit worden niet overschreden. 

- Als gevolg van het indirecte geluidhinder afkomstig van het Aannemersbedrijf bedraagt het 

equivalente geluidniveau LAeq maximaal 28 dB(A). Het blijkt dat de voorkeurswaarde niet 

wordt overschreden. 
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18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model BS Green Group
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

01 BS Green Group     2,90 Relatief 0,80

02 BS Green Group, hal     3,90 Relatief 0,80

03 BS Green Group, hal     5,50 Relatief 0,80

04 BS Green Group, hal     6,50 Relatief 0,80

05 BS Green Group, hal     7,80 Relatief 0,80

06 BS Green Group, schuur     2,50 Relatief 0,80

07 BS Green Group, schuur     5,00 Relatief 0,80

08 BS Green Group, schuur     7,00 Relatief 0,80

09 BS Green Group, bedrijfswoning     2,30 Relatief 0,80

10 BS Green Group, bedrijfswoning     3,50 Relatief 0,80

11 BS Green Group, bedrijfswoning     6,00 Relatief 0,80

12 BS Green Group, bedrijfswoning     8,00 Relatief 0,80

13 Blokstegenweg 1E     2,50 Relatief 0,80

14 Blokstegenweg 1E     5,00 Relatief 0,80

15 Blokstegenweg 1E     7,00 Relatief 0,80

16 Blokstegenweg 1E     3,50 Relatief 0,80

17 Blokstegenweg 1E     5,00 Relatief 0,80

18 Toekomstige woning 1e Blokstegenweg     2,50 Relatief 0,80

19 Toekomstige woning 1e Blokstegenweg     5,40 Relatief 0,80

20 Toekomstige woning 1e Blokstegenweg     7,00 Relatief 0,80

21 Toekomstige woning 2e Blokstegenweg     2,50 Relatief 0,80

22 Toekomstige woning 2e Blokstegenweg     5,00 Relatief 0,80

23 Toekomstige woning 2e Blokstegenweg     7,00 Relatief 0,80

24 Blokstegenweg schuur     3,50 Relatief 0,80

25 Blokstegenweg schuur     6,00 Relatief 0,80

26 Engelbertinkstraat 2     2,50 Relatief 0,80

27 Engelbertinkstraat 2     5,00 Relatief 0,80

28 Engelbertinkstraat 2     7,50 Relatief 0,80

29 Kuipersweg 9     2,20 Relatief 0,80

30 Kuipersweg 9     5,50 Relatief 0,80

31 Kuipersweg 9     8,00 Relatief 0,80

32 Kuipersweg 9, schuur     2,50 Relatief 0,80

33 Kuipersweg 9, schuur     4,50 Relatief 0,80

34 Kuipersweg 9,gastenverblijf     2,50 Relatief 0,80

35 Kuipersweg 9,gastenverblijf     5,00 Relatief 0,80

36 Kuipersweg 9,gastenverblijf     6,50 Relatief 0,80

37 1e Toekomstige woning Kuipersweg     2,50 Relatief 0,80

40 2e Toekomstige woning Kuipersweg     2,50 Relatief 0,80

38 1e Toekomstige woning Kuipersweg     5,50 Relatief 0,80

39 1e Toekomstige woning Kuipersweg     7,50 Relatief 0,80

41 2e Toekomstige woning Kuipersweg     5,50 Relatief 0,80

42 2e Toekomstige woning Kuipersweg     7,50 Relatief 0,80

43 Kuipersweg 5A     2,50 Relatief 0,80

44 Kuipersweg 5A, schuur     4,50 Relatief 0,80

45 Kuipersweg 5A, schuur     4,50 Relatief 0,80

46 Kuipersweg 5A     4,50 Relatief 0,80

47 Kuipersweg 5A     4,50 Relatief 0,80

15-10-2018 2:29:59 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model BS Green Group
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

48 Kuipersweg 5A     7,00 Relatief 0,80

49 Kuipersweg     7,00 Relatief 0,80

50 schuurtje     2,00 Relatief 0,80

51 schuurtje     4,00 Relatief 0,80

52 Paardenstal     3,00 Relatief 0,80

53 Paardenstal     5,00 Relatief 0,80

54 Woningen Kuipersdijk 6/8     2,50 Relatief 0,80

55 Woningen Kuipersdijk 6/8     5,50 Relatief 0,80

56 Woningen Kuipersdijk 6/8     8,00 Relatief 0,80

60 BS Green Group     2,90 Relatief 0,80

61 BS Green Group, hal     5,50 Relatief 0,80

62 BS Green Group, hal     6,50 Relatief 0,80

63 BS Green Group, hal     7,80 Relatief 0,80

15-10-2018 2:29:59 Geomilieu V4.30





18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 2Invoergegevens, bodemgebieden

Model: model BS Green Group
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 Terrein BS Green Group, hal 0,00

02 Blokstegenweg 0,00

03 Kuipersweg 0,00

04 Engelbertinkstraat 0,00

05 Blokstegenweg 0,00

06 Borgsweg 1,00

15-10-2018 2:27:55 Geomilieu V4.30
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18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: model BS Green Group
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01a Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

02a Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

01 Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

02 Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

03 Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

05 Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

06 Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

08 Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

09 Woning Kuipersweg 9, zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

10 Woning Kuipersweg 9, noordgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

11 Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

12 Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

13 Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

14 Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

15 Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

16 Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

17 Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

18 Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

19 Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

20 Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

21 Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

22 Blokstegenweg 1E, achtergevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

23 Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

24 Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

25 Woningen Kuipersweg 6/8      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

15-10-2018 2:27:17 Geomilieu V4.30
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18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: model BS Green Group

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 39,2 14,1 -- 39,2

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 38,9 13,2 -- 38,9

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 42,2 17,4 -- 42,2

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 42,1 15,0 -- 42,1

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 36,1 13,9 -- 36,1

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 41,4 20,0 -- 41,4

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 30,8 11,2 -- 30,8

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 33,6 13,7 -- 33,6

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 30,4 12,1 -- 30,4

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 34,8 16,0 -- 34,8

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 31,7 9,9 -- 31,7

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 33,4 11,6 -- 33,4

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 25,3 5,8 -- 25,3

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 29,7 9,6 -- 29,7

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 34,0 10,3 -- 34,0

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 33,5 12,3 -- 33,5

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 32,0 9,4 -- 32,0

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 28,4 9,4 -- 28,4

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 31,2 7,4 -- 31,2

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 25,2 7,4 -- 25,2

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 25,3 7,4 -- 25,3

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 15,4 -3,6 -- 15,4

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 17,3 -2,0 -- 17,3

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 25,8 6,7 -- 25,8

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 25,1 7,1 -- 25,1

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 28,3 9,8 -- 28,3

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 29,3 11,6 -- 29,3

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 34,6 17,3 -- 34,6

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 29,2 11,2 -- 29,2

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 32,1 14,3 -- 32,1

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 24,6 -9,9 -- 24,6

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 35,1 2,9 -- 35,1

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 25,3 0,6 -- 25,3

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 35,7 4,7 -- 35,7

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 36,1 2,1 -- 36,1

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 40,1 7,9 -- 40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:34:19 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model BS Green Group
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 39,2 14,1 -- 39,2

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 36,1 -- -- 36,1

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 31,6 -- -- 31,6

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 29,8 -- -- 29,8

003 vrachtwagens afvoer 1,00 29,4 -- -- 29,4

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 25,1 -- -- 25,1

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 24,3 -- -- 24,3

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 22,9 -- -- 22,9

006 Bestelwagens 0,75 19,5 -- -- 19,5

004 Personenauto's 0,75 17,1 14,1 -- 19,1

002 Bestelwagens 0,75 16,2 -- -- 16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:35:21 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model BS Green Group
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 38,9 13,2 -- 38,9

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 36,4 -- -- 36,4

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 30,4 -- -- 30,4

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 28,4 -- -- 28,4

003 vrachtwagens afvoer 1,00 27,5 -- -- 27,5

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 26,6 -- -- 26,6

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 25,5 -- -- 25,5

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 22,8 -- -- 22,8

006 Bestelwagens 0,75 18,3 -- -- 18,3

004 Personenauto's 0,75 16,2 13,2 -- 18,2

002 Bestelwagens 0,75 14,5 -- -- 14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:35:21 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model BS Green Group
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 42,2 17,4 -- 42,2

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 39,4 -- -- 39,4

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 33,2 -- -- 33,2

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 32,9 -- -- 32,9

003 vrachtwagens afvoer 1,00 32,2 -- -- 32,2

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 29,6 -- -- 29,6

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 27,0 -- -- 27,0

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 26,1 -- -- 26,1

006 Bestelwagens 0,75 22,5 -- -- 22,5

004 Personenauto's 0,75 20,4 17,4 -- 22,4

002 Bestelwagens 0,75 19,0 -- -- 19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:35:21 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model BS Green Group
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02a_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 42,1 15,0 -- 42,1

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 39,6 -- -- 39,6

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 32,6 -- -- 32,6

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 31,9 -- -- 31,9

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 30,5 -- -- 30,5

003 vrachtwagens afvoer 1,00 30,3 -- -- 30,3

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 28,0 -- -- 28,0

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 26,5 -- -- 26,5

006 Bestelwagens 0,75 21,5 -- -- 21,5

004 Personenauto's 0,75 18,0 15,0 -- 20,0

002 Bestelwagens 0,75 17,8 -- -- 17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:35:21 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.2Rekenresultaten, Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model BS Green Group

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 60,8 43,2 --

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 58,7 43,2 --

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 61,2 46,2 --

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 60,2 44,1 --

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 61,1 43,6 --

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 64,1 49,2 --

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 53,3 39,4 --

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 55,6 41,4 --

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 52,7 39,9 --

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 58,1 44,5 --

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 51,1 37,4 --

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 52,7 39,3 --

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 50,4 35,8 --

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 52,6 38,8 --

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 52,2 38,7 --

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 52,8 39,5 --

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 51,3 37,8 --

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 50,3 38,0 --

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 49,3 36,5 --

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 48,1 35,2 --

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 48,1 35,2 --

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 38,4 25,1 --

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 38,9 25,6 --

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 47,2 34,2 --

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 47,7 34,9 --

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 50,9 38,3 --

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 56,2 42,0 --

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 61,1 48,0 --

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 55,9 41,4 --

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 58,5 44,9 --

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 44,0 18,5 --

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 49,2 32,3 --

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 44,7 29,8 --

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 49,7 34,5 --

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 50,1 29,2 --

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 54,1 35,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:36:01 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model BS Green Group
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 61,1 43,6 --

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 61,1 -- --

003 vrachtwagens afvoer 1,00 59,7 -- --

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 59,4 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 51,2 -- --

002 Bestelwagens 0,75 48,8 -- --

006 Bestelwagens 0,75 48,8 -- --

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 47,6 -- --

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 45,8 -- --

004 Personenauto's 0,75 43,6 43,6 --

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 43,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 61,1 43,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:36:48 Geomilieu V4.30



18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 3.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model BS Green Group
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 64,1 49,2 --

005 Telescoopkraan stapvoets rijdend 2,00 64,1 -- --

003 vrachtwagens afvoer 1,00 63,8 -- --

001 vrachtwagens windmolen onderdelen 1,00 63,7 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 55,7 -- --

03 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 53,7 -- --

002 Bestelwagens 0,75 53,3 -- --

006 Bestelwagens 0,75 53,3 -- --

05 Telescoopkraan stationair tijdens werkzaamhed 2,00 50,1 -- --

004 Personenauto's 0,75 49,2 49,2 --

02 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 48,9 -- --

LAmax (hoofdgroep) 64,1 49,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:36:48 Geomilieu V4.30
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Bijlage 5 Rekenresultaten Aannemersbedrijf



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: model Aannemersbedrijf

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 35,8 14,1 -- 35,8

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 34,7 13,2 -- 34,7

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 39,0 17,4 -- 39,0

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 37,7 15,0 -- 37,7

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 34,9 13,9 -- 34,9

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 40,2 20,0 -- 40,2

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 30,0 11,2 -- 30,0

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 32,8 13,7 -- 32,8

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 29,7 12,1 -- 29,7

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 34,1 16,0 -- 34,1

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 28,0 9,9 -- 28,0

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 29,7 11,6 -- 29,7

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 23,4 5,8 -- 23,4

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 27,2 9,6 -- 27,2

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 28,6 10,3 -- 28,6

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 29,8 12,3 -- 29,8

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 27,7 9,4 -- 27,7

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 26,4 9,4 -- 26,4

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 25,7 7,4 -- 25,7

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 24,6 7,4 -- 24,6

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 24,3 7,4 -- 24,3

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 14,5 -3,6 -- 14,5

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 16,1 -2,0 -- 16,1

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 23,9 6,7 -- 23,9

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 24,2 7,1 -- 24,2

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 26,8 9,7 -- 26,8

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 29,6 11,6 -- 29,6

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 34,5 17,3 -- 34,5

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 29,3 11,2 -- 29,3

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 32,2 14,3 -- 32,2

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 14,3 -9,9 -- 14,3

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 25,9 2,9 -- 25,9

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 22,7 0,6 -- 22,7

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 26,7 4,7 -- 26,7

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 26,2 2,1 -- 26,2

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 30,3 7,9 -- 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:50:29 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model Aannemersbedrijf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 35,8 14,1 -- 35,8

008 vrachtwagens 1,00 33,5 -- -- 33,5

009 vrachtwagens afvoer 1,00 29,4 -- -- 29,4

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 26,2 -- -- 26,2

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 21,3 -- -- 21,3

011 Bestelwagens 0,75 16,5 -- -- 16,5

010 Bestelwagens 0,75 16,2 -- -- 16,2

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 14,9 -- -- 14,9

004a Personenauto's 0,75 14,1 14,1 -- 19,1

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 14,0 -- -- 14,0

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -22,7 -- -- -22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:51:15 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model Aannemersbedrijf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 34,7 13,2 -- 34,7

008 vrachtwagens 1,00 32,5 -- -- 32,5

009 vrachtwagens afvoer 1,00 27,5 -- -- 27,5

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 25,4 -- -- 25,4

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 22,5 -- -- 22,5

011 Bestelwagens 0,75 15,3 -- -- 15,3

010 Bestelwagens 0,75 14,5 -- -- 14,5

004a Personenauto's 0,75 13,2 13,2 -- 18,2

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 6,2 -- -- 6,2

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 4,7 -- -- 4,7

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -29,4 -- -- -29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:51:15 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model Aannemersbedrijf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 39,0 17,4 -- 39,0

008 vrachtwagens 1,00 36,4 -- -- 36,4

009 vrachtwagens afvoer 1,00 32,2 -- -- 32,2

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 30,3 -- -- 30,3

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 24,0 -- -- 24,0

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 22,9 -- -- 22,9

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 20,2 -- -- 20,2

011 Bestelwagens 0,75 19,4 -- -- 19,4

010 Bestelwagens 0,75 19,0 -- -- 19,0

004a Personenauto's 0,75 17,4 17,4 -- 22,4

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -18,1 -- -- -18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:51:15 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.1Rekenresultaten, details

Rapport: Resultatentabel
Model: model Aannemersbedrijf
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02a_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 37,7 15,0 -- 37,7

008 vrachtwagens 1,00 35,3 -- -- 35,3

009 vrachtwagens afvoer 1,00 30,3 -- -- 30,3

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 29,5 -- -- 29,5

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 25,0 -- -- 25,0

011 Bestelwagens 0,75 18,5 -- -- 18,5

010 Bestelwagens 0,75 17,8 -- -- 17,8

004a Personenauto's 0,75 15,0 15,0 -- 20,0

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 13,8 -- -- 13,8

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 12,9 -- -- 12,9

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -25,7 -- -- -25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:51:15 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2Rekenresultaten, Lamax 

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 59,1 43,2 --

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 56,7 43,2 --

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 61,1 46,2 --

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 60,0 44,1 --

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 59,7 43,6 --

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 63,8 49,2 --

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 52,3 39,4 --

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 54,4 41,4 --

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 52,0 39,9 --

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 56,7 44,5 --

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 51,1 37,4 --

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 52,7 39,3 --

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 49,4 35,8 --

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 52,1 38,8 --

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 51,4 38,7 --

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 52,1 39,5 --

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 51,3 37,8 --

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 50,2 38,0 --

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 49,3 36,5 --

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 48,1 35,2 --

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 48,1 35,2 --

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 38,4 25,1 --

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 38,8 25,6 --

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 47,0 34,2 --

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 47,7 34,9 --

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 50,9 38,3 --

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 55,2 42,0 --

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 60,9 48,0 --

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 55,0 41,4 --

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 58,2 44,9 --

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 37,9 18,5 --

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 49,2 32,3 --

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 47,3 29,8 --

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 50,1 34,5 --

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 48,6 29,2 --

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 52,0 35,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:51:46 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 59,1 43,2 --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 59,1 -- --

008 vrachtwagens 1,00 58,7 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 56,0 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 51,1 -- --

011 Bestelwagens 0,75 48,4 -- --

010 Bestelwagens 0,75 48,3 -- --

004a Personenauto's 0,75 43,2 43,2 --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 26,7 -- --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 25,7 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -11,0 -- --

LAmax (hoofdgroep) 59,1 43,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 56,7 43,2 --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 56,7 -- --

008 vrachtwagens 1,00 56,2 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 55,2 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 52,3 -- --

011 Bestelwagens 0,75 45,7 -- --

010 Bestelwagens 0,75 45,6 -- --

004a Personenauto's 0,75 43,2 43,2 --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 18,0 -- --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 16,4 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -17,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 56,7 43,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 61,1 46,2 --

008 vrachtwagens 1,00 61,1 -- --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 61,0 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 60,1 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 53,8 -- --

011 Bestelwagens 0,75 50,2 -- --

010 Bestelwagens 0,75 50,2 -- --

004a Personenauto's 0,75 46,2 46,2 --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 34,7 -- --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 31,9 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -6,3 -- --

LAmax (hoofdgroep) 61,1 46,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02a_B - Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 60,0 44,1 --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 60,0 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 59,3 -- --

008 vrachtwagens 1,00 59,1 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 54,9 -- --

010 Bestelwagens 0,75 49,6 -- --

011 Bestelwagens 0,75 49,4 -- --

004a Personenauto's 0,75 44,1 44,1 --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 25,5 -- --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 24,6 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -13,9 -- --

LAmax (hoofdgroep) 60,0 44,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 59,7 43,6 --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 59,7 -- --

008 vrachtwagens 1,00 57,9 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 55,4 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 51,2 -- --

010 Bestelwagens 0,75 48,8 -- --

011 Bestelwagens 0,75 48,8 -- --

004a Personenauto's 0,75 43,6 43,6 --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 29,1 -- --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 28,1 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -7,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 59,7 43,6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 5.2.1Rekenresultaten, Lamax, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model Aannemersbedrijf
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 63,8 49,2 --

009 vrachtwagens afvoer 1,00 63,8 -- --

008 vrachtwagens 1,00 63,1 -- --

04 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 60,4 -- --

01 Minishovel of heftruck t.b.v. laden en lossen 1,00 55,7 -- --

010 Bestelwagens 0,75 53,3 -- --

011 Bestelwagens 0,75 53,3 -- --

004a Personenauto's 0,75 49,2 49,2 --

11 Roldeur houtbewerkingsruimte 1,90 35,2 -- --

12 Schuin dak houtbewerkingsruimte 3,50 32,5 -- --

10 Gevel houtbewerkingsruimte 1,90 -2,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 63,8 49,2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:52:35 Geomilieu V4.30



Bijlage 6 Indirecte Hinder 
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18.084BS Green Group Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 6.1Indirecte hinder, Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte hinder model BS Green Group

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 13,5 4,1 -- 13,5

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 13,9 4,5 -- 13,9

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 12,3 3,0 -- 12,3

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 17,7 8,3 -- 17,7

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 18,2 8,7 -- 18,2

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 15,9 6,6 -- 15,9

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 16,8 7,4 -- 16,8

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 17,7 8,4 -- 17,7

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 18,5 9,1 -- 18,5

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 23,9 14,5 -- 23,9

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 25,9 16,3 -- 25,9

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 27,6 18,2 -- 27,6

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 29,7 20,2 -- 29,7

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 9,1 -0,4 -- 9,1

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 6,7 -2,9 -- 6,7

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 19,5 10,1 -- 19,5

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 20,0 10,6 -- 20,0

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 8,9 -0,5 -- 8,9

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 23,7 14,3 -- 23,7

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 18,8 9,4 -- 18,8

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 22,7 13,3 -- 22,7

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 21,0 11,6 -- 21,0

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 22,8 13,3 -- 22,8

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 17,6 8,3 -- 17,6

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 19,4 9,9 -- 19,4

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 21,7 12,3 -- 21,7

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 23,9 14,4 -- 23,9

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 19,9 10,5 -- 19,9

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 22,1 12,6 -- 22,1

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 -1,2 -12,9 -- -1,2

22_A Blokstegenweg 5 beg gr. zuidgevel 1,50 29,3 19,8 -- 29,3

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 8,4 -1,0 -- 8,4

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 13,7 4,4 -- 13,7

23_A Blokstegenweg 5 oostgevel 1,50 28,8 19,3 -- 28,8

23_B Blokstegenweg 5 oostgevel 5,00 28,3 18,7 -- 28,3

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 14,6 5,1 -- 14,6

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 7,2 -2,2 -- 7,2

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 8,8 -0,7 -- 8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 2:59:22 Geomilieu V4.30
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18.084Aannemersbedrijf Blokstegenweg 3/3a te Azelo
Bijlage 6.3Indirecte hinder, Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte hinder model Aannemersbedrijf

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Westgevel 1e Toekomstige woningKuipersweg bg 1,50 12,7 4,1 -- 12,7

02_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 13,2 4,5 -- 13,2

02a_B Westgevel 1e Toekomstige woning Kuipersw. 1e 5,00 11,6 3,0 -- 11,6

03_A Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 1,50 16,9 8,3 -- 16,9

03_B Zuidgevel 1e Toekomstige woning Kuipersweg 5,00 17,4 8,7 -- 17,4

04_A Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg bg 1,50 15,2 6,6 -- 15,2

05_B Westgevel 2e Toekomstige woning Kuipersweg 1e 5,00 16,1 7,4 -- 16,1

06_A Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 1,50 17,0 8,4 -- 17,0

06_B Zuidgevel 2eToekomstige woning Kuipersweg 5,00 17,8 9,1 -- 17,8

07_A Woning Kuipersweg 9, westgevel beg gr 1,50 23,2 14,5 -- 23,2

08_B Woning Kuipersweg 9, westgevel 1e verd 5,00 25,2 16,3 -- 25,2

09_A Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 1,50 26,9 18,2 -- 26,9

09_B Woning Kuipersweg 9, zuidgevel 5,00 29,1 20,2 -- 29,1

10_A Woning Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 8,4 -0,4 -- 8,4

10_B Woning Kuipersweg 9, noordgevel 5,00 6,0 -2,9 -- 6,0

11_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,westgevel 1,50 18,7 10,1 -- 18,7

12_A Gastenverblijf Kuipersweg 9,zuidgevel 1,50 19,3 10,6 -- 19,3

13_A Gastenverblijf Kuipersweg 9, noordgevel 1,50 8,2 -0,5 -- 8,2

14_A Woning Engelbertinkstraat 2 noordgevel beg gr 1,50 22,9 14,3 -- 22,9

15_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel beg gr 1,50 18,0 9,4 -- 18,0

16_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel beg gr 1,50 21,9 13,3 -- 21,9

17_A Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 1,50 20,3 11,6 -- 20,3

17_B Woning Engelbertinkstraat 2 oostgevel 5,00 22,1 13,3 -- 22,1

18_A Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 1,50 16,9 8,3 -- 16,9

18_B Woning Engelbertinkstraat 2 westgevel 5,00 18,7 9,9 -- 18,7

19_A Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 1,50 20,9 12,3 -- 20,9

19_B Toekomstige woning 1e Blokstegenweg oostgevel 5,00 23,2 14,4 -- 23,2

20_A Toekomstige woning 1e Bloks noordgevel beg gr 1,50 19,1 10,5 -- 19,1

21_B Toekomstige woning 1e Blokstegenw noordg. 1ev 5,00 21,4 12,6 -- 21,4

22_A Blokstegenweg 1E, achtergevel 1,50 -1,6 -12,9 -- -1,6

22_A Blokstegenweg 5 beg gr. zuidgevel 1,50 28,5 19,8 -- 28,5

22_B Blokstegenweg 1E, achtergevel 5,00 7,6 -1,0 -- 7,6

23_A Blokstegenweg 1E, zijgevel beg gr 1,50 12,9 4,4 -- 12,9

23_A Blokstegenweg 5 oostgevel 1,50 28,0 19,3 -- 28,0

23_B Blokstegenweg 5 oostgevel 5,00 27,6 18,7 -- 27,6

24_B Blokstegenweg 1E, zijgevel 1e verd 5,00 13,9 5,1 -- 13,9

25_A Woningen Kuipersweg 6/8 1,50 6,4 -2,2 -- 6,4

25_B Woningen Kuipersweg 6/8 5,00 8,1 -0,7 -- 8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-10-2018 3:01:34 Geomilieu V4.30
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datum 11-10-2018
dossiercode    20181011-63-18976

Geachte heer/mevrouw A.Veenendaal,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Blokstegenweg 3 Ambt Delden.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

De WaterToets 2017
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een nieuwe bedrijfshal ten westen van een bestaande 

bedrijfslocatie aan de Blokstegenweg 3-3a te Ambt Delden. Om de bouw mogelijk te maken moet o.a. een 

poel gedempt worden en een bestaande houtsingel gerooid worden. Om de wettelijke consequenties van 

de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel gevraagd om een 

natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied. Het natuurwaardenonderzoek is een zogenaamd 

quickscan-natuurwaardenonderzoek. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde 

onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de 

resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 

weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 23 oktober 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 

beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied.  

 

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  

Het plangebied behoort deels tot het Natuurnetwerk Nederland en behoort deels tot de zone 

‘Ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland’, maar ligt op enige afstand van 

Natura2000-gebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt bos, welke een beschermde 

status heeft in de Wet natuurbescherming, gerooid. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 

neemt het areaal bos af. Voor het rooien van een deel van het Natuurnetwerk Nederland dient een 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. Om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Omgevingsverordening Overijssel 

inzichtelijk te krijgen, wordt geadviseerd om een nadere effect-analyse op te stellen. De 

Omgevingsverordening staat kleinschalige ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland en de ‘Zone 

ondernemen met water en natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland’ toe, mits voldaan wordt aan de 

gestelde criteria. Geadviseerd wordt om de uitkomsten van nader onderzoek naar bijzondere amfibieën af 

te wachten en eventuele compenserende maatregelen (aanleg vervangende vijver?) erbij te betrekken.  

 

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als 

foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder broedseizoen vogels in het plangebied en bezetten 

verschillende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het 

oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied 

bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en 

vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Voor sommige 

amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een 

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’, maar deze vrijstelling geldt niet voor de poelkikker en de kamsalamander. Gelet op 

de inrichting en beheer van het plangebied en de ligging nabij actueel verspreidingsgebied, kan op basis van 

het uitgevoerde onderzoek de aanwezigheid van deze soorten in het plangebied niet uitgesloten worden. 

Omdat deze dieren en hun functionele leefgebied beschermd is, is nader onderzoek noodzakelijk om de 

wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteiten volledig inzichtelijk te krijgen. Nader onderzoek 

dient uitgevoerd te worden in het voorjaar.  

 

Het plangebied behoort deels tot het Natuurnetwerk Nederland en behoort deels tot de zone 

‘Ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland’, maar ligt op enige afstand van 

Natura2000-gebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt bos, welke een beschermde 

status heeft in de Wet natuurbescherming, gerooid. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 

neemt het areaal bos af. Voor het rooien en elders herplanten van bos dient een vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. Om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten in het kader van de Omgevingsverordening Overijssel inzichtelijk te krijgen, wordt 

geadviseerd om een nadere effect-analyse op te stellen. De Omgevingsverordening staat kleinschalige 

ontwikkelingen in het Natuurnetwerk toe, mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. Geadviseerd wordt 

om de uitkomsten van nader onderzoek naar bijzondere amfibieën af te wachten en eventuele 

compenserende maatregelen (aanleg vervangende vijver?) erbij te betrekken.  

 

Samenvattende conclusie:  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek, kunnen de wettelijke consequenties van de voorgenomen 

activiteiten nog niet volledig inzichtelijk gemaakt worden. Geadviseerd wordt om een effectanalyse op te 

stellen in het kader van gebiedsbescherming (specifiek Natuurnetwerk Nederland en behoud areaal bos). 

Om de functie van het plangebied voor kamsalamander en poelkikker duidelijk te krijgen is aanvullend 

onderzoek vereist. Voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op Natura2000-gebied.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een nieuwe bedrijfshal ten westen van een bestaande 

bedrijfslocatie aan de Blokstegenweg 3-3a te Ambt Delden. Om de bouw mogelijk te maken moet o.a. een 

poel gedempt worden en een bestaande houtsingel gerooid worden. Om de wettelijke consequenties van 

de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel gevraagd om een 

natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied. Het natuurwaardenonderzoek is een zogenaamd 

quickscan-natuurwaardenonderzoek. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde 

onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de 

resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 

weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd nabij het adres Blokstegenweg 3-3a te Ambt Delden. Het ligt in het buurtschap 

Azelo, circa 1,5 kilometer ten westenvan de kern Borne. Op onderstaande topografische kaart wordt de 

globale ligging van het plangebied weergegeven.  

  

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker in de zwarte cirkel aangeduid 

(bron kaart: Provincie Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit een loofhoutsingel en een poel, met daar omheen oever en 

hooiland. De poel is vermoedelijk enkele jaren gelden aangelegd. Aan de noord zijde van de poel staat een 

rietkraag van enkele meters breed. De poel is in het verleden gebruikt om forel in uit te zetten. Langs de 

noord- en oostrand van het plangebied staat een houtsingel met een gemengde opstand van zomereik, 

berk, vuilboom en lijsterbes. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven, 

evenals de begrenzing. Voor een verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  

 

 
Ligging van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. 
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3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om een nieuwe bedrijfshal te bouwen, iets ten westen van een bestaande 

bedrijfshal. Om de bouw mogelijk te maken zal de poel gedempt moeten worden en de bouwplaats 

bouwrijp gemaakt moeten worden. Om het nieuwe bedrijventerrein te verbinden met het bestaande 

terrein wordt een smalle doorgang gemaakt in een bestaande houtsingel tussen beide loodsen. In het kader 

van de landschappelijke inpassing worden langs de Blokstegenweg laanbomen geplant en wordt op het erf 

erfbeplanting aangelegd, waaronder enkele solitaire bomen en een houtsingel. Op onderstaande 

afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Damink tuin & landschap). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Dempen poel en rooien beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen bedrijfshal en aanleggen erfverharding; 

• Rooien beplanting; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
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van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het dempen 

van de poel, het rooien van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de 

bedrijfshal.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 

en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 

voortplantingslocaties buiten het plangebied.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 

een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied ligt grotendeels in de Zone ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk 

Nederland en voor een klein deel in het Natuurnetwerk Nederland. Op onderstaande afbeelding wordt de 

ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
  

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid. De globale ligging van het plangebied wordt met de zwarte 

cirkel aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen). 
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Effectbeoordeling 

Door het rooien van beplanting t.b.v. de doorgang, gaat een deel van het Natuurnetwerk Nederland 

verloren en door het dempen van de poel worden de wezenlijke kenmerken en waarden mogelijk aangetast 

van de Zone ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland. Dit dient nader 

onderzocht te worden.  

 

Wettelijke consequenties 

De Omgevingsverordening Overijssel staat kleinschalige ontwikkeling in het Natuurnetwerk Nederland toe, 

mits aan een aantal voorwaarden wordt voldoen. Het voornemen dient getoetst te worden op deze criteria. 

 

4.3 Natura2000 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 

fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 

om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 

gebieden. 

 

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 

Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Gronden die tot Natura2000 

behoren liggen op minimaal 9,2 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de 

ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
   

   
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met 

okergele kleur aangeduid. De globale ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel aangeduid (bron: Provincie 

Overijssel). 

 

Beschermingsregime 

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 

speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 

deze gebieden aan. 

Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

9,2 kilometer afstand 
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De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 

worden bereikt. 

 

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 

gebieden. 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 

activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen zoals vastgesteld voor Natura2000. 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  

 

4.4 Instandhouding van areaal bos  

Net als onder de Boswet is het doel van de regels met betrekking tot houtopstanden onder de Wnb de 

instandhouding van het bosareaal. Om deze doelstelling te realiseren blijven de meldplicht, herplantplicht 

en mogelijke oplegging van een kapverbod ingeval van houtkap bestaan. De kap dient daarbij wel nog 

steeds een bepaalde omvang en locatie te hebben. Enkel houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen 

en gelegen buiten de bebouwde kom worden gereguleerd. 

 

Effectbeoordeling  

Door uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt bos gerooid en elders aangelegd. Het areaal bos 

neemt hierdoor af. Dit is in strijd met de instandhoudingsdoelstelling voor bos.  

 

Wettelijke consequentie 

In de Omgevingsverordening Overijssel heeft de provincie haar beleid vastgelegd hoe om te gaan met het 

verplaatsen van bos. Het vellen van bos en elders terug planten is mogelijk, maar moet met een vergunning 

van de Wet natuurbescherming geregeld worden. In de Omgevingsverordening van Overijssel staat vermeld 

of een gelijk areaal of een vermeerdering van de oppervlakte terug geplant moet worden. 

 

4.5 Slotconclusie 

Het plangebied behoort gedeeltelijk tot het Natuurnetwerk Nederland en voor het overige deel in de Zone 

ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland. Door het rooien van een deel van 

de houtsingel neemt het areaal bos af. Kleinschalige ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland en de 

‘Zone ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland’ zijn mogelijk, maar moeten 

voldoen aan de gesteld criteria in de Omgevingsverordening Overijssel. Mogelijk dient een groter areaal bos 

terug geplant te worden en mogelijk wordt het verdwijnen van de poel beschouwd als aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de ‘Zone ondernemen met natuur en water buiten het 

Natuurnetwerk Nederland’. Geadviseerd wordt om dit aspect nader te onderzoeken. Voor het rooien van 

beplanting is in ieder geval een vergunning van de Wet natuurbescherming vereist. De voorgenomen 

activiteiten hebben geen negatief effect op Natura2000.   
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 

Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 

amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Het plangebied ligt net ten oosten van een natuur- en 

bosrijk gebied en ligt net buiten het bekende verspreidingsgebied van sommige zeldzame amfibieënsoorten 

als kamsalamander en poelkikker. Het plangebied ligt buiten het normale verspreidingsgebied van zeldzame 

grondgebonden zoogdiersoorten als waterspitsmuis, veldspitsmuis en grote bosmuis. Ook ligt het 

plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van beschermde ongewervelden als platte schijfhoorn, 

zeggekorfslak en wordt de poel als ongeschikte habitat voor beschermde libellensoorten beschouwd. De 

inrichting, het beheer en de geïsoleerde ligging, maken het plangebied tot een ongeschikte habitat voor 

reptielen.  

 

Het plangebied bestaat uit open water, oever, hooiland/schraalland en een houtsingel. Gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer wordt het plangebied als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 

plantensoorten beschouwd. Het is niet uitgesloten dat de volgende soortgroepen in het plangebied 

voorkomen: 

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 

• vissen; 

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 23 oktober 2018 tijdens de 

daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 

potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 

onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in 

dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Bewolkt, droog, temperatuur 9⁰C, wind 2-3 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar doorgaans geen 

bezet nest hebben. De enige vogelsoorten die mogelijk nog een bezet nest hebben in deze periode in het 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 

betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-

VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 

Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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jaar zijn Turkse tortel, holenduif en houtduif. Sommige standvogels bevinden zich soms nog in de omgeving 

van de broedplaats, maar de meeste trekvogels hebben de broedplaats al verlaten.  

 

In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 

plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, ruiveren (roofvogels), eierdoppen en 

zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

  

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar 

ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar 

grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 

zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, 

prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Sommige 

vleermuissoorten hebben de winterverblijfplaats al bezet. Soorten als gewone- en ruige dwergvleermuis 

bezetten mogelijk nog de paar- en/of zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is ongeschikt voor 

onderzoek naar kraamkolonies van vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Er is o.a. gezocht naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Gebouwen en 

andere bouwwerken zoals kelders, bruggen en tunnels ontbreken in het plangebied.  

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. In deze tijd van het jaar 

bezetten amfibieën normaal gesproken de winterverblijfplaats. Amfibieën kunnen een winterverblijfplaats 

bezetten in holen en gaten in de grond, onder de strooisellaag, groenafval, takkenbossen en opgeslagen 

afval en goederen. Soorten als bruine kikker en gewone pad bezetten soms ook een winterrustplaats in 

toegankelijke gebouwen. Een deel van de amfibieënpopulatie overwintert in de sliblaag van natte 

landschapselementen, zoals vijvers, poelen, vaarten en sloten.  

 

Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 

van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 

het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 

Vissen  

De poel is visueel beoordeeld op de geschiktheid als potentieel leefgebied voor beschermde vissoorten. Op 

basis van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het 

onderzoeksgebied voor beschermde vissoorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van beschermde vissoorten. 
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Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 

kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 

soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet 

aannemelijk dat soorten, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 

verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige grondgebonden zoogdieren en 

reptielen.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor vogels. Vogels benutten het plangebied als foerageergebied 

en het is aannemelijk dat vogelsoorten kleine karekiet, wilde eend, meerkoet, waterhoen, dodaars, merel, 

tjiftjaf, vink, zwartkop, winterkoning, heggenmus en roodborst in het plangebied nestelen. Vogels kunnen 

nestelen in de opgaande bomen en struiken, in dichte vegetatie op de grond, in het riet, op het water en op 

de oever van de poel. In de houtsingel zijn geen (oude)nesten van roofvogels waargenomen. Ook maakt het 

plangebied geen onderdeel uit van het functionele leefgebied van de steenuil. 

 

Door het rooien van beplanting en het dempen van de vijver tijdens de voortplantingsperiode, worden 

mogelijk bezette vogelnesten beschadigd of vernield met als gevolg dat eieren beschadigd en vernield en 

dat jonge vogels verwond en gedood kunnen worden. De functie van het plangebied als foerageergebied en 

nestplaats voor vogels komt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten grotendeels te vervallen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting en dempen poel tijdens de voortplantingsperiode. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn in het plangebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar er zijn wel sporen gevonden 

die op de aanwezigheid van de mol duiden. Behalve voor de mol, behoort het plangebied vermoedelijk tot 

functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als  

bruine rat, aardmuis, bosmuis, gewone bosspitsmuis, rosse woelmuis, egel, bunzing, hermelijn, wezel, 

steenmarter, haas, ree en vos. Met uitzondering van ree, steenmarter, vos en haas, bezetten 

voorgenoemde soorten mogelijk ook een rust- en voortplantingslocatie in het plangebied. Grondgebonden 

zoogdieren kunnen een rust- en voortplantingslocatie bezetten in holen en gaten in de grond, in rotte 

boomstronken en onder bladeren en takken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het plangebied tot het 

functionele leefgebied van de das behoort. Het plangebied ligt vermoedelijk te ver van bestaande burchten 

om als foerageergebied benut te worden. 

 

 
Vermoedelijk opgegraven mol door de vos. 

 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 

plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdieren gaat 

door uitvoering van de voorgenomen activiteiten grotendeels verloren (afhankelijk van de soort). 
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 

- Dempen poel; 

- Bouwrijp maken bouwplaats;  

- Bebouwen en verharden van het plangebied; 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied. Er zijn in de bomen in het plangebied geen 

spechtengaten of andere holen/gaten waargenomen en er zijn geen bomen waargenomen met losse 

schors. Vleermuizen kunnen in de bomen in het plangebied geen verblijfplaats bezetten. Andere bekende 

typen verblijfplaatsen, zoals gebouwen of andere bouwwerken ontbreken.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 

en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.   

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt foerageergebied voor 

verschillende vleermuissoorten beschouwd. Vleermuissoorten die mogelijk in het plangebied foerageren 

zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en 

watervleermuis. Gelet op de ligging nabij een uitgestrekt bos- en natuurgebied, is de aanwezigheid van 

andere, meer zeldzame soorten, niet uitgesloten. Voorgenoemde vleermuissoorten foerageren rond de 

randen en kronen van de opgaande beplanting, boven het grasland, oever en de vijver.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt het areaal foerageergebied van vleermuizen af. 

Door het dempen van de vijver en het bebouwen van het plangebied neemt ook de betekenis van het 

plangebied als foerageergebied af. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 

- Verharden/bebouwen plangebied;  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 

landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 

Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 

verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 

elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 

rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied ligt in een kleinschalig landschap met erven, solitaire bomen, laanbomen, wegbermen en 

bermsloten en houtsingels. De houtsingel in het plangebied vormt geen essentiële verbindende schakel in 



17 

 

een lijnvormig landschapselement en vormt daarom geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. 

Ongeacht het feit of vleermuizen de singel wel of niet benutten als vliegroute, er zijn voldoende 

alternatieve mogelijkheden om deze functie over te nemen zodat het functionele leefgebied van 

vleermuizen niet wordt aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop amfibieën de winterrustplaats bezetten en 

moeilijk te vinden zijn. Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van 

sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad en bruine kikker. Voorgenoemde 

soorten benutten het plangebied mogelijk incidenteel als foerageergebied tijdens de donkere uren van de 

nacht, maar bezetten ze er geen (winter)rustplaats.  

 

Het plangebied ligt binnen het normale verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.. Gelet op 

de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging van het plangebied nabij een uitgestrekt bos- en 

natuurgebied, behoort het plangebied vermoedelijk tot geschikt functioneel leefgebied van 

amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander, bastaardkikker. Gelet op de  

aanwezigheid van zeldzame soorten als kamsalamander en poelkikker in de directe omgeving, kan niet 

worden uitgesloten dat het plangebied ook tot functioneel leefgebied van deze soorten behoort. 

Voorgenoemde soorten benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied, benutten de poel 

mogelijk als voortplantingslocatie en bezetten er vermoedelijk ook een (winter)rustplaats. Amfibieën 

kunnen een winterrustplaats bezetten in de vijver, in holen en gaten in de grond en in de bodem van de 

houtsingel. Gelet op de aanwezigheid van een voortplantingslocatie, kan het plangebied van enige 

betekenis zijn voor amfibieën.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden waarschijnlijk amfibieën verwond of gedood en 

worden (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Indien de poel gedempt wordt in het voorjaar worden 

mogelijk eieren van amfibieën beschadigd en vernield. Door het dempen van de poel gaat vermoedelijk 

voortplantingsbiotoop van amfibieën verloren en door het bebouwing en verharden van het plangebied 

gaat foerageergebied verloren.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien houtsingel (vergraven ondergrond); 

- Dempen vijver; 

- Bebouwen/verharden plangebied;  

 

Vissen  

De poel vormt geschikt leefgebied voor verschillende vissoorten. In het verleden zijn in de poel 

vermoedelijk forellen uitgezet (mond. Med. medewerker naastgelegen bedrijf). De recente aanleg, de 

inrichting van de poel en het feit dat deze niet is aangesloten op andere wateren, maakt de poel tot een 

ongeschikt leefgebied voor beschermde vissoorten.  

 

Door het dempen van de poel worden vissen verwond en gedood en gaat functioneel leefgebied van vissen 

verloren.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Dempen vijver; 
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Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk 

bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn 

uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Voor het 

verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing 

van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet 

genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van 

vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte 

periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus3-februari. De functie van het plangebied 

als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- beplanting rooien en vijver dempen buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 

worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

De afname van het areaal foerageergebied van vleermuizen is dusdanig beperkt qua omvang, dat deze 

afname niet leidt tot een meetbaar negatief effect op de totale kwaliteit van het foerageergebied van 

vleermuizen. Afhankelijk van de soort is foerageergebied soms tientallen hectares groot en vleermuizen 

leggen soms kilometers af tussen verschillende foerageergebieden. Voor de minder mobiele soorten, zoals 

gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis, wordt de vijver niet als een essentieel onderdeel 

van het foerageergebied beschouwd. In de directe omgeving van het plangebied blijven enkele soortgelijke 

biotopen gehandhaafd. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 

te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes4 van 

vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

 

                                                             
3
 Hout- en holenduif kunnen bezette nesten hebben tot in november. 

4
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden 

zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. 

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten 

geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen 

van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de bruine rat en mol). De functie 

van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. 

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb.  

  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk sommige licht beschermde 

amfibieënsoorten en zwaar beschermde amfibieënsoorten verwond en gedood, worden (winter)rust- en 

voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield en gaat foerageergebied verloren. Voor een aantal 

amfibieënsoorten die vermoedelijk in het plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling geldt niet voor de poelkikker en kamsalamander. Omdat de functie 

van het plangebied voor de poelkikker en kamsalamander niet vastgesteld kan worden op basis van het 

uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Functioneel leefgebied en de dieren zelf, mogen alleen 

met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Indien het plangebied tot functioneel leefgebied van 

poelkikker en kamsalamander behoort, dienen compenserende maatregelen genomen worden om het 

leefgebied en de dieren te behouden.  

 

In het kader van de zorgplicht dienen de voorgenomen activiteiten afgestemd te worden op de ecologie van 

amfibieën. De vijver dient gedempt te worden in de meest gunstige periode en de singel mag alleen 

vergraven worden buiten de winterrustperiode.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Zorgplicht voor alle soorten;  

- Vrijstelling voor algemene soorten;  

- Nader onderzoek vereist om aanwezigheid poelkikker en kamsalamander vast te stellen; 

 

Vissen  

Door het dempen van de poel worden vissen verwond en gedood en worden mogelijk eieren beschadigd en 

vernield. De in de poel aanwezige vissen zijn niet beschermd, maar voor het dempen van de poel geldt wel 

de zorgplicht. Voorkomen moet worden dat de aanwezige vissen verwond of gedood worden. Vissen 

dienen verwijderd te worden voordat de poel gedempt wordt.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Zorgplicht;  

 

 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Beschermde soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling in het 

kader van ruimtelijke ontwikkeling (of 

soort is niet beschermd)  

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2. Werkzaamheden uitvoeren 

buiten de voortplantingsperiode  

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten  Niet van toepassing, betekenis te 

gering om te spreken van wettelijke 

consequentie.     

Geen 

Amfibieën; alle functies  Diverse soorten, 

mogelijk ook poelkikker 

en kamsalamander   

Art. 3.5 lid 1, lid 2, lid 3, lid 4. Ook 

geldt de zorgplicht  

Nader onderzoek vereist naar 

functie van plangebied voor 

poelkikker en kamsalamander 

Vissen  Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten5 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als 

foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder broedseizoen vogels in het plangebied en bezetten 

verschillende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een rust- en/of voortplantingslocatie.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het 

oude nest of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied 

bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en 

vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Voor sommige 

amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’, maar deze vrijstelling geldt niet voor de poelkikker en de kamsalamander. Gelet op 

de inrichting en beheer van het plangebied en de ligging nabij actueel verspreidingsgebied, kan op basis van 

het uitgevoerde onderzoek de aanwezigheid van deze soorten in het plangebied niet uitgesloten worden. 

Omdat deze dieren en hun functionele leefgebied beschermd is, is nader onderzoek noodzakelijk om de 

wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteiten volledig inzichtelijk te krijgen. Nader onderzoek 

dient uitgevoerd te worden in het voorjaar.  

 

Het plangebied behoort deels tot het Natuurnetwerk Nederland en behoort deels tot de zone 

‘Ondernemen met natuur en water buiten het Natuurnetwerk Nederland’, maar ligt op enige afstand van 

Natura2000-gebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt bos, welke een beschermde 

status heeft in de Wet natuurbescherming, gerooid. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 

neemt het areaal bos af. Voor het rooien en elders herplanten van bos dient een vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming verkregen te worden. Om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten in het kader van de Omgevingsverordening Overijssel inzichtelijk te krijgen, wordt 

geadviseerd om een nadere effect-analyse op te stellen. De Omgevingsverordening staat kleinschalige 

ontwikkelingen in het Natuurnetwerk toe, mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. Geadviseerd wordt 

om de uitkomsten van nader onderzoek naar bijzondere amfibieën af te wachten en eventuele 

compenserende maatregelen (aanleg vervangende vijver?) erbij te betrekken.  

 

Conclusie  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek, kunnen de wettelijke consequenties van de voorgenomen 

activiteiten nog niet volledig inzichtelijk gemaakt worden. Geadviseerd wordt om een effectanalyse op te 

stellen in het kader van gebiedsbescherming (specifiek Natuurnetwerk Nederland en behoud areaal bos). 

Om de functie van het plangebied voor kamsalamander en poelkikker duidelijk te krijgen is aanvullend 

onderzoek vereist. Voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op Natura2000-gebied.  

 

  

                                                             
5
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 

Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 

een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 12 juli 2018. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.verspreidingsatlas.nl 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a 
Ambt Delden" met identificatienummer NL.IMRO.1735.BGxBloksteg2018-VS30 van de 
gemeente Hof van Twente.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanduidingsgrens

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding 
staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.6  aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, 
adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, alsmede 
nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren, 
verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, hondentrimsalons, kindercrèches, 
pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het woonmilieu vergelijkbare 
activiteiten en met uitzondering van detailhandel en webwinkels, maar inclusief 
internetverkoop, dat in de eigen woning en of bij de woning behorende bijgebouwen 
wordt uitgeoefend, waarbij ten hoogste 25% van het woonoppervlak wordt gebruikt met 
een maximum van 50 m2 en de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt 
en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.7  afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke 
ordening;

1.8  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden, fokken en/of africhten van dieren, met 
dien verstande dat gebruiksgerichte paardenhouderijen niet zijn toegestaan;
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1.9  agrarisch hulpbedrijf

een niet- industrieel bedrijf dat is gericht op het leveren van dieren, goederen en 
diensten aan agrarische bedrijven dan wel op het verwerken of opslaan van dieren en 
goederen, die afkomstig zijn van agrarische bedrijven;

1.10  agrarisch medegebruik

een agrarisch gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit agrarisch gebruik is toegestaan;

1.11  andere geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.12  archeologisch deskundige

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en 
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische 
monumentenzorg;

1.13  archeologische relicten

zaken welke zijn overgebleven uit een vroeger tijd en getuigen van een toestand die 
toenmaals was, en daarmee cultuurhistorisch waardevol zijn;

1.14  archeologische verwachting

een toegekende hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting in verband met 
de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten overblijfselen van 
menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.15  archeologische waarde

een toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en studie van de in 
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit 
het verleden;

1.16  archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of 
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College van de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex 
artikel 39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;

1.17  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.18  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 
bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 
verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;
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1.19  bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden, 
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf in de 
bestaande en legale woning in combinatie met het serveren van ontbijt, met dien 
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van bed & breakfast maximaal 
50 m2 mag bedragen;

1.20  bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf, niet zijnde de bedrijfswoning;

1.21  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die hoort bij en waarvan (een lid van) 
het huishouden functioneel gebonden is aan een bedrijf, instelling of voorziening in dat 
gebouw of op dat terrein;

1.22  begane grondvloer

de vloer van een gebouw, niet zijnde een keldervloer, op het peilniveau;

1.23  beperkt kwetsbaar object

verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee 
woningen per hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen, zwembaden 
en speeltuinen;

kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij 
niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen;

sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor 
zover zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen;

objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde 
van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal 
personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;

objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 
elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die 
objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 
vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

1.24  bestaand en legaal

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het 
plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens 
een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van 
inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldende 
planologische regime, met dien verstande dat voor zover het gebruik betrekking 
heeft op nevenactiviteiten, deze nevenactiviteiten mogen worden uitgeoefend in de 
vorm en omvang zoals toegestaan op grond van het voorheen geldend planologisch 
regime;

1.25  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
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1.26  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.27  Bevi

Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van 
inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen);

1.28  bijgebouw

een vrijstaand gebouw, dat door zijn vorm, functie, situering en/of afmetingen 
ondergeschikt is aan dat op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.29  biologisch houden van vee

het houden van vee op milieu- en diervriendelijke wijze zonder het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en toevoegingen aan veevoer. E.e.a. 
conform de biologische productiemethode als bedoeld in het landbouwkwaliteitsbesluit;

1.30  bomen rij

Een rij streekeigen bomen (bijvoorbeeld langs een weg of sloot) waarbij de rij een 
minimale lengte heeft van 50 meter. Bomen die geplant worden hebben een diameter 
van minimaal 10 cm.

1.31  bos

is een vegetatie die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende 
ondergroei van planten en struiken. Een bos bestaat uit streekeigen beplanting en heeft 
een oppervlakte van minimaal 1.000 m2.

1.32  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats;

1.33  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.34  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.35  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.36  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
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1.37  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond;

1.38  buitenopslag

de opslag van producten in de buitenlucht ten behoeve van de bestemming “bedrijf” 
zoals genoemd in artikel 4.1 lid a van de regels horende bij dit bestemmingsplan;

1.39  calamiteit

een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis, die ernstige schade veroorzaakt;

1.40  complex

onder complex wordt verstaan erfverharding, (mest)kelders, (mest)silo's etc. deze 
moeten bij toepassing van de Rood voor Rood-regeling worden verwijderd.

1.41  cultuur en ontspanning

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, met 
uitzondering van prostitutie en een seksinrichting;

1.42  cultuurhistorische waarden

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat 
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.43  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit;

1.44  dienstverlening

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten 
aan derden, met of zonder rechtstreeks contact met het publiek;

1.45  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de onderlinge betrekkingen 
tussen dieren en planten en de omgeving waarin zij leven;

1.46  erfensemble

het geheel van binnen een bouwperceel voorkomende bebouwing dat in samenhang 
zorgt voor een kenmerkend beeld van dat bouwperceel;

1.47  evenement

een georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, themadag of -week in de 
vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak op het gebied 
van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;
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1.48  extensieve dagrecreatie

recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, 
zwemmen en vissen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte;

1.49  gastenverblijf

een (gedeelte van een) gebouw bestemd voor recreatief nachtverblijf van personen, die 
hun hoofdverblijf elders hebben en waarbij wordt overnacht in kamers;

1.50  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.51  gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.52  glastuinbouwbedrijf

een bedrijf dat (nagenoeg) volledig is gericht op het telen van tuinbouwgewassen, 
waarbij de productie (nagenoeg) volledig plaatsvindt in kassen;

1.53  groepsaccommodatie

een gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief nachtverblijf door groepen, met 
permanent daarvoor ingerichte ruimten met gemeenschappelijke voorzieningen;

1.54  haag

een haag bestaat uit streekeigen beplanting (bijvoorbeeld: veldesdoorn, meidoorn, beuk 
of liguster) en heeft een lengte van minimaal 10 meter.

1.55  hobbymatig agrarisch gebruik

het gebruik van grond ten behoeve van agrarische activiteiten in een omvang die niet als 
bedrijfsmatig kan worden beschouwd;

1.56  hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 
van de Wet geluidhinder;

1.57  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet 
op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.58  huishouden

een persoon die of groep personen die gezamenlijk een huishouding voert;

1.59  inrichtingsplan

een plan bij realisering van nieuwe bouw- en/of gebruiksmogelijkheden waarin de 
ruimtelijke inpassing hiervan in de bestaande situatie wordt beschreven;
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1.60  internetverkoop

het verkopen van goederen via internet, waarbij de goederen elders worden bezorgd en 
er geen sprake is van voor publiek toegankelijke winkelruimte of showroom en het ter 
plaatse afhalen van goederen;

1.61  inwoning

maximaal drie huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik 
van een of meerdere voorzieningen en waarbij de woning uiterlijk uit één bouwvolume 
bestaat;

1.62  kampeermiddel

tenten, tentwagens, kampeerauto's of toercaravans dan wel andere onderkomens of 
andere voertuigen of gedeelten daarvan, voor zover niet als bouwwerk aan te merken, 
die geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of ingericht dan wel worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, niet zijnde een stacaravan, chalets of trekkershutten;

1.63  kampeerterrein

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens de inrichting bestemd, 
om daarop een gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.64  kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en 
werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi) 
overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.65  karakteristieke bebouwing

gebouwen die zijn aangewezen als Rijksmonument of gemeentelijk monument, 
alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of bebouwing die deel uitmaakt 
van een beeldbepalend ensemble, dan wel bebouwing die door de welstandscommissie 
of de ervenconsulent van het Oversticht als zodanig kan worden aangemerkt;

1.66  kelder

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, beneden of 
tot ten hoogste 0,5 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;

1.67  kleinschalig kampeerterrein

het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste 25 kampeermiddelen, met dien 
verstande dat buiten de periode van 15 maart tot en met 31 oktober geen 
kampeermiddelen aanwezig mogen zijn;

1.68  kwetsbaar object

woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij de definitie voor beperkt kwetsbare 
objecten, onder a;

gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:

ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
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scholen;

gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 
van de dag aanwezig zijn, zoals:

kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 per 
object;

complexen waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk 
bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto 
vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die 
winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

1.69  landschappelijke waarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare -al dan 
niet begroeide- deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur;

1.70  natuurwaarden

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, 
geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in 
onderlinge ecologische samenhang;

1.71  nevenactiviteit

een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel oppervlakte (m2), omzet (€ ) 
als de effecten op het woon- en leefklimaat en de omgevingskwaliteit;

1.72  omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht;

1.73  omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

1.74  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.75  ondergronds

onder peil;

1.76  openbaar wandelpad

een vrij toegankelijk wandelpad over de gronden in eigendom van de initiatiefnemer. De 
lengte van het wandelpad is minimaal 50 meter.

1.77  paardenbak

een terrein waarvan de natuurlijke bovenlaag is vervangen door zand of ander doorlatend 
materiaal ten behoeve van het africhten, trainen en berijden van paarden en pony's en 
het anderszins beoefenen van de paardensport;
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1.78  peil

voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 35 cm boven de 
kruin van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het aansluitend 
terrein;

1.79  permanente bewoning

het gebruiken/bewonen als hoofdverblijf gedurende een aaneengesloten periode van 
meer dan vier weken, dan wel voor recreatieve verhuur aan één en dezelfde persoon 
gedurende meer dan 35 dagen per jaar;

1.80  plattelandsappartement

een (deel van) een (voormalig) agrarisch gebouw welke blijvend is bestemd voor 
recreatief nachtverblijf, waarbij wordt overnacht in kamers of zelfstandige eenheden, al 
dan niet in combinatie met een dagverblijf;

1.81  plattelandswoning

een voormalige agrarische bedrijfswoning of rood voor rood compensatiewoning die een 
woonbestemming heeft gekregen ná 2001;

1.82  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;

1.83  recreatiewoning

een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, bestemd om uitsluitend door (het 
huishouden van) een persoon of groep van personen dat/die zijn hoofdverblijf elders 
heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt voor weekend en/of 
verblijfsrecreatie;

1.84  retentie voorziening

een natuurlijke voorziening waar het water bij hevige regenval tijdelijk geborgen kan 
worden, met het doel stroomafwaarts gelegen gebieden te vrijwaren van 
overstromingen.

1.85  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 
van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden 
verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met 
elkaar;

1.86  solitaire boom

een solitaire boom heeft bij de plant een diameter van minimaal 10 cm. In het eindbeeld 
heeft de boom een minimale hoogte van 4 meter. Er dient gebruik gemaakt te worden 
van streekeigen soorten.
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1.87  speelvoorzieningen

vormen van dagrecreatie die beperkt beslag leggen op de ruimte, zoals kleine 
speeltuinen, midgetgolfbanen, kruisboogschietterreinen e.d.;

1.88  Staat van Bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 
bedrijven en instellingen;

1.89  stacaravan

een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, qua plattegrond uitsluitend T-vormig, 
L-vormig of rechthoekig en met één woon/bouwlaag, dat mede gelet op de afmetingen, 
kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook 
over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen;

1.90  traditionele bebouwing

bebouwing met een typisch Twentse bouwstijl die aansluit op de karakteristiek van ter 
plaatse aanwezige bebouwing en die wordt/is opgericht met gebruik van traditionele 
voor de streek kenmerkende materialen;

1.91  trekkershut

een recreatieverblijf van eenvoudige houtenconstructie en beperkte omvang, voor 
(nacht)verblijf en niet permanente bewoning door passanten;

1.92  uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

1.93  verblijfsrecreatie

recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf in de 
vorm van kampeermiddellen, stacaravans of trekkershutten door personen die hun 
hoofdwoonverblijf elders hebben;

1.94  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van 
inwerkingtreding van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt;

1.95  voorkeursgrenswaarde

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;

1.96  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van maximaal één 
huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  de goothoogte van het bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.4  de inhoud van het bouwwwerk

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de perceelgrenzen

tussen de grenzen van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar 
die afstand het kortst is.

2.7  ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. 
bestemmingsgrens, met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten vanuit het hart van een lijn.

2.8  relatietekens

Daar waar twee of meer bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de 
aanduiding 'relatie' met elkaar zijn verbonden, gelden die bestemmingsvlakken dan wel 
bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als één bestemmingsvlak 
respectievelijk één bouwvlak.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van landschapswaarden zijnde: beeldbepalende 
landschapselementen, beslotenheid, hoogteverschillen, rustige omstandigheden, 
natuur en waterhuishouding. Daarnaast zijn ze bestemd voor:
a. agrarische doeleinden; 
b. hobbymatig agrarisch gebruik;
c. de bestaande en legale nevenactiviteiten; 
d. aan huis verbonden beroepen; 
e. extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden; 
f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 
g. de bestaande nutsvoorzieningen;
h. detailhandel, met dien verstande dat uitsluitend verkoop van ter plaatse 

geproduceerde goederen is toegestaan;
i. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en erven.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m, met 
dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 m 
bedraagt.

3.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

3.3.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 3.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, en/of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur;

b. het aanleggen, verbreden, verharden en verwijderen van wegen, paden, 
parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen;

c. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 
en ophogen van gronden met meer dan 0,4 m;

d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen.
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3.3.2  Voorwaarden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.1 mag alleen en moet worden 
geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de 
werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen 
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige 
landschappelijke waarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of 
onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

3.3.3  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 
grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.
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Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - overige 

bedrijvigheid': de ter plaatse gevestigde overige bedrijvigheid gespecificeerd met 
een bedrijfsvoering van opslag van windmolenonderdelen en een aannemersbedrijf 
kleiner dan 1000 m2 bvo;

b. maximaal 1 bedrijfswoning, waarbij inwoning is toegestaan;
c. buitenopslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 
d. opslag in gebouwen;
e. bed & breakfast; 
f. aan huis verbonden beroepen;
g. ontsluitingsvoorzieningen en ontsluitingsvoorzieningen voor naastgelegen 

bestemmingen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de 
waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. goothoogte van:

1. bedrijfsgebouwen maximaal 6 m;
2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;

c. bouwhoogte van:
1. bedrijfsgebouwen maximaal 10 m; 
2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;

d. het maximum oppervlakte bedrijfsgebouwen is 3100 m2;
e. inhoud van de bedrijfswoning is maximaal 1304 m3.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:
a. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

1. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
2. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m;

4.2.3  Toepassing bouwregels

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de 
algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 8 in acht genomen.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik 
van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van:
a. buitenopslag, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
b. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht; 
c. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
d. vuurwerkbedrijven; 
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e. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.

4.3.2  Opslag

De maximale hoogte van opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag' bedraagt 4 
meter.

4.3.3  Voorwaardelijke verplichting
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik 

van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting 1' 
overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 
opgenomen landschapsplan of ruimtelijk kwaliteitsplan, teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse 
van het perceel Blokstegenweg 3/3a te Ambt Delden overeenkomstig de 
bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen twee jaar na het 
tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is 
gegeven aan de landschappelijke inrichting van de in Bijlage 1 aangegeven nieuwe 
landschappelijke en groene elementen.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Ander bedrijf

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 voor het 
toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met uitzondering van 
nutsvoorzieningen, mits:
a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in bijlage 2 opgenomen 

Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de 
aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden 
gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2; 

b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; 
c. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad; 
d. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;
e. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

4.5.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit 
te voeren:
a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen 

van gronden dieper dan 0,4 m;
b. het aanleggen en verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of 
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telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties en apparatuur.

4.5.2  Voorwaarden

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.5.1 mag alleen en moet worden 
geweigerd, indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de 
werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen 
blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden en hieraan door 
het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

4.5.3  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.5.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die het normale onderhoud, 

gebruik en beheer betreffen;
b. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die op het moment van het 

van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op 
grond van de een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
omgevingsvergunning.

4.6  Wijzigingsbevoegdheid

4.6.1  Omschakeling van bedrijf naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeëindiging 
van het bedrijf omzetten van de bestemming 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen', met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. uitsluitend de bestaand en legale bedrijfswoning(en) mogen worden gebruikt voor 

wonen;
b. bijgebouwen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 150 m2 per 

woning, met dien verstande dat verhoging van deze oppervlakte tot maximaal 450 
m2 is toegestaan, mits:
1. de oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen maximaal 300 m2 bedraagt;
2. de op het erf bestaande karakteristieke bebouwing behouden blijft;
3. binnen de gemeente Hof van Twente het drievoudige van de nieuw te bouwen 

oppervlakte wordt gesloopt;
c. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd;

d. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

e. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 
gronden niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 5  Groen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. de bescherming en instandhouding van een goede landschappelijke inpassing van 

de bebouwing;
c. toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
d. water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;
e. openbare nutsvoorzieningen;

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen geldt de volgende regel:
a. op de voor Groen aangewezen gronden zijn uitsluitend erf- en terreinafscheidingen 

met een hoogte van ten hoogste 1,2 m toegestaan.

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

5.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Groen zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, aan te leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.

5.3.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 5.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij de bouwregels in acht 

zijn genomen;
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

5.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de landschappelijke waarden en de landschappelijke inpassing van het terrein 
niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 2

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het herstel en 
behoud van archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

Op de gronden bedoeld in lid 6.1 mogen geen bouwwerken worden gebouwd waarbij de 
bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd, met uitzondering van:
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de bouwwerken niet 

worden uitgebreid en waarbij de bestaande fundering wordt benut;
b. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 5.000 m2 ten behoeve van andere 

voor deze gronden geldende bestemmingen.

6.3  Afwijken van de bouwregels

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2 
indien de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 
geschaad.

b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate is vastgesteld.

c. Een rapport is alleen dan niet noodzakelijk indien naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders de archeologische waarde van het terrein in andere 
beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een 
rapport beschouwd.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

a. Voor de volgende werken en werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 5.000 
m² en dieper dan 40 cm is een omgevingsvergunning vereist:
1. het graven (inclusief het leggen van funderingen), ontgronden, afgraven, 

egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en ophogen; 
2. het graven of dempen van waterpartijen en watergangen;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende 
constructies, installaties of apparatuur;

4. het verlagen van het waterpeil in gebieden;
5. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden 

verwijderd.
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 6.4, sub a wordt slechts verleend 

indien de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad. Alvorens het bevoegd gezag 
de vergunning verleend, winnen zij advies in bij een daarvoor deskundige en 
onafhankelijke instantie.

c. De onder 6.4,sub a bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek is 

aangetoond dat zich ter plekke geen archeologische waarden te verwachten 
zijn;
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2. al in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;
3. het normale onderhoud betreffen;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht;
6. plaatsvinden in of op een begraafplaats ten behoeve van het delven van graven.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan de gronden 
met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2', deze bestemming wordt 
ontnomen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande maatvoering

8.1.1  Bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van 
bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de regels van 
dit plan is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in 
afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

8.1.2  Bestaande afstand bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande afstand van bouwwerken, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die afstand in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

8.1.3  Bestaande dakhelling

In die gevallen dat de bestaande dakhelling van gebouwen, die in overeenstemming met 
het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen 
minder bedraagt dan in de regels van dit plan is voorgeschreven, geldt die dakhelling in 
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

8.1.4  Bestaande oppervlaktes

Het bepaalde in artikel 8.1.1 met betrekking tot de bestaande oppervlakte is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande bijgebouwen.

8.1.5  Bestaande inhoud

Het bepaalde in artikel 8.1.1 met betrekking tot de bestaande inhoud is niet van 
toepassing in geval van sloop en herbouw van bestaande woningen.

8.2  Dakhelling gebouwen

8.2.1  Dakhelling gebouwen

De dakhelling van gebouwen bedraagt minimaal 18º met uitzondering van boog- en 
serrestallen en ondergeschikte aan en uitbouwen tenzij anders bepaald in hoofdstuk 2.

8.2.2  Afwijken dakhelling

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.1 voor 
het toestaan van een lagere dakhelling in het geval van bijzondere bouwvormen die door 
de welstandscommissie als zodanig zijn aangemerkt.

8.3  Situering woningen

8.3.1  Afstand tot de weg

De afstand van een (bedrijfs)woning tot de openbare weg bedraagt minimaal de 
bestaande afstand.

8.3.2  Afwijk ing afstand tot de weg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.3.1 voor 
het toestaan van een kleinere afstand van een (bedrijfs)woning tot de openbare weg, 
mits een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
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8.3.3  Afstand woning tot agrarisch bedrijf

De afstand van een (bedrijfs)woning tot een bouwvlak van een agrarisch bedrijf bedraagt 
minimaal 50 m, dan wel de bestaande kleinere afstand.

8.4  Situering bijgebouwen en paardenbakken

Voor het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken geldt dat deze uitsluitend mogen 
worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van de, op het betrokken bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning.

8.4.1  afwijk ing

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.4 voor het 
toestaan van het bouwen van bijgebouwen en paardenbakken voor de voorgevel van de, 
op het betrokken bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning, mits er achter de voorgevel 
geen ruimte is vanwege bijvoorbeeld de ligging aan de openbare weg.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan:
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met 

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte 
gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het 
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en 
onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten 
behoeve van prostitutie;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan de 
regels van de bestemmingen toestaan;

e. een gebruik van recreatiewoningen, stacaravans, plattelandsappartementen, 
boerderijkamers en trekkershutten ten behoeve van permanente bewoning en/of 
zorgvoorzieningen.

f. het (zelfstandig) bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  Reconstructiewetzones

Voor de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'reconstructiewetzone - 
extensiveringsgebied' en 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', gelden de regels 
zoals opgenomen in de bestemmingen 'Agrarisch met waarden' (artikel 3) voor deze 
afzonderlijke gebieden.

10.2  Vrijwaringszone - radar

10.2.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - radar' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een radarverstoringsgebied.

10.2.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag niet hoger 
worden gebouwd dan 45 m.

10.2.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.2.2 voor 
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is gevraagd aan de 
beheerder van het radarverstoringsgebied. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijking herbouw karakteristieke woningen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximaal toegestane 
inhoudsmaat van een woning met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. de inhoud bedraagt maximaal de inhoud van de bestaande en legale woningen met 

de aangebouwde bedrijfsruimte;
b. de afwijking is alleen van toepassing op woningen:

1. met een voor de streek kenmerkende bouwstijl;
2. die zijn gesitueerd binnen een traditioneel erfensemble;
3. waarvan de karakteristieke gevelindeling verloren is gegaan en niet kan worden 

hersteld;
4. waarvan de oorspronkelijke bouwkundige karakteristiek niet in redelijkheid is te 

herstellen;
c. het bepaalde onder b is aangetoond door middel van een bouwhistorisch 

onderzoek;
d. het traditionele erfensemble blijft behouden;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
f. de goothoogte bedraagt maximaal de bestaande goothoogte;
g. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en erfinrichting door 

middel van een erfinrichtings- en/of beplantingsplan waartoe een 
landschapsdeskundige wordt geraadpleegd.

11.2  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van zend-, ontvang- en/of sirenemasten 

wordt vergroot tot maximaal 40 m;
b. van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde gebouwen 

met een inhoud van ten hoogste 75 m3 en een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m 
ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjes, 
transformatorhuisjes, telefooncellen, vleermuizenkelders, alsmede andere 
bouwwerken, zoals muurtjes, standbeelden, kleine religieuze bouwwerken en 
lichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motorbrandstoffen 
uitgezonderd.

11.3  Voorwaarden algemene afwijkingsregels

Afwijking als bedoeld in artikel 11.2 kan slechts worden toegepast, mits:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:
a. het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van 

bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet 

onevenredig worden geschaad.
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Artikel 13  Algemene procedureregels

Ten aanzien van de in dit plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden zal de 
uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moeten zijn gewaarborgd, in verband waarmee in 
elk geval aangetoond moet worden dat:
a. bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan 

zal plaatsvinden;
b. met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt 

gerealiseerd;
c. met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt 

gerealiseerd, dan wel dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;
d. met betrekking tot geurhinder een aanvaardbaar leefklimaat wordt gerealiseerd;
e. beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden 

geschaad;
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 14.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het  14.1 sub a met maximaal 10%.

c. 14.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien 
van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 14.2 
sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 14.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. 14.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Buitengebied 
Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden.
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Bijlagen regels
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 Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden
 

Bijlage 1  Landschapsplan
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 laat je erf groeien!

Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Buitenopslag max. 4 (m) hoog

Bestaande bedrijfswoning

Bestaande schuur

Bestaande opslaghal

Bestaande grondlichaam aanvullen met 
gebiedseigen beplanting (zie 
landschapsmaatregelen) de bestaande bomen 
zijn indicatief ingetekend. De uitgegroeide 
beplanting is min. 5 (m) breed en de 
uitgegroeide beplanting 6-8 (m) hoog

Aanplant kersenboom

Aanplant Ruwe berk

Bestaande poel behouden

Bestaande bomenrij met deels onderbeplanting 
behouden

Bestaande struiken behouden

Bestaande inrit

Bestaande appelboom

2

3

4

1

1
5

12

76
7

8

9

10

3

11
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Legenda

1.

2.

3.

Bestaand grondlichaam omvormen tot een gesloten landschapselement  van min. 5 
(m) breed en met uitgegroeide beplanting 6-8 (m) hoog. De bestaande beplanting 
kan behouden blijven maar de onbeplante plekken (groter dan 3 meter) moeten 
aangevuld worden met de volgende soorten:

Betula pendula - Ruwe berk 15%
Ilex aquifolium - Hulst 10%
Crataegus monogyna - Eénstijlge meidoorn 15%
Ligustrum vulgare - Wilde liguster 25%
Sambucus nigra - Gewone Vlier 10%
Corylus avalana - Hazelaar 10%
Sorbus acucuparia - Gewone lijsterbes 15%

Aanplantmaat 80-100 

Binnen 7 jaar moet het eindbeeld bereikt zijn. Daarna jaarlijks 1/7 van de beplanting 
verspreid door de singel afzetten zodat het een gesloten landschapselement blijft.

Aanplant Prunus 'Early Rivers' - Kers
Aanplantmaat 10-12 (handelsmaat)  Totaal 1 stuks
Eindbeeld is een solitaire boom

Aanplant ruwe berk - Betula pendula 
Aanplantmaat 12-14 met een onderlinge afstand van 8-10 (m)
Eindbeeld is een boomgroep van 2 stuks 

1

32
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Bijlage 2  Staat van bedrijven

 
340  vastgesteld



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 1

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw

1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.  < 500 m
2

2

2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m
2

3.1

0142 0162 KI-stations 2

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1

0502 032 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2

2. visteeltbedrijven 3.1

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking:

5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2

3.1

6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   <= 200 m
2

3.1

101, 102 5. loonslachterijen 3.1

152 102 Visverwerkingsbedrijven:

6. verwerken anderszins: p.o.  <= 300 m
2

3.1

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken

2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m
2

3.1

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken:

1552 1052 Consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m
2

2

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m
2

2

6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m
2

2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider, e.d. 2

17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1

182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 3.1



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 2

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

192 151 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 3.1

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven:

2. met zoutoplossingen 3.1

203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m
2

3.1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 17 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN

2112 1712 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3.1

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

2223 1814 Grafische afwerking 1

Binderijen 2

2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2

2225 1814 Overige grafische activiteiten 2

223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken:

1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1

2. verbandmiddelenfabrieken 2

2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeroppervlakte < 100 m² 3.1

252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:

3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 

KALK- EN GIPSPRODUCTEN

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1

262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal   < 40 kW 2



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 3

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

267 237 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m
2

3.1

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3.1

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 

(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 Constructiewerkplaatsen:

2. gesloten gebouw, p.o. <200 m
2

3.1

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m
2

3.1



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 4

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m
2

3.1

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie 3.1

31 26, 27, 33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN

316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd 2

32 26, 33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -

BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 261, 263, 264, 331

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie

3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie 2

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN  

AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

1. houten schepen 3.1

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 

NIET EERDER GENOEMD.

9524 Meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m
2

1



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 5

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1

366 32991 Sociale werkvoorziening 2

366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):

1. < 10 MVA 2

2. 10 - 100 MVA 3.1

3. 100 - 200 MVA 3.2

3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1

4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2

5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3.1

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

2. blokverwarming 2

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:

2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling 3.1

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

1. < 1 MW 2

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m
2

2

50 45, 47 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 

BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2

Autobeklederijen 1

Autospuitinrichtingen 3.1Autospuitinrichtingen 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2

505 473 Benzineservicestations:

2. met LPG< 1000 m
3
/jr 3.1

3. zonder LPG 2

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1

5121 4621 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1

5122 4622 Groothandel in bloemen en planten 2

5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 3.1

5134 4634 Groothandel in dranken 2

5135 4635 Groothandel in tabaksproducten 2

5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2

5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2

5138, 5139 4638, 4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2

514 464, 46733 Groothandel in overige consumentenartikelen 2

5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie:

1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2

2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1

5. munitie 2

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen:

1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1

5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen

1. Algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2

5153.4 46735 Zand en grind:

2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m
2

2

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur

1. algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 6

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 3.2

5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 2

5157 4677 Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m
2

3.1

5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte    > 1000 m
2

3.1

5162 466 Groothandel in machines en apparaten:

2. overige 3.1

517 466, 469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2

60 49 VERVOER OVER LAND

6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2

6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m
2

3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

61, 62 50, 51 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6312 52102, 52109 Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1

623 791 Reisorganisaties 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2

642 61 Telecommunicatiebedrijven 1

642 Zendinstallaties:

642 2. FM en TV 1

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 

ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1

72 58, 63 Datacentra 2

74 63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

1

74

63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 7

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:

Rioolgemalen 2

9002.1 381 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 3.1

Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven:

4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1

7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1

Tapijtreinigingsbedrijven 3.1

Chemische wasserijen en ververijen 2

9301.2 96013 Wasverzendinrichtingen 2

9301.3 96013 Wasseretten, wassalons 1

                              9609 Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 

sexclubs 1

Afkortingen:

cat.    categorie

o.c.    opslagcapaciteit

v.c.    verwerkingscapaciteit

p.c.    productiecapaciteit

p.o.    productieoppervlak

e.d.    en dergelijke

n.e.g. niet elders genoemd

t         ton

kl       klasse

u        uur

d        dag

w       week

jr        jaar

=       is gelijk aan

<       kleiner dan<       kleiner dan

>       groter dan
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